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Tel  +49 (0)73 09.9 50- 0

Fax +49 (0)73 09.9 51- 0

info@peri.de

www.peri.de

Vigtige henvisninger:

Ved anvendelsen af vores produkter skal man over-
holde de love og forskrifter, som gælder i de respek-
tive lande og stater i de aktuelle versioner.

Illustrationerne i denne brochure er øjebliksbilleder 
fra byggepladser. Derfor må især sikkerheds- og 
 forankringsdetaljer ikke betragtes som endegyldige. 

Sikkerhedshenvisninger såvel, som specifikationer 
vedrørende belastninger, skal nøje overholdes. 
Ændringer og afvigelser kræver en særskilt statisk 
dokumentation. 

Forbehold for tekniske ændringer som forbedrer 
produktet.
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PERI giganttårn HD 200
Stilladstårn til høje belastninger ...

Med PERI giganttårn HD 200 
(= 200 kN bæreevne) er alt det 
nu fortid.

Broer, tunneller, renovering - alle 

opgaver, hvor høje laster skal understøt-

tes, og som før i tiden krævede masser 

af plads, store og tunge stilladskon-

struktioner og ikke mindst tid.

PERI HD 200 til under-

støtning af præfabrikerede 

betondragere.

Giganttårn-systemet HD 200, giver 
brugeren betydelige fordele under 
opstilling.

Nem montering
Fastmonterede koblinger kan betjenes 

uden værktøj.

Lav vægt
Maksimal komponentvægt på 29 kg 

giver systemet stor uafhængighed af 

kran.

Nemt at bruge
Under fuld belastning løsnes tårnene 

nemt med en boremaskine.

Rideplanken
Eliminerer tidskrævende arbejde.

Rørprofilet på stillads-

tårnet er ø 48,3 mm, så 

afstivning af stilladsrør kan 

monteres på tårnene 
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HD 200 indvendigt i 

forbindelse med en byg-

ningsrenovering.

Giganttårn HD 200 er også 

en økonomisk løsning ved 

små højder.

... og fleksible anvendelser

HD 200 systemet er lavet af alumi-
nium og er derfor væsentlig lettere 
end andre traditionelle giganttårne.
De lette sektioner gør det muligt at 

montere stilladstårnene manuelt.  

Tårnsektion HDS 270 vejer for eksempel 

kun 29 kg.

60 m kørebane over-

bygning med HD 200.
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PERI giganttårn HD 200
Praktisk tilbehør nemt at bruge

Rideplanker kan kobles 
sammen for at modstå 

træk, specielt ved længere 

konstruktioner.

Med hensyn til brug og tilbehør 
lægger PERI stor vægt på udnyttel-
sen på byggepladsen og dermed 
økonomien i byggeriet.

Et komplet tilbehørsprogram med:

Rideplanke HDT  

i forskellige længder. Med centrerings-

huller til giganttårnene og huller til 

montering af den vandrette afstivning 

med ankerstave. 

Excentervogn HD  

til demontering af tværdragere 

under den støbte bygningsdel.

Med støbekonsol 75 HD  

bliver arbejdet på stilladset og vederla-

get sikkert.

Støbekonsol 75 HD giver en 

75 cm bred arbejdsplatform.  

Maks. lastopland: 1,25 m.  

Tilladelig belastning 150 kg/m².

Vandret afstivning med 

ankerstav DW 15.
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Tårnsektion placeres ...

Excentervognen HD  

til demontering af tværdragere efter 

støbning.

Excentervognen kan 

flytte en last op til 

2500 kg.

Nemt at bruge
Selv under fuld belastning er en 

kontrolleret sænkning af tårnene 

nem med fodstykket. 

10 cm spindelområde gør affor- 

skalling let.

Nem montering
Alle tårnsektionerne kan forhøjes og er 

uden smådele, som kan forsvinde.  

Koblingerne betjenes uden brug af 

værktøj.

... og koblingerne låses. Sænkes med en almindelig boremaskine SW 19.  

(slagbor må ikke anvendes)
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PERI giganttårn HD 200
Eksempler på anvendelse

Centreringsskrue HD M12
Til at centrere fodstykke HDA eller 

topspindel HDK 45 på rideplanke HDT.

Tilslutningsplade og udligger  
Til optagelse af vandrette kræfter og 

justering af rideplanke.

Vederlag

Tilslutningsplade AV/udligger

Tilslutningsplade 

AV/udligger

Centre-

ringsskrue 

HD M12
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Rørprofilet ø 48 mm gør det muligt 

at fastmontere en stilladsrørafstiv-

ning.

Dragerklemme HD, 70 mm
Bruges som montagehjælp ved opstil-

ling af giganttårnene.

Fodadapter HD
Når stilladstårnet HDS opstilles uden 

fodstykke.  

Bruges i kombination med PERI 

sænkekile.  

Centreringsbolten sikrer en central 

lastfordeling.

Skråspindeltilslutning HDR
Til at fastgøre spindler på tårnsektio-

nerne HDS.

Skråspindeltil-

slutning

Fodadapter HD

Sænkekile
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6,80 m

179,4 kN

8,90 m

104,0 kN

8,30 m

HD 200 giganttårn
Fastspændt i top, H ≤ 11,00 m

Vigtigt:
Tårne bestående af både aluminiums- 

og stålsektioner skal under samme 

rideplanke have ens tårnopbygning 

(ensartet styrke).

Typetest

Nr. S-N 010387

Rideplanke HDT

Topspindel HDK 45

Tårnsektion HDS 
(alu)

Fodstykke 
HDA 3

4
5

Rideplanke HDT

Topspindel HDK 45

Tårnsektion 
HDS (alu) 
maks. 900 mm

Fodstykke HDA

Tårnsektion HDS 
(alu) 

maks. 900 mm

Tårnsektion HDSS 
(stål)

3
4

5

Kun aluminiumssektioner Aluminiums- og stålsektioner på 

maks. 900 mm i længden i top 

og/eller i bund

m
a
k
s
.

m
a
k
s
.
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 Art.nr. Vægt kg

HD 200 giganttårn

 

022006 

022005 

022004 

111276 

103993

 

  5,310 

 11,200 

 29,700 

 28,200 

 63,500

Tårnsektion HDS / HDSS 
Tårnsektion HDS 30 alu 
Tårnsektion HDS 90 alu 
Tårnsektion HDS 270 alu 
Tårnsektion HDSS 90 stål 
Tårnsektion HDSS 210 stål
Tårnsektion af aluminium eller stål.  

Med låsekoblinger.

 L X  
 340 300  

 940 900  

 2740 2700  

 940 900  

 2140 2100  

Bemærk:
For tårne med stålsektioner må der maks. anven-

des 2 stk. HDS 30 aluminiumssektioner!

243

27
3

22
5

48Ø

X L

022020   3,310 Koblingssektion HD 30
Koblingssektionen kan tilsluttes fra begge ender, 

og kan for eksempel anvendes, hvor man bruger 

topspindlen HDK både i top og bund.

22
5

27
3

243

48Ø

29
0
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 Art.nr. Vægt kg

HD 200 giganttårn

022003  31,400 Fodstykke HDA
Løsner nemt høje laster fra giganttårnet HD 200. 

Spindelhøjde maks. 10 cm.   

Kan vippes i alle retninger op til 3°.

Bemærk:
Skal altid monteres helt udtrukket.  

Må ikke betjenes med slagbor, da dette kan 

beskadige sikkerhedsstiften HDA, art.nr. 022018!

34
4

m
in

24
2

m
ax 45

3

250 300

022018   0,002

Tilbehør:

Sikkerhedsstift HDA

022018   0,002 Sikkerhedsstift HDA
Til fodstykke HDA

022007  25,700 Topspindel HDK 45
Topspindel til giganttårn HD 200.  

Med fastmonterede låsekoblinger.  

Kan vippes i én retning op til 3°. 

Bemærk:
Laster > 60 kN kan ikke løsnes med 

topspindel HDK 45!

41
0

m
in

m
ax

86
0

66
6

360

22
0

18
0

50 120 50

330

55

Ø13

022027   4,230

Tilbehør:

Spindelnøgle HD

022027   4,230 Spindelnøgle HD
For nemt at kunne løsne topspindel HDK 45 og 

MULTIPROP dækstøtte.

985

Ø48
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 Art.nr. Vægt kg

HD 200 giganttårn

024590  32,000 Sænkekile 420 kN
Til at løsne eller sænke høje laster.

Bemærk:
Tag hensyn til typetesten. 

Nøgle SW 46.

Tekniske data:
Bæreevne 420 kN.

260 230

m
in

16
8

m
ax

26
8

022013   0,137 Centreringsskrue HD M12, galv.
Til HD 200 systemet.

Komplet med:
1 stk. 710330 møtrik ISO 4032 M12-8, galv.

35

80

SW 19

M 12

022019  18,500 Fodadapter HD
Bruges sammen med tårnsektionerne HD 200 i 

forbindelse med sænkekile 420 kN.  

Med udtagelig centrering.

295 130

32
5

022016   1,300 Skråspindeltilslutning HDR
Til fastgørelse af elementstøtter og udliggere på 

tårnsektionerne HDS og HDSS.

Komplet med:
1 stk. 027170 bolt ø 16 x 42, galv.

1 stk. 018060 fjedersplit 4/1, galv.

14 60

17
1

75

Ø16x42

028080   2,970 Tilslutningsplade AV/elementstøtte, galv.
Til fastgørelse af elementstøtte og udligger på 

rideplanke HDT. 

Komplet med:
1 stk. 027170 bolt ø 16 x 42, galv.

1 stk. 018060 fjedersplit 4/1, galv.

200 100 12
85

Ø25
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 Art.nr. Vægt kg

HD 200 giganttårn

022023  22,200 Fodtrykspindel HD
Bruges med tårnsektion HDS og HDSS 

som trykstøtte (også skråtstillet).  

Kun med fodplade HD.

m
in

52
3

m
ax

99
0

87
0

26
5

295

022022  22,000 Hovedtrykspindel HD
Bruges med tårnsektion HDS og HDSS 

som trykstøtte (også skråtstillet). 

12
5

22
5

295

11
0

32
5

Ø36

022024  13,200 Fodplade HD
Bruges med tårnsektion HDS og HDSS 

som trykstøtte (også skråtstillet).

Komplet med:
1 stk. 722465 bolt 35 x 160, galv. 

1 stk. 710304 fjedersplit 7, galv.

400

17
5

12
0

300

Ø32 Ø26
Ø22

Ø36

Ø52
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 Art.nr. Vægt kg

HD 200 giganttårn

022017   5,040 Konsol 75 HD
Til opbygning af arbejdsplatform.  

Med sømliste. 

Komplet med:
1 stk. 034580 gelænderstolpe HSGP

Tekniske data:
Tilladelig belastning 150kg/m² ved maks. 

lastopland 1,25 m.

37
0

855

10
0

034580   3,520

Tilbehør:

Gelænderstolpe HSGP

034580   3,520 Gelænderstolpe HSGP
Rækværk til forskellige systemer.

12
0

57
0

10
60

13
10

3565

022008 1120,000 Rideplanke HDT 880
Systemstålbjælke til HD 200 som rideplanke 

og til specialkonstruktioner.  

HEB 300 profil.

Komplet med:
1 stk. 105435 bolt ø 50 x 330, galv.

1 stk. 722457 låsepind ISO 8752 10 x 70, galv.

1 stk. 710618 fjedersplit 8, galv.

Tekniske data:
Wy = 1680,0 cm³, Iy = 25170 cm4

250 950 3200 3200 1095

8980

200 840021 x 400 = 195

12
0

30
0

30
0

Ø25

100 8800
105

100
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 Art.nr. Vægt kg

HD 200 giganttårn

022009 579,000 Rideplanke HDT 440
Systemstålbjælke til HD 200 som rideplanke 

og til specialkonstruktioner. HEB 300 profil.

Komplet med:
1 stk. 105435 bolt ø 50 x 330, galv.

1 stk. 722457 låsepind ISO 8752 10 x 70, galv.

1 stk. 710618 fjedersplit 8, galv.

Tekniske data:
Wy = 1680,0 cm³, Iy = 25170 cm4

250 950 2000 1095 100

4580

200 400010 x 400 = 195

12
0

30
0

30
0

Ø25

4400100
105

022010 376,000 Rideplanke HDT 280
Systemstålbjælke til HD 200 som rideplanke 

og til specialkonstruktioner. HEB 300 profil.

Komplet med:
1 stk. 105435 bolt ø 50 x 330, galv.

1 stk. 722457 låsepind ISO 8752 10 x 70, galv.

1 stk. 710618 fjedersplit 8, galv.

Tekniske data:
Wy = 1680,0 cm³, Iy = 25170 cm4

250 1150 1295 100

2980

200 24006 x 400 = 195

12
0

30
0

Ø25

100 2800
105

022025   1,970 Centreringsliste HD 40 x 20 x 400
Til centrering af last fra tværliggende dragere på 

rideplanke HDT.

400 40 20

022011  13,200 Dobbelspændeaksel HDD
Til forankring af ankerstav DW 15 og DW 20.

Tekniske data:
Tilladelig belastning 2 x 50 kN.

161

600

500

60
Ø

Ø25
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 Art.nr. Vægt kg

HD 200 giganttårn

022021  31,900 Excentervogn HD
Til flytning af tværdragere på rideplanke HDT. 

Tekniske data:
Bæreevne 2,5 t.

1043

800

15
7

80

320

410

66
3

106183   2,200 Dragerklemme HD 70 mm, galv.
Som montagehjælp ved opstilling af giganttårnene.

Sikkerhedshenvisning:
Overhold godkendte krav!

5037

16
-7

0

54

022026   1,780 Flangeklemme IPB 300 - 1000
Til kipsikring

150

70
22

13
0

72

88

Ø25

101916  22,500 Højdeudligning HD, h = 200 mm

200

120

300

19
0 29

5

20
0

Ø25

026430 

022250

  0,334 

  0,100

Tilbehør:

Bolt ISO 4014 M24 x 70-10.9 
Møtrik ISO 4032 M24-8, galv.
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 Art.nr. Vægt kg

HD 200 giganttårn

051410 11,700 Stige 180/6, galv.
Benyttes sammen med PERI-forskallingssystem.

Komplet med:
4 stk. 710224 bolt ISO 4017 M12 x 40-8.8, galv.

4 stk. 710381 møtrik ISO 7042 M12-8

14905 x 298 = 83

1960

45
0

103718   0,684 Stigekrog, galv.
Kun til nederste stige.  

Bruges altid parvis.

Komplet med:
2 stk. 710266 bolt ISO 4017 M12 x 25-8.8, galv.

2 stk. 710381 møtrik ISO 7042 M12-8

Bemærk:
Nøgle SW 19.

33
0 SW 18

103724 10,400 Adgangsstige 180/2, galv.
Benyttes sammen med PERI-forskallingssystem.

Komplet med:
4 stk. 710224 bolt ISO 4017 M12 x 40-8.8, galv.

4 stk. 710381 møtrik ISO 7042 M12-8

298 1200

1885

45
0

051460 2,180 Stigefod, galv.
Som afslutning på nederste stige. 

Sikrer stigen mod at glide på platformsdækket.

405

21
0

50
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 Art.nr. Vægt kg

HD 200 giganttårn

104646   4,170 Stigetilslutning HD 200
Til fastgørelse af stige på HD 200 giganttårne.

Komplet med:
2 stk. 701763 klemmeplade FI 25 x 10 x 90

1 stk. 710266 bolt ISO 4017 M12 x 25-8.8, galv.

468

17
8

23
0

626

725

 

104132 

051450

 

 15,600 

 25,200

Rygbeskyttelse 
Rygbeskyttelse 75, galv. 
Rygbeskyttelse 150, galv.
Rygbeskyttelse til PERI-stiger.

Komplet med:
4 stk. 710266 bolt ISO 4017 M12 x 25-8.8, galv.

4 stk. 701763 klemmeplade FI 25 x 10 x 90

75
0

/1
50

0

710

70
4

017020   1,120 Fastkobling NK 48/48, galv. 
Til stilladsrør ø 48 mm.

Bemærk:
Nøgle SW 19.

SW 19

9(
)

017010   1,400 Drejekobling DK ø 48/48, galv. 
Til stilladsrør ø 48 mm.

Bemærk:
Nøgle SW 19.

(2
7)

SW 19
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 Art.nr. Vægt kg

HD 200 giganttårn

 

026411 

026412 

026413 

026414 

026419 

026418 

026415 

026417

 

  3,550 

  7,100 

 10,650 

 14,200 

 17,750 

 21,600 

  3,550 

  ,000

Stilladsrør stål ø 48,3 x 3,2 
Stilladsrør stål ø 48,3 x 3,2, l = 1,0 m 
Stilladsrør stål ø 48,3 x 3,2, l = 2,0 m 
Stilladsrør stål ø 48,3 x 3,2, l = 3,0 m 
Stilladsrør stål ø 48,3 x 3,2, l = 4,0 m 
Stilladsrør stål ø 48,3 x 3,2, l = 5,0 m 
Stilladsrør stål ø 48,3 x 3,2, l = 6,0 m 
Stilladsrør stål ø 48,3 x 3,2, speciallængde 
Skæreomkostninger stilladsrør

 L   
 1000   

 2000   

 3000   

 4000   

 5000   

 6000   

    

    

Ø48,3x3,2
L
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02
 PERI S.A.S.

 77109 Meaux Cedex

 peri.sas@peri.fr

 www.peri.fr

03
 PERI AG

 8472 Ohringen

 info@peri.ch

 www.peri.ch

04
 PERI S.A. Sociedad

 Unipersonal

 28110 Algete/Madrid

 info@peri.es

 www.peri.es

05
 N.V. PERI S.A.

 1840 Londerzeel

 info@peri.be

 www.peri.be

06
 PERI B.V.

 5480 AH-Schijndel

 info@peri.nl

 www.peri.nl

07
 PERI Formwork Systems, Inc.

 Elkridge, MD 21075

 info@peri-usa.com

 www.peri-usa.com

08
 PT Beton Perkasa Wijaksana

 Jakarta 10210

 bpw@betonperkasa.com

 www.peri.de

09
 PERI S.p.A.

 20060 Basiano (MI)

 info@peri.it

 www.peri.it

10
 PERI Japan K.K.

 Tokyo 103-0015

 info@perijapan.jp

 www.perijapan.jp

11
 PERI Ltd.

 Rugby, CV23 0AN

 info@peri.ltd.uk

 www.peri.ltd.uk

12
 PERI Kalıp ve İskeleleri

 Kıraç - Büyükçekmece/

 Istanbul 34500

 info@peri.com.tr

 www.peri.com.tr

13
 PERI Kft..

 1181 Budapest

 info@peri.hu

 www.peri.hu

14
 PERI Formwork Malaysia

 43300 Seri Kembangan, 

 Selangor DE

 info@perimalaysia.com

 www.perimalaysia.com

15
 PERI ASIA Pte. Ltd

 Singapore 387355

 pha@periasia.com

 www.periasia.com

16
 PERI Ges.mbH

 3134  Nußdorf ob der Traisen

 office@peri.at

 www.peri.at

17
 PERI spol. s r.o.

 252 42 Jesenice

 info@peri.cz

 www.peri.cz

18
 PERI Danmark A/S

 2670 Greve

 peri@peri.dk

 www.peri.dk

19
 PERI Suomi Ltd. Oy

 05460 Hyvinkää

 info@perisuomi.fi

 www.perisuomi.fi

20
 PERI NORGE AS

 3036 Drammen

 info@peri.no

 www.peri.no

21
 PERI Polska Sp. z o.o.

 05-860 Płochocin

 info@peri.pl.pl

 www.peri.pl.pl

22
 PERIform SVERIGE AB

 30013 Halmstad

 peri@periform.se

 www.periform.se

23
 PERI (Korea) Ltd.

 Seoul 135-080

 info@perikorea.com

 www.perikorea.com

24
 PERIcofragens Lda.

 Linda-a-Pastora

 2790-326 Queijas

 info@peri.pt

 www.peri.pt

25
 PERI S.A.

 (1625) Escobar/Prov. Bs. As.

 info@peri.com.ar

 www.peri.com.ar

26
 PERI Formas e

 Escoramentos Ltda.

 CEP 06730-000

 Vargem Grande Paulista

 São Paulo

 info@peribrasil.com.br

 www.peribrasil.com.br

27
 PERI Chile Ltda.

 Colina, Santiago de Chile

 perich@peri.cl

 www.peri.cl

28
 PERI România SRL

 077015 Baloteşti - ILFOV

 info@peri.ro

 www.peri.ro

29
 PERI SLOWENIEN

 2000 Maribor

 peri.slo@triera.net

 www.peri.de

30
 PERI spol. s r.o.

 903 01 Senec

 info@peri.sk

 www.peri.sk

31
 PERI Australia Pty. Ltd.

 Glendenning NSW 2761

 info@periaus.com.au

 www.periaus.com.au

32
 PERI AS

 76401 Saku vald

 Harjumaa

 peri@peri.ee

 www.peri.ee

33
 PERI Hellas Ltd. 

 194 00 Koropi

 info@perihellas.gr

 www.perihellas.gr

34
 PERI SIA

 1057 Riga

 info@peri-latvija.lv

 www.peri-latvija.lv 

35
 PERI (L.L.C.)

 Dubai

 perillc@perime.com

 www.perime.com
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01 PERI GmbH
 Rudolf-Diesel-Strasse

 89264 Weissenhorn

 info@peri.com

 www.peri.com

Frankrig

Schweiz

Spanien

Belgien / Luxembourg

Holland

U.S.A.

Indonesien

Italien

Japan

Storbritannien/Irland

Tyrkiet

Ungarn

Malaysia

Singapore

Østrig

Tjekkiet

Danmark

Finland

Norge

Polen

Sverige

Korea

Portugal

Argentina

Brasilien

Chile

Rumænien

Slovenien

Slovakiet

Australien

Estland

Grækenland

Letland

Forenede Arabiske Emirater

PERI International
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36
 PERI Formwork Systems, Inc.

 Bolton, Ontario

 L7E 1K1

 info@peri.ca

 www.peri.ca

37
 PERI GmbH

 Beirut

 P.O. Box 90 416 Jdeidet

 lebanon@peri.de

 www.peri.de

38
 PERI UAB

 02300 Vilnius

 info@peri.lt

 www.peri.lt

39
 PERI S.A.

 Tanger

 peri25@menara.ma

 www.peri.de

40
 PERI Formwork

 Engineering Ltd

 49002 Israel

 info@peri.co.il

 www.peri.co.il

41
 PERI BULGARIA EOOD

 1839 – Sofia

 peri.bulgaria@peri.bg

 www.peri.bg

42
 MEST ltd.,

 220 Hafnarfjordur

 mest@mest.is

 www.mest.is

43
 TOO PERI Kazakhstan

 050010 Almaty

 peri@peri.kz

 www.peri.kz

44
 OOO PERI

 142403 Noginsk

 moscow@peri.ru

 www.peri.ru

45
 PERI Wiehahn (Pty.) Ltd.

 Bellville 7535

 ask@wiehahn.co.za

 www.periwiehahn.co.za

46
 TOW PERI Ukraina

 02002 Kiew

 peri@peri.ua

 www.peri.ua

47
 PERI GmbH

 11361 Heliopolis

 Cairo

 info@peri.com.eg

 www.peri.com.eg

48
 PERI Oplate d.o.o.

 11070 Novi Beograd

 office@peri.co.yu

 www.peri.co.yu

49
 PERI Cimbras y Andamios,

 S.A. de C.V.

 Estado de México,

 C.P. 54680

 info@peri.com.mx

 www.peri.com.mx

50
 PERI Kalıp ve İskeleleri

 Baku

 peribaku@peri.com.tr

 www.peri.com.tr

51 

 PERI Kalıp ve İskeleleri

 744035 Aşgabat

 periashgabat@peri.com.tr

 www.peri.com.tr

52
 PERI Belarus

 220030 Minsk

 peri@mail.belpak.by

 www.peri.com.tr

53
 PERI oplate i skele d.o.o.

 10 250 Donji Stupnik/

 Zagreb

 info@peri.com.hr

 www.peri.com.hr

54
 PERI GmbH

 Building No. 4

 P.O. Box 1939793669

 Teheran-Iran

 iran@peri.ir

 www.peri.ir

55
 PERI (India) Pvt Ltd

 Mumbai – 400064

 info@peri.in

 www.peri.in

56
 PERI Jordan

 11947 Amman

 jordan@peri.de

 www.peri.de

57
 PERI Kuwait

 13011 Kuwait

 kuwait@peri.de

 www.peri.de

58
 PERI Saudi Arabia

 Jeddah - 21463

 K.S.A 

 saudi-arabia@peri.de

 www.peri.de

59
 PERI Qatar LLC

 Doha

 qatar@peri.de

 www.peri.de

60
 Société PERI S.A.S.

 Kouba - Alger

 peri.alger@peri.fr 

 www.peri.fr

61 

 Autostrada TIRANE-DURRES 

 Tirane / ALBANIA

 info@peri.com.tr 

 www.peri.com.tr

62
 PERI Peruana SAC 

 Lima/Peru

 jeanpierre.saux@peri.com.pe

 www.peri.com.pe

63
 PERI Panama Inc.

 587 Panama City

 johny.fernandezc@gmail.com

 www.peri.com.pa
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Canada

Libanon

Litauen

Marokko

Israel

Bulgarien

Island

Kasakhstan

Rusland

Sydafrika

Ukraine

Egypten

Serbien

Mexico

Aserbajdsjan

Turkmenistan

Hviderusland

Kroatien

Iran

Indien

Jordan

Kuwait

Saudi Arabien

Qatar

Algeriet

Albanien

Peru

Panama
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Vægforskallinger
Rammeforskalling

Dragerforskalling

Rundforskalling

Facadeforskalling

Dækstøtter

Søjleforskallinger
Kvadratisk

Firkantet

Rund

Dækforskallinger
Panelforskalling

Gitterforskalling

Dragerforskalling

Dækforskalling

Støttebjælkeforskalling

Bærende stilladser
Ståldækstøtte

Aludækstøtte

Tårnsystem

Sværgodsstøtter

Klatreforskallinger
Klatrestillads

Selvklatrende forskalling

Spærreklatreforskalling

Konsolsystemer

Stilladser, Trapper 
Arbejdsplatforme 

Facadestillads

Arbejdsplatform

Vejrbeskyttelsestag

Trappeadgange

Bro- og tunnelforskallinger
Gesimskappevogne

Gesimskappekonsoller

Ingeniørmoduler

Serviceydelser
Forskallingsmontage

Rengøring/Reparation

Forskallingsplanlægning

Software

Statik

Specialkonstruktioner

Andre systemer

Forskallingsplader

Forskallingsdragere

Afforskallingssystemer

Paller

Transportbeholdere

PERI DANMARK A/S
Greve Main 26 

2670 Greve

Tlf.: 43 45 36 27

Fax: 43 45 36 87

peri@peri.dk

www.peri.dk

PERI programmet

Kokbjerg 27 

6000 Kolding

Tlf.: 76 31 00 40

Fax: 76 31 00 45


