














MAXIMO systemforskaling PERI

Art.-Nr. ekt kg

114426 408,000 Element MX 330 x 240
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114248 226,000 Element MX 330 x 120
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MAXIMO systemforskaling PERI

Art.-Nr. ekt kg
114258 172,000 Element MX 330 x 90
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114445 118,000  Element MX 330 x 60
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MAXIMO systemforskaling PERI

Art-Nr. ekt kg

114452 99,800  Element MX 330 x 45
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PERI

Utfyllingselement MXM 330 x 60

Vekt kg
132,000

MAXIMO systemforskaling

Art.-Nr.
114464
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Innvendig hjerne MX 330 x 60

206,000

114470
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MAXIMO systemforskaling

Art.-Nr. ekt kg

PERI

114478 175,000  Utvendig hjgrne MX 330 x 45
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114486 154,000  Utvendig hjerne MX 330 x 35
K 350 , 120
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114607 51,100 Leddet hjgrne MX 330 utvendig
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MAXIMO systemforskaling PERI

Art.-Nr. ekt kg

114583 86,600 Leddet hjerne MX 330 innvendig
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114826 18,900  Veggutligningstykke MX 330 x 5
For tilpassning av veggtykkelse.
B —
b
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114846 20,200  Veggutligningstykke MX 330 x 6
For tilpassning av veggtykkelse
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MAXIMO systemforskaling PERI

Art-Nr.  Vekt kg

114394 12,700  Veggutligningstykke MX 330 x 10 alu
For tilpassning av veggtykkelse
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112006 336,000 Element MX 270 x 240
Element med forskalingshud Finply 18 mm.
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112022 186,000 Element MX 270 x 120
Element med forskalingshud Finply 18 mm.
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MAXIMO systemforskaling

PERI

Art.-Nr. ekt kg
112045 135,000 Element MX 270 x 90
Element med forskalingshud Finply 18 mm.
[1].
]
450 1 450 120
900
112200 104,000 Element MX 270 x 60
Element med forskalingshud Finply 18 mm.
A [ -
\ g
II,I;‘ o]
]
i
J il
/ﬁg’ -
[ ;
300J‘ 300 120
600
112078 77,600 Element MX 270 x 45
Element med forskalingshud Finply 18 mm.
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MAXIMO systemforskaling PERI

Art.-Nr. ekt kg

112090 62,800 Element MX 270 x 30
Element med forskalingshud Finply 18 mm.
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112849 101,000 Utfyllingselement MXM 270 x 60 Komplett med
Element med forskalingshud Finply 18 mm. 22 stk. 114018 Staghullspropp MXM @ 16
For skjeve vinkler, veggtilslutning osv. 22 stk. 113998 Hylse MXM @ 16
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112419 156,000 Innvendig hjerne MX 270 x 60
Element med forskalingshud Finply 18 mm.
For 90° innerhjorne.
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MAXIMO systemforskaling

Art.-Nr.

Vekt kg

PERI

112887

296,000

Utvendig hjerne MX 270 x 90
Element med forskalingshud Finply 18 mm.
For 90° utvendig hjerne.
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112806

145,000

Utvendig hjerne MX 270 x 45
Element med forskalingshud Finply 18 mm.
For 90° utvendig hjerne.
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112667

127,000

Utvendig hjgrne MX 270 x 35
Element med forskalingshud Finply 18 mm.
For 90° utvendig hjerne.
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MAXIMO systemforskaling

PERI

Art-Nr. ekt kg
111872 41,800 Leddet hjorne MX 270 utvendig
Av aluminiun. Stillbar for skjeve vinkler fra 75°
utvendig.
i 150 150 .
Y ;‘_I\»
1132083 69,400 Leddet hjorne MX 270 innvendig
Av aluminium. Stillbar for skjeve vinkler fra 75°
innvendig.
& H
S 300_,_300
B N
Veggutligningstykke MX 270 B
114165 14,700  Veggutligningstykke MX 270 x 4 40
114186 15,700  Veggutligningstykke MX 270 x 5 50
114174 16,800 Veggutligningstykke MX 270 x 6 60

For tilpassning av veggtykkelse
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MAXIMO systemforskaling PERI

Art.-Nr. ekt kg

114128 10,000  Veggutligningstykke MX 270 x 10 alu
For tilpassning av veggtykkelse
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112104 166,000 Element MX 120 x 240
Element med forskalingshud Finply 18 mm.
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112143 90,700  Element MX 120 x 120
Element med forskalingshud Finply 18 mm.
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MAXIMO systemforskaling

PERI

Art.-Nr. ekt kg
112152 67,700 Element MX 120 x 90
Element med forskalingshud Finply 18 mm.
1
450 1 450 120 1 1
900
112221 51,200 Element MX 120 x 60
Element med forskalingshud Finply 18 mm.
° 7F§
sooj‘ 300 120 J‘ 1
600
112232 37,100 Element MX 120 x 45
Element med forskalingshud Finply 18 mm.
—e—| —+§
225225 120
450
112239 27,400 Element MX 120 x 30
Element med forskalingshud Finply 18 mm.
150 150 120 ] 1
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MAXIMO systemforskaling

PERI

Art.-Nr. ekt kg
112850 50,200 Utfyllingselement MXM 120 x 60 Komplett med
Element med forskalingshud Finply 18 mm. 11 stk. 114018 Staghullspropp MXM @ 16
For skjeve vinkler, veggtilslutning osv. 11 stk. 113998 Hylse MXM & 16
100 | | 10x40_| 100 1201 1
600
112689 80,400 Innvendig hjerne MX 120 x 60
Element med forskalingshud Finply 18 mm.
For 90° innerhjorne.
3 600
**% !—' i
"’ o
112888 155,000 Utvendig hjerne MX 120 x 90
Element med forskalingshud Finply 18 mm.
For 90° utvendig hjerne.
900 L 120
11
o R
p 8 o
& .
= .
112830 70,300 Utvendig hjegrne MX 120 x 45
Element med forskalingshud Finply 18 mm.
For 90° utvendig hjerne.
450 120
g a
2
| SN
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MAXIMO systemforskaling PERI

Art.-Nr.  Vekt kg

112761 61,200  Utvendig hjerne MX 120 x 35
Element med forskalingshud Finply 18 mm.
For 90° utvendig hjerne.

1200
350

R N
111850 19,000 Leddet hjgrne MX 120 utvendig
Av aluminium. Stillbar for skjeve vinkler fra 75°
utvendig.
] 150 150
caq ﬁ
113246 31,200 Leddet hjgrne MX 120 innvendig
Av aluminium. Stillbar for skjeve vinkler fra 75°
innvendig.
= g 8 300_,_300
L~
Veggutligningstykke MX 120 B
114212 6,430  Veggutligningstykke MX 120 x 4 40
114191 6,990 Veggutligningstykke MX 120 x 5 50
114181 7,480 Veggutligningstykke MX 120 x 6 60
For tilpassning av veggtykkelse
8 B

I
120
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MAXIMO systemforskaling PERI

Art.-Nr. ekt kg

114142 4,510  Veggutligningstykke MX 120 x 10, Alu
For tilpassning av veggtykkelse.
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112115 121,000 Element MX 90 x 240
Element med forskalingshud Finply 18 mm.

I
o
[]
I
450 } 450
900

540 | 1320 | 540 120
2400

112252 48,900 Element MX 90 x 90
Element med forskalingshud Finply 18 mm.
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112259 36,600 Element MX 90 x 60
Element med forskalingshud Finply 18 mm.
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MAXIMO systemforskaling PERI

Art.-Nr. ekt kg

112265 31,200  Element MX 90 x 45
Element med forskalingshud Finply 18 mm.

| 13 []
225|225 120
450
112271 22,000 Element MX 90 x 30
Element med forskalingshud Finply 18 mm.

2
2

150] | [150 120 1 1

300

112715 68,000 Innvendig hjerne MX 90 x 60
Element med forskalingshud Finply 18 mm.
For 90° innerhjerne.

450 | 450
=T
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| 1H ]

112889 135,000 Utvendig hjerne MX 90 x 90
Element med forskalingshud Finply 18 mm.
For 90° utvendig hjerne.
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MAXIMO systemforskaling PERI

Art.-Nr. ekt kg

112126 88,100  Element MX 60 x 240
Element med forskalingshud Finply 18 mm.
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112280 28,400 Element MX 60 x 60
Element med forskalingshud Finply 18 mm.
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300 1 300 120 j‘ 1
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112286 21,900 Element MX 60 x 45
Element med forskalingshud Finply 18 mm.
o= | 718
2251225 1201 1
450

112292 16,200  Element MX 60 x 30
Element med forskalingshud Finply 18 mm.
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112133 52,900 Element MX 30 x 240
Element med forskalingshud Finply 18 mm.
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MAXIMO systemforskaling

Art.-Nr.

Vekt kg

PERI

112726

45,400

Innvendig hjerne MX 60 x 60
Element med forskalingshud Finply 18 mm.
For 90° innerhjerne.

600

300 | 300
=T
600
120
600

112822

84,000

Utvendig hjerne MX 60 x 90
Element med forskalingshud Finply 18 mm.
For 90° utvendig hjerne.

900

300|300
600

N

900

112837

40,200

Utvendig hjerne MX 60 x 45
Element med forskalingshud Finply 18 mm.
For 90° utvendig hjerne.

450

600

450

112778

34,900

Utvendig hjgrne MX 60 x 35
Element med forskalingshud Finply 18 mm.
For 90° utvendig hjerne.

350 120

.| o
a3
LN

600

023500

4,350

Systemlas BFD, verz.

For alle elementskjater til TRIO, MAXIMO og
RUNDFLEX. Trinnlgs justering opp til 10 cm
bredde.

Tekniske data
Tillat stekk 20 kN.

max 220

T T

164

288

259
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MAXIMO systemforskaling PERI

Art.-Nr. ekt kg

023640 1,140  FlaggankerTS, verz. Tekniske data
For kraftoverfering fra endesteng til TRIO og Tillat stekk 20 kN.
MAXIMO elementer. DW 15 gjenger.

=
=]

440 58

023660 3,310  Festebeslag TRIO, verz. Komplett med
For innfesting av skrastatte og utligger til TRIO gg 1 stk 027170 bolt @ 16 x 42, verz.
MAXIMO elementer. Kan monteres bade i de hor 1 stk 018060 lasefjeer 4/ 1, verz.
risontale og vertikale stalprofilene.

185

(e}
Stillaskonsoll TRG Tekniske data
023670 12,700  Stillaskonsoll TRG 80 Jevnt fordelt nyttelast 150 kg/m? ved maksimal
023680 16,800  Stillaskonsoll TRG 120 lastbredde pa 1,35 m.
Til bruk som areids- og stepestillas pa TRIO og Henvisning

MAXIMO. Kan monteres bade i de horisontale og Automstisk sikkring i opphenget.
vertikale stalprofilene.

&ap ﬂ_ﬁ
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—
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930 /1297
798 /1165

—
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673
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MAXIMO systemforskaling

PERI

Art.-Nr. ekt kg
022950 129,000  TRIO stgpeplattform 120 x 270 Tekniske data
Arbeids- og stepestillas pa TRIO og MAXIMO. Jevnt fordelt nyttelast 150 kg/m?.
Henvisning
Plasseres pa toppen av elementet, selvsikkrende
Ma alltid leftes med firepart skrev Leftepunktene
kjennetegnes med gul farve.
| ! (PERI" TRIO |
| ! [BERr TRIO |
(PERD" TRIO
440 1800 440
2680
i 1165
=Y S
oy
‘ j‘ 123 1330 J )
023690 7,050 Krankrok TRIO 1,5 t Henvisning

Til heising av TRIO og MAXIMO elementer.

Alltid 2 stk pr leftenhet.
Sikkerhetsanvisning

Folg bruksanvisningen. Lofteredskap etter BGR
500. Lastkapasitet 1,5 t ved opphengsvinkel < 30°.

523

60

é

o
184 100
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MAXIMO systemforskaling

Art.-Nr. ekt kg

PERI

044770 15,600 Vaierskrev- 3 TRIO

Til heising av TRIO og MAXIMO elementstabler.

Sikkerhetsanvisning
Felg bruksanvisningen. Lofteredskap
etter BGR 500.

ce[PERI

TRANSPORTGEHANGE-3
O Art.Nr: 044770
Fabr.Nr: ]

Baujahr: 200

Betriebsanleitung
beachten!

e}

TR 330x240
s E% s

10 JR Z70x24%
5

7

N

113847 3,940  Anker MX 15-25

.

Tekniske data
Tillat stekk 90 kN.

196

688 ‘ 130

112387 4,060  Anker MX 20-30

.

Tekniske data
Tillat stekk 90 kN.

738 ‘ 130

112464 4,310  Anker MX 30-40

h

Tekniske data
Tillat stekk 90 kN.

UL\ W

838

i il

112386 2,560  Staglas MX

Tekniske data
Tillat stekk 90 kN.

141
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MAXIMO systemforskaling

PERI

Art.-Nr. ekt kg
114290 2,100  Staglasnekkel MX
For lettere a kunne lasne MX ankerne.
oJe=____ =
1 600 1
112937 0,184  Gjenbrukskonus MX
L
114496 0,043 Skrubar endepropp MX 50 MF
(>~ 48
0 o 3
© g
114503 0,036  Skrubar endepropp MX 50 OF
/~ 50
6 1%
1
114509 0,057  Skrubar endepropp MX 84 MF
( 82
\@ _ §£
113018 0,012  Konus MX DR 22

Passer til avstandsrer DR 22.
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MAXIMO systemforskaling PERI

Art.-Nr. ekt kg
y @

114300 0,017  Endepropp MX @ 17,5 - 22
For & tette staghullene i betongen.

#32

114018 0,023  Staghullspropp MXM @ 16
For MAXIMO tilpassningselement MXM og MX
elementet.

(s

Tm
@26

3

e

114034 13,800  Awvstiver MAR 85-2 Tekniske data
For utfyllinger, oppskjating, endesteng og spesi- Tillatt beyemoment 3,9 kNm.
albruk til MAXIMO. Med festemekanisme hvor
ingen deler forsvinner.

113998 0,005  Hylse MXM @ 16
For MAXIMO tilpassningselement MXM.

| w— | —_ eF &
L 850 1\ = 264
114036 23,000  Avstiver MAR 170-2 Tekniske data

For utfyllinger, oppskjeting, endesteng og spesi- Tillatt bayemoment 3,90 kNm.

albruk til MAXIMO. Med festemekanisme hvor

ingen deler forsvinner.
I ﬁEﬁ I I rlgh I T
1 1700 1 =

126

264
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MAXIMO systemforskaling

PERI

Art.-Nr. ekt kg
113255 0,433 Bolt SB-MAXIMO, verz.
Til bruk av MAXIMO elementer sammen med
stottebukk SB.
‘ 180
138 ‘
= g
@19
114107 1,250 Hylse SB-MAXIMO, verz.
Til bruk av MAXIMO elementer sammen med
stottebukk SB.
83
114797 0,893 MX Magnetkonusngkkel
— I
1 560 25 |
114619 0,037  Skrubar endeproppsnokkel Maximo
f —1
132
) N E— =
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PERI Internasjonalt

PERI

01 PERI GmbH
Rudolf-Diesel-Strasse
89264 Weissenhorn
info@peri.de
www.peri.de

02 Frankrike
PERI S.A.S.
Zone Industrielle Nord
34-36 rue des Freres Lumiere
77109 Meaux Cedex
peri.sas@peri.fr
www.peri.fr

03 Sveits
PERI AG
AspstraBe 17
8472 Ohringen
info@peri.ch
www.peri.ch

04 Spania
PERI S.A. Sociedad
Unipersonal
Ctra. Paracuellos -
Fuente el Saz km. 18,9
Cno. de Malatones, km. 0,5
28110 Algete/Madrid
info@peri.es
WWW.peri.es

05 Belgia / Luxemburg
N.V. PERI S.A.
Industriepark
Nijverheidsstraat 6 PB 54
1840 Londerzeel
info@peri.be
www.peri.be

06 Holland
PERI B.V.
v. Leeuwenhoekweg 23
Postbus 304
5480 AH-Schijndel
info@peri.nl
www.peri.nl

07 US.A.
PERI Formwork Systems, Inc.
7135 Dorsey Run Road
Elkridge, MD 21075
info@peri-usa.com
WWWw.peri-usa.com

40

08

09

13

Indonesia

PT Beton Perkasa Wijaksana
PO. Box 3737

Jakarta 10210
bpw@betonperkasa.com
www.peri.de

Italien

PERI S.p.A.

Via G. Pascoli, 4
20060 Basiano (MI)
info@peri.it
www.peri.it

Japan

PERI Japan K.K.

7F Hakozaki 314 Building,
31-4 Hakozaki-cho,
Nihonbashi Chuo-ku
Tokyo 103-0015
info@perijapan.jp
WWWw.perijapan.jp

Storbritannia/lrland
PERI Ltd.

Market Harborough Road
Clifton upon Dunsmore
Rugby, CV23 0AN
info@peri.ltd.uk
www.peri.ltd.uk

Tjekia

PERI Kalip ve Iskeleleri
San. ve Tic. Ltd. Sti.
Cakmakli Mahallesi
Akgaburgaz Cad.

72. Sokak No: 23

Kirag - Buyukcekmece/
Istanbul 34500
info@peri.com.tr
Www.peri.com.tr

Ungarn

PERI Kft.

Zador u. 4.
1181 Budapest
info@peri.hu
www.peri.hu

42
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14 Malaysia
PERI Formwork Malaysia
Sdn. Bhd.
Unit 19-07-4, Level 7
PNB Damansara
19 Lorong Dungun
Damansara Heights
50490 Kuala Lumpur
info@perimalaysia.com
www.perimalaysia.com

15 Singapore
PERI ASIA Pte. Ltd
Formwork Pte. Ltd.
No. 1 Sims Lane # 06-10
Singapore 387355
pha@periasia.com
WWWw.periasia.com

16 Osterrike
PERI Ges.mbH
Traisenstralle 3
3134 NuRdorf ob der Traisen
office@peri.at
www.peri.at

17 Tyrkia
PERI spol. s r.o.
Primyslova 392
252 42 Jesenice
info@peri.cz
WWW.peri.cz

18 Danmark
PERI Danmark A/S
forskalling og stillads
Greve Main 26
2670 Greve
peri@peri.dk
www.peri.dk

19 Finland
PERI Suomi Ltd. Oy
Hakakalliontie 5
05460 Hyvinkaa
info@perisuomi.fi
www.perisuomi.fi

20 Norge
PERI NORGE AS
Drépen 9
3036 Drammen
info@peri.no
WWW.PEri.no

20

22

18

1

17

29

53

21 Polen
PERI Polska Sp. z 0.0.
ul. Stoteczna 62
05-860 Ptochocin
info@peri.pl.pl
www.peri.pl.pl

22 Sverige
PERIform SVERIGE AB
Montérgatan 4-6
Box 9073
30013 Halmstad
peri@periform.se
www.periform.se

23 Corea
PERI (Korea) Ltd.
8-9th Fl., Yuseong Bldg.
830-67, Yeoksam-dong,
Kangnam-ku,
Seoul 135-080
info@perikorea.com
www.perikorea.com

24 Portugal
PERIcofragens Lda.
Cofragens e Andaimes
Rua Cesario Verde,
n°5 - 3°Esq.
Linda-a-Pastora
2790-326 Queijas
info@peri.pt
www.peri.pt

25 Argentina
PERI S.A.
Ruta Nacional N°. 9, km 475
(Panamericana Ramal Escobar)
(1625) Escobar/Prov. Bs. As.
info@peri.com.ar
www.peri.com.ar

26 Brasilien
PERI Formas e
Escoramentos Ltda.
Rodovia Raposo Tavares,
km 41
Colinas Bandeirante
CEP 06730-000
Vargem Grande Paulista
Sao Paulo
info@peribrasil.com.br
www.peribrasil.com.br

19
32
34
38
52
21
46
30
13
28
48
41
61
a3 12
27 Chile

28

29

30

31

32

PERI Chile Ltda.

C/José de San Martin N° 104
Parque Industrial Los
Libertadores

Colina, Santiago de Chile
perich@peri.cl

www.peri.cl

Romania

PERI Romania SRL

Calea Bucuresti nr. 2B
077015 Balotesti - ILFOV
info@peri.ro

WWW.pPEri.ro

Slovenia

PERI SLOWENIEN
Goran Opalic
Obrezna 137
2000 Maribor
peri.slo@triera.net
www.peri.de

Slovakiet

PERI spol. s r.o.
Samorinska 18
903 01 Senec
info@peri.sk
www.peri.sk

Australia

PERI Australia Pty. Ltd.
116 Glendenning Road
Glendenning NSW 2761
info@periaus.com.au
WWWw.periaus.com.au

Estland

PERI AS

Valdmée 8
Ténassilma Tehnopark
76401 Saku vald
Harjumaa
peri@peri.ee
WWW.peri.ee
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49

26

27

25

33 Hellas 39

PERI Hellas Ltd.

Sokratous Str.

5th kil. Koropi-Varis Ave.

P O. Box 407

194 00 Koropi

info@perihellas.gr

www.perihellas.gr

40

34 Lettland

PERI SIA

Granita 26

1057 Riga

info@peri-latvija.lv

www.peri-latvija.lv

35 De Arabiske Emirater
PERI (L.L.C.)
Brashy Building, 41
Office No. 212
Shk. Zayed Road
PO. Box 27933
Dubai
perillc@perime.com
Www.perime.com

36 Canada 42

PERI Formwork Systems, Inc.

45 Nixon Road

Bolton, Ontario

L7E 1K1

info@peri.ca

Www.peri.ca

43

37 Libanon

PERI GmbH

Lebanon Representative

Office

AYA Commercial Center,

7th floor,

Dora Highway,

Beirut 44

PO. Box 90 416 Jdeidet

lebanon@peri.de

www.peri.de

38 Litauen
PERI UAB
Titnago st. 19
02300 Vilnius 45
info@peri.It
www.peri.lt

Marokko

PERI S.A.

Route de Rabat, km. 5
Piste de Beni Touzine
Tanger
peri2b@menara.ma
www.peri.de

Israel

PERI Formwork
Engineering Ltd

16 Moshe Dayan st.,
PO. Box 10202
Petach Tikva,

49002 Israel
info@peri.co.il
www.peri.co.il

Bulgaria

PERI BULGARIA EOOD
Kv. Vragdebna

m. Nova Machala Nr. 46
1839 - Sofia
peri.bulgaria@peri.bg
www.peri.bg

Island

MEST Itd.,
Fornubudum 5
220 Hafnarfjordur
mest@mest.is
www.mest.is

Kasachstan

TOO PERI Kazakhstan
Rubenstein Street 10
(Corner Dostyk Str. 7)
050010 Almaty
peri@peri.kz
www.peri.kz

Russlan

00O PERI

8 Etage, OO0 PERI Buro
Krasnaya Presnya Str. 24
123022 Moskau
moscow@peri.ru
WWW.peri.ru

Sudafrika

PERI Wiehahn (Pty.) Ltd.
PO. Box 2668

Bellville 7535
ask@wiehahn.co.za
www.periwiehahn.co.za
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PERI

44
43
23
50 51 10
Ly 54
40 57
56
47 59
58 35 55
14
15
31
45
Ukraina 52 Belarus 58 SaudiArabien
TOW PERI Ukraina PERI Belarus PERI Saudi Arabia

23, M. Raskowa Str., B. 822
02002 Kiew
peri@peri.ua
WWWwW.peri.ua

Egypt

PERI GmbH

Egypt Branch Office
24 A, Obour Gardens,
4th Floor, apt. # 1
Salah Salem Street
11361 Heliopolis
Cairo
info@peri.com.eg
www.peri.com.eg

53

54

Pr. Nesawisimosti 11
Kopus-2 Zimmer: 526,528
220030 Minsk
peri@mail.belpak.by
www.peri.com.tr

Kroatia

PERI oplate i skele d.o.o.
Dolenica 20

10 250 Donji Stupnik/
Zagreb
info@peri.com.hr
www.peri.com.hr

Iran

59

33 Al:-Batraa Street
AL -Shurbatiy Building
AL - Bughdadiah AL -
Gharbiah Distrect

6th Floor, Flat # 61
PO. Box 11641
Jeddah
saudi-arabia@peri.de
www.peri.de

Katar

PERI Qatar LLC
PO. Box 24133
Doha
gatar@peri.de

PERI GmbH www.peri.de
Serbien Iran Branch Office
PERI Oplate d.o.o. Flat 27, Blvd. KAVE, 60 Algerien

Jurija Gagarina 81
11070 Novi Beograd
office@peri.co.yu
WWW.PEri.co.yu

Mexico

PERI Cimbras y Andamios,
S.A.de C.V.

Parque de las Américas

55

Building No. 246

PO. Box 9 3979 3669
Tehran

iran@peri.ir
WwWw.peri.ir

Indien
PERI (India) Pvt Ltd
717 Palm Springs

Société PERI S.A.S.
Bureau de liaison d’Alger
50 bis, Route de Gué

de Constantine

Hai El Badr (ex Apreval)
Immeuble FADLI

Kouba - Alger
peri.alger@peri.fr
www.peri.fr

KM 3.5 Carretera Palm Court
Jorobas —Tula Malad Link Road 61 Albania
Huehuetoca Malad (West) Autostrada TIRANE-DURRES
Estado de México, Mumbai - 400064 Km 2 Rr dytesore
C.P. 54680 info@peri.in ne krah te Vodafonit
info@peri.com.mx Www.peri.in Perballe ARDENOS FUSHE -
WWW.peri.com.mx MEZES TIRANE

56 Jordanien Tirane / ALBANIA
Azerbajan PERI Jordan info@peri.com.tr

PERI Kalip ve Iskeleleri
Baku Branch Office

Saad 5 Center, 4th Floor
Office No. 404

28 May Kig. Ev 72 Menzil 27 Al Madineh

Baku Al Munawara Street
peribaku@peri.com.tr PO. Box 367
Www.peri.com.tr 11947 Amman

Turkmenistan

PERI Kalip ve iskeleleri
Asgabat Branch Office
Goroglu Sokak No. 130, Kat 2
744035 Asgabat
periashgabat@peri.com.tr
Www.peri.com.tr

57

jordan@peri.de
www.peri.de

Kuwait

PERI Kuwait

Arraya Center, 29th Floor
Al-Shuhada Street, Sharqg
PO. Box 1060 Safat
13011 Kuwait
kuwait@peri.de
www.peri.de

wWww.peri.com.tr
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PERI Produkt oversikt

PERI

Vegg forskaling

Stal og Alu.forskaling

Tre og staldrager forskaling
Rund forskaling

Fasade forskaling

Ensidig forskaling

Soyle forskaling
Firkant
Rektangulaer
Rund

Dekkeforskaling
Panel system
Tredrager system
Dekkebord
Drager forskaling
Alu dragere

Forskalingsreis
Stalrerstetter
Aluminiumsstetter
Tarnreis av stal
HD 200 tungreis

PERI Norge A/S
Drapen 9

3036 Drammen

TIif.. 32204940
Faks: 32 20 49 98/99

Avd.Trondheim
Stamsneset 99

5251 Sereidgrend
5598 71 40/42
Faks: 5598 71 45

Klatresystemer
Kranklatring

Selv klatring
Beskyttelses paneler
Plattformsystemer

Stillas

Fasade stillas
Arbeidsplattformer
Veer beskyttelse/telt
Trappetarn

Bru og tunnelforskaling
Kulvert og tunnel tunnelfor
skaling
Kantdragerforskaling
Spesialforskaling/kundetil-
passet

Service

Spesialdesign
Rengjering/reparasjon
Forskalingsplanlegging
Software

Statikk

Spesial konstruksjoner

Forskalingsforbruk

Alt innen forskalingsforbruk
Forskalingsfiner

Tredragere

Hjelpeverktoy

Transport containere

PERI Norge A/S
Bedriftsveien 13
4353 Klepp Stasjon

735750 70/73 TIf: 51423815
Faks: 73 57 50 71

Faks: 51 42 38 16
WWW.peri.no
info@peri.no
www.peri.de
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