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Søyleforskaling VARIO GT 24

Kvadratiske, runde eller spesielle 
former:
PERI VARIO søyleforskaling benyt-
tes for alle tverrsnitt og høyder.

21,00 meter høye søyler 
med VARIO søyleforskaling.

Den fleksible festeanordningen 
tillater en optimal tilpassing til 
trykket av frisk betong.

Kvadratiske søyler med 
VARIO søyleforskaling.
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F= 27,2 kN

MULTIFLEX

GT 24 / VT 20
Deckenstärke d [m]

Belastung q [kN/m
2]

Zulässiger Jochträgerabstand b [m]

Vorhandene Stützenlast F [kN]

Querträgerabstand a [m]

Stützenabstand c [m]

Belastung:
Nach DIN 4421

Durchbiegung: Beschränkt auf l/500

Berechnungsgrundlage ist eine Dreischichtplatte

21 mm mit E=7500 N/mm2 (durchfeuchtet) und

zulässiger «B=6,5 N/mm2 (durchfeuchtet).

Ausgabe 2002

Beispiel :

Vorhandene Deckenstärke

Gewählte Schalhaut 3-S-Platte

Gewählter Querträgerabstand

Gewählter Stützenabstand

Zulässiger Jochträgerabstand

Vorhandene Stützenlast

a

b

c

0,60

0,90

1,20

1,50

1,80

2,10

2,40

d = 0,25 m

3-S, 21 mm

a = 0,50 m

c = 0,90 m

b = 2,70 m

F= 20,4 kN

MULTIFLEX

VT 20 / VT 20

Deckenstärke d [m]

Belastung q [kN/m
2]

Zulässiger Jochträgerabstand b [m]

Vorhandene Stützenlast F [kN]

Querträgerabstand a [m]

Stützenabstand c [m]

Belastung: Nach DIN 4421

Durchbiegung: Beschränkt auf l/500

Berechnungsgrundlage ist eine Dreischichtplatte

21 mm mit E=7500 N/mm2 (durchfeuchtet) und

zulässiger «B=6,5 N/mm2 (durchfeuchtet).

Ausgabe 2002

Beispiel :

Vorhandene Deckenstärke

Gewählte Schalhaut 3-S-Platte

Gewählter Querträgerabstand

Gewählter Stützenabstand

Zulässiger Jochträgerabstand

Vorhandene Stützenlast

a

b

c

0,60

0,90

1,20

1,50

1,80

2,10

2,40

d = 0,25 m
3-S, 21 mm
a = 0,625 m
c = 1,20 m
b = 2,80 m
F= 28,0 kN

MULTIFLEX
GT 24 / GT 24

Deckenstärke d [m]
Belastung q [kN/m2]
Zulässiger Jochträgerabstand b [m]
Vorhandene Stützenlast F [kN]
Querträgerabstand a [m]

Stützenabstand c [m]

Belastung: Nach DIN 4421
Durchbiegung: Beschränkt auf l/500
Jochunterstützung: Im Trägerknoten

Berechnungsgrundlage ist eine Dreischichtplatte
21 mm mit E=7500 N/mm2 (durchfeuchtet) und
zulässiger «B=6,5 N/mm2 (durchfeuchtet).Ausgabe 2002

Beispiel :

Vorhandene Deckenstärke
Gewählte Schalhaut 3-S-Platte
Gewählter Querträgerabstand
Gewählter Stützenabstand
Zulässiger Jochträgerabstand
Vorhandene Stützenlast
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PERI MULTIFLEX GT 24,
dragerdekkeforskalingen for 
alle grunnriss og høyder

Bruken av den universelle, form-
stabile og varige drageren GT 24 
tillater store spennvidder og 
reduserer antallet av nødvendige
deler til forskaling og avforskaling.

Bruken av MULTIPROP reduserer
betraktelig antallet av dekkestøtter
og øker effektiviteten. 
Dette gjelder spesielt i forbindelse
med GT 24 som tillater store 
skjærkrefter.

GT 24 i dekket

Planlegging går lettere 
med PERI MULTIFLEX 
"regnestaven".

Med drageren GT 24 fra 
PERI klarer man seg med 
opp til 20% færre dragere, 
færre støtter og færre ...

GT 24 tillater 2,80 meters drageravstand
med 90 cm mellom støttene ved 
dekketykkelser på 35 cm.
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Utdrag av tabellboka 
fra PERI

MULTIFLEX GT 24 med 
MULTIPROP 350 er spesielt 
tilpasset hverandre.

GT 24 drager i dekkebord

PERI UNIPORTAL det fleksible 
og raske dekkebordet.

PD 8 dekkebord med GT 24
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Spesielle forskalinger med GT 24

Også ved spesielle forskalinger er
GT 24 den beste drageren.

I sammenlikning med andre dragere
tåler GT 24 store belastninger og
den er bare 20 cm høy. 
Derfor trenges det færre deler og
færre støtter, hvilket betyr:

Mindre lønnsutgifter ved hvert
oppdrag.

Buebro med prefabrikkerte elementer 
av GT 24 og GRV stagløs forskaling.

Tunnelforskaling med ekstra lange 
GT 24 dragere (l = 9,0 m).
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GT 24 ved bygging av en kasse-
forskaling til en bro-overbygging.

Forskaling av bropilarhoder 
ved en motorvei i Korea.
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Fagverksdrager GT 24
Tysk typegodkjenning
ifølge nr. Z-9.1-157
till. QD  = 14,0 kN*        *  QD = tillatt skjærkraft for trykkstav
till. QZ  = 13,0 kN**       **QZ = tillatt skjærkraft for strekkstav
till. bøyemoment M =    7,0 kNm
treghetsmoment Iy   = 8000 cm4

Standardlengder
0,60m RF 4,45 075090

0,90m 5,30 075100
1,20m 7,10 075120

  De vanligste lengdene av 1,50m 8,90 075150
  GT 24 er forsynt med farge- 1,80m 10,60 075180
  koder for å lette håndteringen. 2,10m 12,40 075210

2,40m 14,20 075240
                                        brun 2,70m 15,90 075270
                                        grå 3,00m 17,70 075300
                                        blå 3,30m 19,50 075330
                                        rød 3,60m 21,20 075360
                                        grønn 3,90m 23,00 075390

4,20m 24,80 075420
4,50m 26,60 075450
4,80m 28,30 075480
5,10m 30,10 075510
5,40m 31,90 075540
5,70m 33,60 075570
6,00m 35,40 075600

Überlang  GT 24 5,90/m 075000
6,00-17,80m
Dragerskjøt 070700

Reservekappe for GT 24, galv. 0,06 070750
Zum Schutz des Gurtholzes
bei abgelängten Trägern.

Vekt kg Art. nr.

Dragerskjøt for spesiallengder

Dragerende
296 = Fagverkets reguleringsdimensjon
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Drager VT 20K
Med endekappe av stål.
Tysk typegodkjenning
ifølge nr. Z-9.1-216

till. Q = 11,0 kN
till. M =   5,0 kNm
Iy        = 4290 cm4

Standardlengder
1,45m 8,60 074990
2,15m 12,70 074905
2,45m 14,50 074910
2,65m 15,60 074890
2,90m 17,10 074920
3,30m 19,50 074930
3,60m 21,20 074940
3,90m 23,00 074950
4,50m 26,70 074960
4,90m 28,90 074970
5,90m 34,80 074980

Skjærekostnader VT drager 074900

Drager VT 16K*
Med endekappe av stål.
Tysk typegodkjenning
ifølge nr. Z-9.1-216

till. Q = 8,5 kN
till. M = 3,5 kNm
Iy        = 2420 cm4

* blir ikke lenger produsert

Standardlengder
2,45m 11,30 074610
2,90m 13,30 074620
3,30m 15,20 074630
3,60m 16,60 074640
3,90m 17,90 074650
4,90m 22,50 074660
5,90m 27,10 074670

Skjærekostnader VT drager 074900

Vekt kg Art. nr.
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PERI S.A.S.
Zone Industrielle Nord
34-36 rue des Frères Lumière
77109 Meaux Cedex

Tel.: ++33 /1/ 64 35 24 40
Fax: ++33 /1/ 64 35 24 50
peri.sas@peri.fr
www.peri.fr

PERI AG
Aspstraße 17
8472 Ohringen

Tel.: ++41 /52/ 3 20 03 03
Fax: ++41 /52/ 3 35 37 61
info@peri.ch
www.peri.ch

PERI S.A. Sociedad Unipersonal
Ctra. Paracuellos - Fuente el Saz km. 18,9
Camino de Malatones, km. 0,5
28110 Algete / Madrid

Tel.: ++ 34 / 91 / 6 20 48 00
Fax: ++ 34 / 91 / 6 20 48 01
info@peri.es
www.peri.es

N.V. PERI S.A.
Industriepark
Nijverheidsstraat 6 PB 54
1840 Londerzeel

Tel.: ++32 /52/ 31 99 31
Fax: ++32 /52/ 30 08 30
info@peri.be
www.peri.be

PERI B.V.
v. Leeuwenhoekweg 23
Postbus 304
5480 AH-Schijndel

Tel.: ++31 /73/ 5 47 91 00
Fax: ++31 /73/ 5 49 36 51
info@peri.nl
www.peri.nl

PERI Formwork Systems, Inc.
7135 Dorsey Run Road
Elkridge, MD 21075

Tel.: ++1 /4 10/ 7 12-72 25
Fax: ++1 /4 10/ 7 12-70 80
info@peri-usa.com
www.peri-usa.com

PT Beton Perkasa Wijaksana
P.O. Box 3737
Jakarta 10210

Tel.: ++62 /21/ 5 71 26 44
Fax: ++62 /21/ 5 73 85 64
beton@cbn.net.id

PERI S.p.A.
Via G. Pascoli, 4
20060 Basiano (MI)

Tel.: ++39 /02/ 9 50 78-1>
Fax: ++39 /02/ 95 76 19 14
perispa@peri.it
www.peri.it

Peri Japan K.K.
7F 314 Hakozaki Building,
31-4 Hakozaki-cho,
Nihonbashi Chuo-ku
Tokyo 103-0015

Tel.: ++81 / 3 / 56 42 / 61 00
Fax: ++81 / 3 / 56 42 / 61
01frbk6541@mb.infoweb.or.jp

PERI Ltd.
Market Harborough Road
Clifton upon Dunsmore
Rugby, CV23 0AN

Tel.: ++44 /17 88/ 86 16 00
Fax: ++44 /17 88/ 86 16 10
info@peri.ltd.uk
www.peri.ltd.uk

PERI Kalıp ve İskeleleri
San. Tic. Ltd. Sti.
Çakmaklı Köyü Karşısı
Sanbir Bl. 4.Bölge 9.Cadde No: 133
Büyükçekmece / Istanbul
Tel.: ++90 /2 12/ 8 86 74 01(02)-(09)
Fax: ++90 /2 12/ 8 86 74 15
periist@peri.com.tr
www.peri.com.tr

PERI Kft.
Zádor u. 4.
1181 Budapest

Tel.: ++36 /1/ 2 960 960
Fax: ++36 /1/ 2 960 950
info@peri.hu
www.peri.hu

PERI-HORY MALAYSIA
Formwork SDN.BHD.
Unit 19-04-7, Level 7
PNB Damansara
19 Lorong Dungun
Damansara Heights
50490 Kuala Lumpur

Tel.: + 60 / 3 / 20 93 68 23
Fax: + 60 / 3 / 20 92 58 76
info@perimalaysia.com
www.perimalaysia.com

PERI-HORY ASIA
Formwork Pte. Ltd.
No. 1 Sims Lane # 06-10
Singapore 387355

Tel.: ++65 / 67 44 29 89
Fax: ++65 / 67 44 36 93
pha@periasia.com
www.periasia.com

PERI Ges.mbH
Industriegelände 152
Postfach 1
3131 Getzersdorf

Tel.: ++43 /27 83/ 41 19
Fax: ++43 /27 83/ 41 19-20
office@peri.at
www.peri.at

PERI spol. s r.o.
P.O. Box 3
252 42 Jesenice / Prahy

Tel.: ++420 /241 090 311
Fax: ++420 /241 090 315
info@peri.cz
www.peri.cz

PERI DANMARK A/S
forskalling og stillads
Greve Main 26
2670 Greve

Tel.: ++45 /43/ 45 36 27
Fax: ++45 /43/ 45 36 87
peri@peri.dk
www.peri.dk

PERI Suomi Ltd Oy
Hakakalliontie 5
05460 HYVINKÄÄ

Tel.: ++358 /19/ 26 64 600
Fax: ++358 /19/ 26 64 666
www.perisuomi.fi

PERI NORGE AS
Industrigata 11
3400 Lier

Tel.: ++47 /32/ 24 17 00
Fax: ++47 /32/ 24 17 01
info@peri.no
www.peri.no

PERI Polska Sp. z o.o.
ul. Stołeczna 62
05-860 Płochocin

Tel.: ++48 /22/ 72 17 400
Fax: ++48 /22/ 72 17 401
info@peri.pl.pl
www.peri.pl.pl

PERIform SVERIGE AB
Montörgatan 4-6
Box 9073
30013 Halmstad

Tel.: ++46 /35/ 17 46 60
Fax: ++46 /35/ 17 46 78
peri@periform.se
www.periform.se

PERI (Korea) Ltd.
9thFl., Yuseong Bldg.
830-67 Yeoksam-dong,
Kangnam-ku,
Seoul 135-080

Tel.: ++82 /2/ 5 50 22 00
Fax: ++82 /2/ 5 57 53 82
info@perikorea.com
www.perikorea.com

PERIcofragens Lda.
Rua Cesário Verde, nº 5 - 3º Esq.
Linda-a-Pastora
2790-326 QUEIJAS

Tel.: ++3 51 /21/ 4 25 38 90
Fax: ++3 51 /21/ 4 25 39 46
info@peri.pt
www.peri.pt

PERI S.A.
Ruta Nacional No. 9, km 47,5
(Panamericana Ramal Escobar)
(1625) Escobar / Prov. Bs. As.

Tel.: ++54 /34 88/ 42 81 00
Fax: ++54 /34 88/ 42 30 21
info@peri.com.ar
www.peri.com.ar
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Frankrike

Sveits

Spania

Belgia/Luxemburg

Holland

U.S.A.

Indonesia

Italien

Japan

Storbritannia/Irland

Tjekia

Ungarn

Malaysia

Singapore

Østerrike

Tyrkia

Danmark

Finland

Norge

Polen

Sverige

Corea

Portugal

Argentina

PERI GmbH

Rudolf-Diesel-Strasse
89264 Weissenhorn
Telefon 07309/950-0
Telefax 07309/951-0
info@peri.de
www.peri.de

PERI Internasjonalt
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PERI Formas e
Escoramentos Ltda.
Passagem Abaré, 1.502
06300-000 Carapicuíba

São Paulo
Tel.: ++55 /11/ 41 86 10 41
Fax: ++55 /11/ 41 86 10 41
info@peribrasil.com.br
www.peribrasil.com.br

PERI Chile Ltda.
C /José de San Martin 104
Parque Industrial Los Libertadores
Colina, Santiago de Chile

Tel.: ++56 /2/ 4 44 60 00
Fax: ++56 /2/ 4 44 60 01
perich@peri.cl
www.peri.cl

PERI GmbH
4-B Sycamore Center,
Alabang-Zapote Road
Corner Buencamino Street,
Alabang Muntinlupa
Metro Manila

Tel.: ++63 /2/ 8 09 34-01 (02) (03)
Fax: ++63 /2/ 8 09 17 68
helmut@skyinet.net

PERI România SRL
Calea Bucureşti nr. 2B
077015 Baloteşti - ILFOV

Tel.: ++40 /21/ 3 51 19 73 (75)
Fax: ++40 /21/ 3 51 19 74
info@peri.ro
www.peri.ro

Goran Opaliã s. p.
technologije in storitve
Obrežna 137
2000 Maribor

Tel.: ++386 /2/ 4 21 52 40
Fax: ++386 /2/ 4 21 52 41

PERI Wiehahn (Pty.) Ltd.
P.O. Box 2668
Bellville 7535

Tel.: ++27 /21/ 9 05 18 15
Fax: ++27 /21/ 9 05 47 07
team@wiehahn.co.za
www.periwiehahn.co.za

TOW PERI Ukraina
23, M. Raskowoj Str.
02002 Kiev

Tel.: ++380 /44/ 5 68 53 57
Fax: ++380 /44/ 5 68 51 45
peri@peri.com.ua
www.peri.com.ua

PERI GmbH
Egypt Branch Office
24 A, Obour Gardens,
4th floor, apt. #1
Salah Salem Street
11361 Heliopolis / Kairo

Tel.: ++20 /2/ 4 04 85 24/26
Fax: ++20 /2/ 4 04 57 84
peri@link.com.eg

PERI - Oplate d.o.o.
Jurija Gagarina 81
11070 Novi Beograd

Tel.: +3 81/ 11/ 2 15 31-48 /-49
Fax: +3 81/ 11 / 3 18 59 62
milebojanic@ptt.yu
www.peri.co.yu

PERI Cimbras y Andamios,
S.A. de C.V.
Cerrada de Tejocotes, Lote
4, Bodega A
Fracc. San Martin Obispo

C.P.54763 Cuautitlán Izcalli
Estado de México
Tel.: ++ 52 / 55 / 58 87 72 30
Fax: ++ 52 / 55 / 58 87 71 09
info@peri.com.mx
www.peri.com.mx

PERI BAKU
Baku Branch Office
Mehdi Hüseyn 71/9
Baku / Aserbaidschan
Tel : + 994 12 97 64 24
Fax : + 994 12 92 45 51
peribaku@peri.com.tr

PERI Kal�p ve İskeleleri
Aşgabat Branch Office
Oguzhan Köçesi No: 112 Kat:3
Aşgabat
Tel : +993 12 45 66-83/84
Fax : +993 12 45 23 50
periashgabat@peri.com.tr

PERI GmbH
Gikalostr. 3
Büro 413
220000 Minsk / Belarus

Tel : +3 75 / 1 72 / 84 72 38
Fax: +3 75 / 1 72 / 84 72 38
peri@mail.belpak.by

PERI Oplate i Skele d.o.o.
Dolenica 20
10 250  Zagreb/Donji Stupnik

Tel : +3 85 /1/ 6 55 36 36  
Fax: +3 85 /1/ 6 55 36 37
peri1@zg.t-com.hr
www.peri.de

PERI GmbH
Iran Branch Office
Valiasr Ave., No. 1075
Flat 904,
Tehran / Iran

P.O. Box 15 11 73 49 11
Tel : + 98 / 21 / 88 71 27 10
Fax: + 98 / 21 / 88 71 27 09

PERI (L.L.C.)
Brashy Building, Office No. 212
Shk. Zayed Road
P.O. Box 27933
Dubai

Tel.: ++971 /4/ 3 39 44 94
Fax: ++971 /4/ 3 39 44 34
perillc@perime.com
www.perime.com

PERI Formwork Systems, Inc.
45 Nixon Road
Bolton, Ontario

L7E 1K1

Tel.: ++1 /9 05/ 9 51 54 00
Fax: ++1 /9 05/ 9 51 54 54
bbaxa@peri.ca
www.peri.ca

PERI GmbH
Lebanon Representative Office
AYA Commercial Center, 7th Fl,
Dora Highway
P.O box: 90 416-Jdeideh
Beirut - Lebanon

Tel: ++ 961 / 1 24 33 65
Fax: ++ 961 / 1 24 33 67
Mob: ++ 961 / 3 73 73 67
afady@hotmail.com
lebanon@peri.de

PERI UAB
Titnago st. 19
2053 Vilnius

Tel.: ++370 /5/ 2 31 14 54
Fax: ++370 /5/ 2 32 19 66
info@peri.lt
www.peri.lt

PERI S.A.
Route de Rabat, km. 5
Piste de Beni Touzine
Tanger

Tel.: ++212 /39 31 75 48
Fax: ++212 /39 31 75 49
perimaro@menara.ma

PERI Formwork
Engineering Ltd.
16 Moshe Dayan st.
P.O. Box 10202
Kiriat Arie
Petach Tikva 49002

Tel.: ++972 /3/ 9 24 93 32
Fax: ++972 /3/ 9 24 93 31
info@peri-il.com
www.peri-il.com

PERI BULGARIA EOOD
Kv. Vragdebna
m. Nova machala Nr. 46
1839 – Sofia, Bulgarien

Tel.: ++3 59 /2/ 8 14 40 40
Fax: ++3 59 /2/ 8 14 40 50
peri.bulgaria@peri.bg
www.peri.bg

MEST ltd.,
Malarhofdi 10
110 Reykjavik

Tel.: ++354 / 44 00-4 00
Fax: ++354 / 44 00-4 01
mest@mest.is
www.mest.is

PERI Kalip ve Iskeleleri
Almaty Branch Office
Furmanova Straße, 65
Büro 412 Corner Makataeva
480004, Alma Ata

Tel.: ++7 /32 72/ 73 00 72
Fax: ++7 /32 72/ 73 91 16
perialmaty@peri.com.tr
www.peri.com.tr

OOO PERI
Krasnopresnenskaja
Naberezhnaja 12
Hotel Mezhdunarodnaja 2 - Nr. 408
123610 Moskau

Tel.: ++7 / 4 95/ 2 58 23 49
Fax: ++7/ 4 95/ 2 58 23 50
moscow@peri.ru
www.peri.ru

PERI spol. s r.o.
Pribylinská 10
831 04 Bratislava

Tel.: ++421 /2/ 4 92 09-1 11
Fax: ++421 /2/ 4 92 09-1 10
info@peri.sk
www.peri.sk

PERI Australia Pty. Ltd.
116 Glendenning Road
Glendenning NSW 2761

Tel.: ++61 /2/ 88 05 23 00
Fax: ++61 /2/ 96 75 72 77
info@periaus.com.au
www.periaus.com.au

PERI AS
Valdmäe 8
Tänassilma Tehnopark
76401 Saku vald

Harjumaa
Tel.: + 3 72 / 6 / 77 11 00
Fax: + 3 72 / 6 / 77 11 22
peri@peri.ee
www.peri.ee

PERI Hellas Ltd.
Sokratous Str.
5th kil. Koropi-Varis Ave.
P. O. Box 407
194 00 Koropi

Tel.: ++30 /210/ 66 20 895-8
Fax: ++30 /210/ 66 28 416
info@perihellas.gr
www.perihellas.gr

PERI SIA
Granita 26
1057 Riga

Tel.: ++371 / 7 13 41 11
Fax: ++371 / 7 13 41 15
info@peri-latvija.lv
www.peri-latvija.lv

Slovakiet

Australia

Estland

Hellas

Lettland

Brasilien

Chile

Filippinene

Romania

Slovenia

Südafrika

Ukraina

Egypt

Serbien/Montenegro

Mexico

Azerbajan

Turkmenistan

Belarus

Kroatia

Iran

De Arabiske Emirater

Canada

Libanon

Litauen

Marokko

Israel

Bulgaria

Island

Kasachstan

Russlan



PERI Norge A/S Avd. Bergen Avd.Trondheim
Industrigata 11 Stamsneset 99 Vikelvfaret 4
3400 Lier 5251 Søreidgrend 7054 Ranheim www.peri.no
Tlf.:   32 24 17 00 Tlf.:   55 98 71 40/42 Tlf.:   73 57 50 70/73 info@peri.no 
Faks: 32 24 17 01 Faks: 55 98 71 45 Faks: 73 57 50 71 www.peri.de

PERI Programmet
Elementforskaling

TRIO,TRIO-L,TRIO 330
Allsidig elementsystem 
TRIO-H

REPLIABLE

DOMINO
Lett allsidig elementsystem
HANDSET
Lettvekts elementsystem 

Dragerforskaling

VARIO system
Veggforskaling

RUNDFLEX og GRV
Rund veggforskaling

FTF
Fasadeforskaling

Dekkereis system

ST 100
Ståltårn
HD 200
Støtte for tunge laster
MULTIPROP
Den sterke alu støtten
PEP Dekkestøtter
PEP = PERI EURO-PROP

Klatreforskaling

KG og CB
Klatrekonsoler

ACS
Selvklatrende forskaling

SKS og SSC
Ensidig klatrekonsoler

Stillas

UP T 70 / T 100
Lettstillas

UP Rosett
Spirestillas

UP Rosett
Somunderstøttelse

Søyleforskaling

RAPID
Alu søyleforskaling
TRIO
Søyle forskaling
QUATTRO
Rask søyle forskaling
SRS
Stålsøyle forskaling

Dekkereissystem

MULTIFLEX
Drager forskaling

UNIPORTAL/
Dekkebordsmoduler
Dekkebord

PD 8
Dekkbordsystem

Plattformsystem

FB 180
Arbeids og forskalings-
plattform etter DIN 4420

ASG 160
Den lette murerplattformen

ALU Dekkereis

SKYDECK
Dekke forskalingssystem
i aluminium

Ytterligere systemer

Software for planlegging av
forskaling og stillas

Spesialforskaling
Forskalingstilbehør
Finer
Utstyr for byggeplassen
Støttebukker
Portalstøtter
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