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Bedienungsanleitung

TRIO Kombigehänge-2
Art.-Nr. 044760

Ausgabe 05/2007

Bedienungsanleitung

PERI Paletten und 
Stapelrungen

Bedienungsanleitung

Ausgabe 05/2007
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Ankerschraube PERI MMS 20 x 130
Art. Nr.: 103606

PERI GmbH
Schalung Gerüst Engineering
Postfach 1264
89259 Weißenhorn
Deutschland
Telefon +49 (0)73 09.9 50- 0
Telefax +49 (0)73 09.9 51- 0
info@peri.de
www.peri.de

Zur Befestigung von Richtstützen,  
Abspannungen bei SKYDECK Bühnen 
oder auskragenden Deckentischen ist 
die Ankerschraube MMS eine ideale 
Alternative zu bisher eingesetzten  
Befestigungssystemen.

Die Vorteile im Überblick
– mehrfach wiederverwendbar
– einfache Durchsteckmontage
– enorme Zeit- und Kostenersparnis
– keine Sprengwirkung des Dübels
– geprüfte Sicherheit auch in nieder-

festem, nicht ausgehärtetem Beton.

Technische Daten

Ankerlänge

Klemmstärke

Verankerungstiefe

Bohrtiefe

Bohrer ø (Hammerbohrer DIN 8035)

Max. Anzugsdrehmoment

Schlüsselweite

Abstand

Randabstand

Mindestbauteildicke

Durchgangsloch im zubefestigenden Teil

empf. F  [kN]
empf. F  [kN]

Bruchlastmitte
in 2 Tage altem ungerissenem Beton
bei erreichter Festigkeit

Betonfestigkeit

empfohlene Last in B25

Beton ungerissenen
Sicherheitsbeiwert s = 4

ungerissener Beton
Sicherheitsbeiwert s = 4

empf. F  [kN]
empf. F  [kN]

(24)

25

(18)

3. Hjørner

Oppskjøt Oppskjøtenheter (stål)

Fundamenter

Grunnregler for hjørner
Veggtykkelse 18 - 40 cm 

Tilpasning til veggtykkelse med TRIO 
veggutligningsstykke WDA 5 eller 
WDA 6 eller treverk

Innvendig forskaling
med TRIO-hjørne TE

Forbindelse
2 stk systemlås BFD ved 
h = 2,70 m

Utvendig forskaling
med element TR 72, eller TRM 72 
og TR 60
Forbindelse:
5 stk. systemlås BFD ved 
h = 2,70 m TE

2 WDA 5 (6)

30

(36)
40 x

WDA 5 (6)

2 WDA 5WDA 5 (6)

TAR 85
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72

TE

60

72

TE

TE

60

72

TE

60

72

TAR 85
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72

Treverk fra byggeplas-
sen ved spesielle vegg-
tykkelser

Utføring av hjørne med veggtykkelse 
60 cm
Tillatt støpetrykk 60 kN/m2

Tips:
For en lengde L på 2,25 m 
trenger du 3 stk. BFD system-
låser for hver elementstabel.

Utføring av hjørne, veggtykkelse 80 cm
Tillatt støpetrykk 60 kN/m2

Tips:
For en lengde L på 3,00 m 
trenger du 3 stk. BFD system-
låser for hver elementstabel.

L

L

L
L

60

80

60
80

Avstiver TAR 85
Art.-nr. 023500

Spannerwelle
Art.-nr.: 022030

Universalrigel 245
Art.-Nr.: 023920

Rigelanslag
Art.-nr.: 023930

Systemlåser og stålprofi ler gjør det 
lettere med oppskjøt med TRIO.

Oppskjøtenheter til maks. 8,10 m 
høyde (3 elementer à 2,70 m) kan 
monteres sammen.

Forskalinger med oppskjøt forhåndsmonteres liggende på 
bakken til full høyde!
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Ved en elementbredde på 2,40 m eller 
2,70 m trenger du 4 stk. BFD for opp-
skjøt inntil 5,40 m høyde.

Du trenger 2 stk. TAR 85 og 2 stk. 
BFD for oppskjøt inntil 8,10 m høyde.

Avstiver TAR 85
Art.-nr.: 023550

Enkeltfundamenter med 
fundamentfeste art.-nr. 023800

Stripefundamenter med 
båndjernstrammer Art.-nr.: 023010
Båndjern Art.-nr.: 023020
 
Stagholder AH Art.-Nr.: 023630

1,00

1,
00

Fundamentfeste

Stopperlist

Stagholder AH

Båndjernstrammer

Båndjern

Benyttet staghull (oppstillingsside)
Avstiver TAR 85
BFD systemlås
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5. Veggforskyvning
til maks. 20 cm

Transport og lagring

Arbeidsplattformer

TR
M

 7
2

Stableinnretning TRIO, verz
Tillatt belasning 500 kg/stk
For å sikre stabler på 5 TRIO elemen-
ter i alle størrelser.

Krankrok TRIO
Maks. løftekapasitet er 1,5 t ved en 
opphengsvinkel på maks. 30°.
Brukes alltid parvis! 

Kombiskrev-2 TRIO
Tillatt belastning 2,9 t ved 45° opphengsvinkell. Skrevet brukes 
til å fl ytte elementstabler nær bakken. I krokene kan man benyt-
te TRIO krankrok eller TRIO stableinnretning.

1466

17
32

Stillaskonsoller
TRG 80 Art.-nr.: 023670
TRG 120 Art.-nr.: 023680

Plattformplanker og ryggbeskyttelse
arbeidsplattformene må plasseres etter 
de gjeldene retningslinjer.
Den maksimale avstanden mellom stil-
laskonsollene = 1,35 m med en nytte-
last på 150 kg/m2.

Støpeplattform 120 x 270
Art.-nr.: 022950

Den enkelte plattform er kun 32 cm 
høy sammenklappet. Hver enkeltdel 
stikker kun 17 cm opp. Dette betyr at 
13 støpeplattformer (35 lm) kan stables 
på hverandre på en lastebil.

Stillaskonsoll TRG 100/112
Art.-nr.: 023590

Stolpeholder TRIO
Art.-nr.: 101592

Rekkverkstolpe 
HSGP
Art.-nr.: 034580

>
 3

,0
0 

m

Tilbehør
Rekkverkstolpe 
HSGP
Art.-nr.: 034580

maks. 2,10
m

Brukerveiledning paller og 
og stableinnretninger

Brukerveiledning krankrok 
TRIO

Brukerveiledning 
kombiskrev-2 TRIO

Stableinnretning 
TRIO
Art.-nr.: 023390

KrankrokTRIO
Art.-nr.: 023690

Kombiskrev-2 TRIO
Art.-nr.: 044760

Følg brukerveiledningen! Følg brukerveiledningen! Følg brukerveiledningen!

tils
varende lastbredde 1,35 m

til maks. 86 cm

Treverk variabel

Flagganker
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Tilpasningsfi ner

Treverk

Spennhake
DW 15/400

Ekstra BFD fra 12 cm 
forskyvning

Nederste TAR 
henges på fra undersiden
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7. Endesteng
Med TRIO armeringselement MT/MTF med gjennomgående armering, uten eller 
med fugebånd.

Midtdel MT,
uten fugebånd

Midtdel MTF,
med fugebånd
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MT ATAT ATAT
c cc c

Overdekning c er 2,5 cm eller 
5 cm.

Skråstøtter og utliggere
Skråstøtter og utliggere for oppret-
ting av forskalingen såvel som 
opptak av vindtrykk, skal plasseres 
som vist på tegningen nedenfor og i 
tabellen. 
Det første elementet festes alltid med 
to skråstøtter.

De neste skråstøttene monteres etter 
tabellen. Koples til TRIO element med 
TRIO festebeslag.
Festes til bakken med fotplate og an-
kerskrue PERI MMS 20 x 130.

Tabell for PERI skråstøtter og utliggere

Forskalingshøyde h [m]

maks. belastningsbredde [m]

Opptedende støttelast FRS [kN] 
ved maks. skråstøtteavstand

Opptredende utliggerlast FAV [kN] 
ved maks skråstøtteavstand

x =

y =

Avstand til fotplate [m] 
fra forskalingens bakre kant

*Det øverste festepunkt [m] 
fra ok. forskaling  

Bilde 1 Bilde 2
9,0

1,93

9,4
9,5

2,6

4,3
2,6

1,5
4,5

10,0

1,67

11,3
8,5

2,3

4,7
2,6

1,8
5,5

11,0

1,49

11,3
9,3

2,1

5,3
2,8

1,8
6,2

12,0

1,35

11,3
10,1

1,9

5,9
3,0

1,8
6,9

3,0

3,53

2,1

9,7

1,2

1,0

4,0

2,73

2,3

9,7

1,6

1,2

5,0

2,19

2,2

9,8

2,0

1,5

6,0

1,82

2,2

9,8

2,4

1,8

7,0

1,58

2,3

9,8

2,9

2,0

8,0

1,42

2,6

9,6

3,5

2,0

FRS1

FRS2

x1

x2

y1

y2

*Avstandene må eventuelt tilpasses forskalingens eksisterende kassettmål.

Ved de oppgitte lastbredder må det overføres en maksimal kraft på 
11,3 kN ned i skråstøttens fotpunkt.

Vindlast  h <   8 m = 0,5 kN/m2

8 m < h < 20 m = 0,8 kN/m2

For montering av 
fotplatene.

Ankerskrue PERI 
MMS 20 x 130
Art.-nr.: 103606

Bilde 2

Bilde 1

0,
5 

kN
/m

2
0,

8 
kN

/m
2

60° 60°

TRIO elementer
Bredde

Høyde

240 120 90 60 30 72 TE TRM 72 TGE

Innvendig 
hjørne 
med 30 cm 
sidekanter

Multielement 
med gjennom-
gående stag-
hull-list

Leddet hjørne 
fra 75°-285° 
for innendige 
og utvendige 
hjørner

Art.-nr.
Vekt

TR
 2

70

6,48
022570
329,00 kg

3,24
022510
162,00 kg

2,43
022520
115,00 kg

1,62
022550
87,70 kg

0,81
022560
60,60 kg

1,94
022530
97,60 kg

1,62
022580
69,80 kg

1,94
022540
103,00 kg

1,62
023200
94,80 kg

m2 

2,88
022514
163,00 kg

1,44
022600
76,30 kg

1,08
022610
58,20 kg

0,72
022640
43,40 kg

0,36
022650
28,40 kg

0,86
022620
48,60 kg

0,72
022660
33,20 kg

0,86
022630
56,20 kg

0,72
032300
43,60 kg

0,72
022640
43,40 kg

0,54
022790
34,70 kg

0,36
022810
25,90 kg

0,18
022820
15,70 kg

0,43
022800
29,10 kg

0,36
022840
18,00 kg

2,43
023850
70,60 kg

1,62
023870
49,60 kg

0,81
023880
31,70 kg

1,62
023891
42,10 kg

1,94
023860
60,90 kg

1,08 
023900 
33,30 kg

0,54
023950
18,00 kg

0,27
023960
10,80 kg

0,54
023971
15,20 kg

0,65
023980
23,70 kg

TAE TAM 72

TR
 1
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TR

 6
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Art.-nr.
Vekt

m2 

Art.-nr.
Vekt

m2 

Art.-nr.
Vekt

m2 

Art.-nr.
Vekt

m2 

MTF

Tips for en enkel gjennomføring

• Bruk PERI Bio Clean på alle deler før bruk.

• Spyl undersiden av forskalingen med vann så raskt som 
mulig etter hver støp. Det reduserer behovet for rengjøring 
og vedlikehold.

• Start alltid i et hjørne eller et problemområde. Pass på 
veggtykkelsen. Se hjørner.

• Plasser kun så mange DW stag som er nødvendige.
Lukk ubenyttede staghull med propp Ø 20/24,
Art.-nr. 030300.

• Mer informasjon fi nner du i monterings- og bruksanvisnin-
gen TRIO.

Våre produkter skal brukes i overensstemmelse med gjeldende nasjonale-og europeiske sikkerhetsbestemmelser.

9. Sjakter
Med TRIO sjaktelement TSE er det 
mulig å fl ytte komplette sjaktforskalinger. 

Sjaktelement TSE 270
Art.-nr.: 105523

Sjaktelement TSE 120
Art.-nr.: 105524

Krympet TRIO sjaktelement TSE. Trykkes oppover med et brekk-
jern for avforskaling.

Ved rektangulære sjakter forkor-
tes kjettingene på langssiden. 
Slik belastes alle sjaktelementer 
jevnt.

testet
av det nøytrale testinstitutt

Güteschutzverband
Betonschalungen

Bestill testrapporten.

Siden produksjonsstart oppfyller TRIO de strengeste krav til 
jevnhet.

Elementer stål 2,70 m testet etter retningslinjene for
GSV, Güteschutzverband Betonschalungen.

81 kN/m2 Jevnt fordelt last, DIN 18202, Tab. 3, Linje 6.
67,5 kN/m2 trekantlast, DIN 18202, Tab. 3, Linje 7.

Tillatt støpetrykk for elementer i aluminium
60 kN/m2 jevnt fordelt last, DIN 18202, tab. 3, linje 7.
60 kN/m2 h = 2,70 m, DIN 18202, tab. 3, linje 6.

4. Skjeve vinkler
TRIO leddet hjørne TGE - likt utvendig 
og innvendig.

Innvendig forskaling
med element TR 60 eller TR 30 og 
leddet hjørne

Elementforbindelse innvendig:
4 stk BFD

Utvendig forskaling
med multielement TRM 72 og leddet 
hjørne

Elementforbindelse utvendig:
2 stk. rigel TAR 85, 6 stk. BFD

Stagdetalj

Leddet hjørne 
TGE 270
Art.-nr.: 023200

ø 24

≥ 75°

30 30

30 30

Leddet hjørne 
TGE 120
Art.-nr.: 023300

TAR 85

165°

TRM 72

60 TGE

TGE
TRM 72

60

TAR 85

Treverk

135°

150°

TRM 72

60

TAR 85

TGE

TGE

TRM
 72

60

TAR 85

TRM 72

60

TAR 85

TGE

TGE

TRM 72

60

TAR 85

Treverk
75°

TRM 72
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TAR 85

TGE

TGE

TR
M
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120°

TRM 72

60

TAR 85

TGE

TGE

TRM
 72

60

TAR 85

Treverk

Treverk

2. Lengdeutfylling
En enkel og hurtig løsning.
Med treverk eller treverkog fi ner og 
systemlås BFD til 10 cm.

En lønnsom løsning.
Med utfyllingsfl ate fra 6 – 36 cm.
LA 270, Art.-Nr.: 023170
LA 120, Art.-Nr.: 023270

En optimal løsning for synlige overfl ater.
Med tilpasningsprofi l og fi ner
TPP, alum. 270, Art.-nr.: 101813
TPP, alum. 120, Art.-nr.: 101823

BFD systemlås

maks. 10 cm

Utfyllingsblikk LA
TAR 85

6 – 36 cm

Finer Passplateprofi l TPP

TAR 85

maks. 36 cm

TRIO søyle
Med elementer for vegg og søyler

Kan brukes som søyleelementer for 
tverrrsnitt til 75 x 75 cm.
Kan brukes i vegg som vanlig ”90-ele-
ment”.

Tillatt støpetrykk 100 kN/m2.

TRS 90

TRS 90TR
S

 9
0

TR
S

 9
0

maks.
75 x 75

Firkantet eller kvadratisk - søyler inn-
til 75 x 75 cm kan monteres med 
TRIO søyleforskaling.

Komplett TRIO søyle 5,40 m. 
Med støpeplattform, stiger og 

skråstøtter.

TRIO
Systemforskaling med BFD-system

Kun 1 del for alle forbindelser.
Med TRIO systemlås BFD 
gjøres forbindelsene i en eneste 
gjennomgang:
Plan
Fluktende 
Tett

BFD – ved en normal elementstøt - på utvendig hjørne - ved tretilpassning til 10 cm - for vanlig oppskjøt

W
D

A
 1

0

6. Tilstøtende vegger
Grunnregler for tilstøtende vegger
Veggtykkelse 18 - 40 cm og 60 cm

Utvendig forskaling med element 
TR 90
Innvendig forskaling med TRIO-hjør-
ne TE

Tilpasning til veggtykkelse med 
TRIO veggutligningsstykke WDA 5 
eller WDA 6 eller treverk

TE

TE

90

TE

TE

90

WDA 5 (6)
WDA 5 (6)

TE

TE

90 WDA 5
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TE
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WDA 5 (6)
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WDA 5/6

270 x 240

270 x 240

TRM 72

TRM 72

2,
70

 m

8. Veggtilpasning
1. Med 270 x 240

2. Med WDA eller treverk

3. Med TRM 72

1. Med 270 x 240 2. Med TRM 72 3. Med TR 30 4. Med WDA eller treverk

1. Elementforbindelser

2 stk systemlås BFD
Art.-nr. 023500
ved elementhøyde 2,70 m.

Treverk

TR
M
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2

60

60

TR
M
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2
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E
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E

Treverk

Treverk

TE

60

72

WDA 5/6

NO_TRIO_P.indd   1 17.03.2010   13:52:49 Uhr



TRIO
Systemforskaling

Poster

Utgave 03/2010

NO_TRIO_P_Titel.indd   1 10.03.2010   13:04:48 Uhr



N
 n

o 
03

/2
01

0 
1m

a 
 A

rt
.-N

r.:
 7

92
66

6 
  ©

 C
op

yr
ig

ht
 b

y 
P

E
R

I G
m

bH
 

Vegg forskaling
Stål og Alu.forskaling
Tre og ståldrager forskaling
Rund forskaling
Fasade forskaling
Ensidig forskaling

Søyle forskaling
Firkant
Rektangulær
Rund

Dekkeforskaling
Panel system
Tredrager system
Dekkebord
Drager forskaling
Alu dragere

Forskalingsreis
Stålrørstøtter
Aluminiumsstøtter
Tårnreis av stål
HD 200 tungreis

Klatresystemer
Kranklatring
Selv klatring
Beskyttelses paneler
Plattformsystemer

Stillas
Fasade stillas
Arbeidsplattformer
Vær beskyttelse/telt
Trappetårn

Bru og tunnelforskaling
Kulvert og tunnel tunnelfor-
skaling
Kantdragerforskaling
Spesialforskaling/kundetil-
passet

Service
Spesialdesign
Rengjøring/reparasjon
Forskalingsplanlegging
Software
Statikk
Spesial konstruksjoner

Forskalingsforbruk
Alt innen forskalingsforbruk
Forskalingsfiner
Tredragere
Hjelpeverktøy
Transport containere

PERI Produkt oversikt

PERI Norge A/S
Dråpen 9
3036 Drammen
Tlf.: 32 20 49 40
Faks: 32 20 49 98/99

Avd. Bergen
Stamsneset 99
5251 Søreidgrend
Tlf.: 55 98 71 40/42
Faks: 55 98 71 45

Avd. Trondheim
Vikelvfaret 8
7054 Ranheim
Tlf.: 73 57 50 70/73
Faks: 73 57 50 71

PERI Norge A/S
Bedriftsveien 13
4353 Klepp Stasjon
Tlf: 51 42 38 15
Faks: 51 42 38 16
www.peri.no
info@peri.no
www.peri.de
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