
Hurtigvisning for montering
av PERI UP stillaspakker

Viktig informasjon om PERI UP Easy stillas

Se også vår detaljerte monteringsveiledning som kan lastes ned her fra www.peri.no

n PERI UP Easy er typegodkjent og klassifisert i lastklasse 3 med en tillatt belastning på 200 kg/m2.
n Stillasen skal monteres i henhold til anvisningen.
n Stillaskomponentene må ikke fjernes under bruk, da dette kan svekke stillaskonstruksjonen.
n Etter bruk må alle komponenter inspiseres og rengjøres. Alle skadede komponenter skal kasseres. 
       Ta eventuelt kontakt med PERI før komponenten repareres.
n PERI kan levere tilbehør til stillasen: konsoller, trapper og lignende. Ta kontakt med PERI for flere    	
       detaljer.

Kontroller underlaget der stillaset skal monteres. 

Bruk underlagsplank 198 x 48 for å unngå setninger på 
stillasen.

Legg ut materiellet til første nivå langs fasaden.

Plasser bunnskruene ca 200 mm fra vegg.

Start montering fra den enden hvor underlaget er 
høyest.

Husk å watre stillasen i tverr og lengderetning.



Monter rekkverk på det eksisterende stillasfakket og 
fest det sammen med Easy stender/ramme. Monter 
forløpende rekkverk på endefakket.

Monter stålplank og gjennomgangsluken for innvendig 
adkomst. Lukeplan monteres vekselvis. Stige felles 
ned fra lukeplan.

Rekkverk monteres fortløpende sammen med ramme/
stender fra en sikker posisjon på underliggende plan.

Fortsett montasjen av bunnskruer, rammer/stender og 
rekkverk i stillasens fulle lengde.

Monter rekkverk og enderekkverk på andre nivå. 
Bare rekkverk ytterst, hvis ikke stillaset står mere en 
max 300 mm fra vegg. 

Monter langsgående og tverrgående fotlist, disse 
hukes rundt stender.

Før montering av tredje nivå, monteres veggforankring 
på hver innvendig stender så høyt opp under stillasgulv 
som mulig. 

Fortsett montering av de neste høydene som 
beskrevet tidligere. Gjennomgangsluke monteres 
fortsatt vekselvis, som vist på nederste tegning.

Før montering av 3 nivå monteres veggforankring på 
hver innvendig stender så høyt opp under stillasgulv 
som mulig. 

Fortsett montering av de neste høydene som 
beskrevet tidligere. Gjennomgangsluke monteres 
fortsatt vekselvis, som vist på nederste tegning.


