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SKYDECK
Bühnen
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Aufbau- und Verwendungsanleitung für die Regelausführung
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SLT 375

Tilpassninger På tvers av ALU drager

Tykkelse på forskalingshuden er
henholdsvis 21 mm eller 27 mm.
Viktig:
Tilpassningsbitene må spikres.

Formel ved bruk av drophead til 
t = 40 cm:

Parallelt med ALU drager =
Lysmål minus n x 2,30 m
På tvers av ALU drager =
Lysmål minus n x 1,50 m

0 – 12 cm 12 – 24 cm 24 – 75 cm
0 – 12

< 6

12 – 24
24 – 75

1 x SPKK for hver SLT

Fest treverk med spiker 
før montering

1 x SPKK for hver SLT

Fest treverk med spiker 
før montering

Parallelt med ALU drager
12 – 24 cm 24 – 75 cm 24 – 75 cm0 – 12 cm

24 – 75

Toppgaffel 
eller Combitopp

SRT-2

SSL

24 – 75

Drophead

SRT-2

SSL

12 – 24

Treverk
Kantdrager

Endeopplag
Toppgaffel 

eller Combitopp

0 – 12

< 6

Toppgaffel 
eller Combitopp

Fest treverk med spiker 
før montering

1. med drophead 2. med toppgaffel

Tillatt avstand l [m] for pute ved tilpassning ved vegg

Type drager Dekketykkelse 
[m]

0,20 0,30 0,40

GT 24

VT 20 K

KH 10/16

3,51 3,15 2,88

2,85 2,56 2,34

2,64 2,37 2,17

Bredde på forskalingshuden 40 cm

Tilpassningstabeller

Tillatt bredde b [m] på tilpasningsfi ner Eks. 1

Eks. 2

Treverk
eller 

Kantdrager

Kantdrager

Combitopp

Type forskalings-
hud

Dekketykkelse 
[m]

0,20 0,30 0,40

Ek
s.

 1
Ek

s.
 2

3-S-plate tvers

Gran, Finply, 
3-S-plate langs

3-S-plate tvers

Gran, Finply, 
3-S-plate langs

0,24 0,21 0,19

0,47 0,44 0,42

0,67 0,58 0,54

0,90 0,81 0,76

Tilpassning parallelt med ALU drager 
til 149,9 cm med Combitopp SCK

Antall tilpasningsplank SPH / Kantdrager SRT: 
➁ 0 – 5,0 cm: ingen standarddeler; 5,1 – 12,4 cm: 1 x SPH / SRT; 12,5 – 24,9 cm: 1 x SRT + 1 x SPH / SRT* 
*Viktig: SPH tillat til 50 cm dekketykkelse; SRT må brukes fra 50 cm dekketykkelse;

0 – 5 cm

SSK 
eller SCK

Fest treverk med spiker 
før montering

0 – 5

5,1 – 12,4 cm

SSK 
eller SCK

Tilpasningsplank SPH

12,5 – 20,0 cm

Fest Endeopplag SSL før montring 
av ALU drageren og 

løft den opp sammen med denne

12,5 – 20,0
Tilpasningsplank SPH

Kantdrager 
SRT

SSK 
eller SCK

20,1 – 74,9 cm

SSK / SCK 
eller SFK

SRT
SSL

(+ 5 cm med drophead)

med drophead

75 – 99,9 cm

SSK / SCK 
eller SFK

5 med SFK 75 – 99,9

SSL
SCK

(+ 5 cm med SFK)

100 – 149,9 cm

5,1 – 12,4 20,1 – 74,9 / 79,9
5 med SFK 100 – 149,9

SCK

SRT

(+ 5 cm med SFK)

25,0 – 74,9

SSL

SSK / SCK 
eller SFK

På tvers av ALU drager til 149,9 cm 
med Combitopp SCK

Antall tilpasningsplank SPH / Kantdrager SRT:
➀ 1 x SRT + 1 x SPH 225/150 eller SRT*
➁ 0 – 5,0 cm: ingen standarddeler; 5,1 – 12,4 cm: 1 x SPH 225/150 eller SRT; 12,5 – 24,9 cm: 1 x SRT + 1 x SPH 225/150 eller SRT*
*Viktig: SPH tillat til 50 cm dekketykkelse; SRT må brukes fra 50 cm dekketykkelse
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0 – 5 cm 12,5 – 24,9 cm 75 – 99,9 cm

5,1 – 12,4 cm 25 – 74,9 cm 100 – 149,9 cm

1 x SPKK for hver SLT

Fest treverk med spiker 
før montering

0 – 5

SCK på tvers av ALU drager 
ved dekklist

12,5 – 24,9SRT SPH

75 – 99,9
SPH

SCK SRT

100 – 149,9

25 – 74,9

SPH 225/150 
eller SRT

25 – 74,95,1 – 12,4

SCK på tvers av ALU 
drager ved dekklist

SPH 225/150 
eller SRT

SPH 225/150 
eller SRT

maks. 10 cm

Veggfeste SWH-2, Alu 
Art.-Nr. 061051
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Startpunkt 

forskaling

Treverk lagt på fl ask

Kantdrager SRT-2, snudd

Kantdrager SRT-2 Kantdrader SRT-2

Startpunkt 

avforskaling

Gjennomgående siderekk-
verk montert!

Gjennomgående siderekk-
verk montert!

Kantdrader SRT-2

Senk systemet ved å slå ut kile på 
drohead med hammer. Dette gir en 
 avstand mellom panel og underkant 
dekke på ca 6 cm.
Viktig: Ta hensyn til kilretning!

Deretter kan tilpasningene avforskales. 
Alle støttene brukt til tilpasningen kan 
taes ned og legges i bareller.  
 SKYDECK treplank, kantdragere, ende-
opplag og tilpasningsfi ner fjernes.

Nå kan panelene taes ned feltvis. Begyn 
i hjørnet, eller mot en fri kant hvor tilpas-
ningene er fjernet. Panelene heves, og 
fl yttes ca 10 cm mot den frie enden, 
og taes ned på skrå.  
Panelene stables direkte i bareller.
Tips: Start alltid med det midterste 
panelet i feltet.

ALU dragerne kan nå demonteres, og 
plasseres direkte i bareller. Transporten 
til neste brukersted er da rask og sik-
ker.

Støttene med drophead og dekklister 
blir stående. Anbefalte tidspunkt for 
avforskaling fi nnes i tabell.
Støtter ved vegger, søyler og tilpas-
ningsområder kan demonteres.

Samtlige SKYDECK deler rengjøres, og 
settes inn med PERI BIO Clean før 
neste bruk.

Fallsikring
SKYDECK plattform ved frie 
byggekanter

Se SKYDECK monte-
ringsanvisning
for vidre informasjon.

SKYDECK gelenderholder og gelen-
derstolpe på et støpeavsnitt.

Plan

Gelenderholder
Gelenderstolpe

Oppriss

Gelenderstolpe
Gelenderholder

Fotplate RS 
+ PERI MMS 20 x 130

60°– 90°

≤50 cm

Kjettingfeste SAO

Kjetting med 
strekkfi sk M12

SKYDECK-platt-
form

Hjørnevinkel SDR 
150 x 75, Alu 
Art. -Nr. 061021

Skrå vegger

Tverrfelt

Ved montering av tverrfelt (se ➁ tverr-
felt) må støtten med toppgaffel først 
settes opp og sikres.
Den andre støtta med drophead stilles 
på plass. ALU drager legges på plass.

Støtte nummer to må sikres med en 
trebeinstøtte, så den ikke faller overen-
de. Panelene legges fra undersiden. 
Ved hvert 2. felt må SKYDECK vegg-
feste SWH monteres.

Stk. Artikkel Art.-Nr.

2

1

1

1

3

1

Dekkestøtte

061210

061200

061100

061000

061051

Panel SDP 150 x 75

ALU drager SLT 225

Toppgaffel SSK

Drophead SFK

Veggfeste SWH-2
(i hvert 2.felt)

Tips:
Bruk univesaltrebein fra oppstartsfeltet!

Standardfelt

Gjennom systematisk monteringsrek-
kefølge følges alltid samme prosedyre. 
Mannen under henger opp ALU drage-
ren, og svinger denne opp med 
dropheadstøtten. Mannen på toppen 
legger i panelene.

Stk. Artikkel Art.-Nr.

1

1

1

3

1

Dekkestøtte

061210

061100

061000

061026Dekklist SAL 150

Panel SDP 150 x 75

ALU drager SLT 225

Drophead SFK

Til slutt plasseres SKYDECK dekklist. 
Forskalingen nivileres.

Avforskaling
Tips for avforskaling

Etter oppnådd ønsket betongfasthet::

– Drophead senkes alltid over store 
areal.

– Tverrgående utfyllingstykker fjernes 
først.

– SKYDECK delene plasseres umiddel-
bart i transportbarellene.

– Hold transportveiene fri og rene.

– Begynn senking og fjerning av 
 støttene i midten på dekkefelt med 
lange spenn.

Etter avforskaling blir kun støt-
tene med drophead og dekk-
list stående.

Betongens trykkfasthet er viktig for avforska-
lingstidspunktet. Denne kan beregnes gjen-
nom egnede metoder.
Beregning må også gjøres etter DIN 1045 med 
hensyn til etterbehandling.Som minimumsarme-
ring er 1,31 cm2/m (Q 131) et krav.

For system uten mellomstøtte på hoveddrager. 
Det må taes hensyn til en ekstra nyttelast på 
1 kN/m2. *Retningsverdier etter Leonhard für 
 Zement Z 35.

Retningsverdier for avforskaling* 
System med drophead
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*Retningsverdier for avfor-
skaling [dager] for paneler 
og dragere i gjennomsnitts 
temperatur [°C] på

0,14

0,16

0,18

0,20

0,22

0,25

0,30

0,35

0,40-0,95

15

13

11

9

8

7

6

5

5

5°

10

8

6

5

4

4

3

3

2

10°

6

5

4

3

3

2

2

2

1

20°

5

4

3

2

2

2

2

1

1

Viktige brukertips
• Denne poster beskriver bruk av SKYDECK med drophead 

og SLT 225 for dekketykkelse til t < 40 cm. For tips om for-
skaling av dekketykkelser opp til t = 95 cm, bruk SKYDECK 
oppbygging- og monteringsveiledning.

• Stabilitesdokumentasjon tillater dekkeforskalingsystemet 
brukt innenfor reisgruppe III etter tysk standard DIN 4421.

• Ved bruk innenfor reisgruppe III må det lages en utførings-
protokoll, se monteringsveiledning. Her må følgende punk-
ter ivaretaes:

 – Støttene må plasseres loddrett
 – Systemet må sikres mot horrisontalbelastning  

 i toppen av systemet.
• Ved ekstremt dårlig vær må  de forhåndsregler taes som 

er gitt i monteringsveiledningen.
• De sammenleggbare SKYDECK plattformene sikrer frie 

 ender, og tillater sikkert arbeid på dekkekanten.
• SKYDECK løftegaffel brukes til å fl ytte SKYDECK dekke-

bord.
• Mer informasjon fi nnes i oppbyggings- og monteringsvei-

ledning Skydeck

Tips for videre problemløs prosess
• Bruk PERI BIO Clean på alle deler før bruk.
• Spyl undersiden av forskalingen med vann så raskt som 

mulig etter hver støp. Dette reduserer rengjøring og vedli-
kehold.

 Våre produkter skal brukes i overensstemmelse med de gjeldende nasjonale-og europeiske 
 sikkerhetsbestemmelser.

Oppheng av ALU drager

ALU drageren SLT må plasseres sen-
trisk i dragerforbindelsen på SKYDECK 
hodet. Drageragerforbindelsen griper 
om understøttelsespunktet på hodet.

Ikke tillatt

Ikke bruk toppgaffel som er-
statning for drophead ved 5 
cm avstand (dekklist)

Ikke benytt endeopplag SSL 
uten direkte understøttelse 
av toppgaffel, drophead eller 
combitopp.

Endeopplag 
SSL

I bruk med 
drophead

I bruk med topp-
gaffel

I bruk med combi-
topp

Dragerforbindelse

Dragerundersøttelse

Høyde fra overkant støtte til underkant dekke. 
Viktig for uttrekk av støtten, eller nivelering fra undersiden.Systemets byggehøyder

Standard bruk: Drager SLT 225 Toppgaffel på dragerende

Toppgaffel eller combitopp 
inntrukket

Drophead Endeopplegg
Toppgaffel

eller Combitopp

Unntak: Drager SLT 150 Panel på toppgaffel

Toppgaffel eller combitopp 
inntrukket

Drophead

Toppgaffel 
eller Combitopp

På ALU drager SnittVeggfeste SWH

Veggfeste SWH-2 
skal monteres ved 

hvert 2. felt 

Veggfeste SWH-2

Innstøpingshylse med 
DW 15 gjenger 
Alternativ: 
Gjennomgående DW 15

ALU drager

Panel
2 cm 
justeringsmulighet
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SnittPå panel

Veggfeste SWH-2 
skal monteres på hvert 2. 

 panel

Panel

ALU drager

Veggfeste SWH-2
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SKYDECK
Den raske panel-dekkeforskaling med drophead

Skydeck drophead med 
fjærbelastet lås for rask 
montering

Montering
Monteringstips

– Start alltid i hjørnet mot den lengste 
veggen.

– Påse at første SKYDECK seksjon er 
rettvinklet.

– Forskalingsretning i henhold til plan/
tegning, for å redusere tilpassninger.

– Utførelse av lengde- og breddetil-
passning, se avsnitt tilpassning.

– Monter drophead og toppgaffel på 
støttene, og juster støttelengdene 
før start. Ta hensyn til høyden av 
 systemet når dette utføres.

– Et optimalt forskalingslag består 
 vanligvis av to mann.

– La de tomme transportbarellene bli 
stående under forskalingen, slik at 
materiellet kan plasseres direkte i 
disse ved avforskaling. Horrisontal-
transport kan enkelt utføres med 
 PERI jekketralle.

Oppstartsfelt

Stk. Artikkel Art.-Nr.

4

2

2

2

3

2

4

Dekkestøtte

061210

061200

061100

061000

061051

028000Universaltrebein

Veggfeste SWH-2

Panel SDP 150 x 75

ALU drager SLT 225

Toppgaffel SSK

Drophead SFK

Første støtte med toppgaffel plasseres 
12,5 cm fra vegg i lengde- og 25 cm 
fra vegg i tverretning, og sikres med 
trebein. Andre støtte med drophead 
plasseres 12,5 cm fra vegg i lengde- 
og 2,275 cm fra vegg i tverretning, 
ALU drager henges på og støtten sik-
res.

De første tre planeler kan nå legges. 
Pass på at de blir liggende riktig. Når 
de etterfølgende panelene legges på 
plass, sentreres de automatisk på 
hoveddrageren (se oppstarsfelt) Det 
første SKYDECK feltet er nå forskalt.

Tredje støtte med toppgaffel plasseres 
i avstand 1,50m fra langs- og 25 cm fra 
tverrgående vegg og sikres. Fjerde 
støtte med drophead plasseres i av-
stand 1,50 m fra langs- og 2,275 cm 
fra tverrgående vegg, heng opp den 
andre ALU drageren og støtten sikres.

Veggfeste SWH skal monteres i hvert 
annet SKYDECK felt. Dette er en avsti-
vingshjelp for horrisontale krefter i 
monteringsfasen.  Med veggfeste kan 
man feste både ALU drager og panelet.
Trebeinstøttene kan fjernes.

Langsgående Transport

Ved montering av det langsgående fel-
tet, henger man først inn to ALU dra-
gere som deretter rettes opp med søt-
ter påmontert drophead. Søttene må 
sikres med trebein (se langsgående 
felt).

PERI bareller er utstyrt med kranører, 
som gjør at deter mulig å transpotrere 
dem på en byggeplass. Stableinnret-
ninger og bareller må besyttes mot 
vær og vind, f.eks må panelene sikres 
med spennband mot utgliding.

Nå legges panelene inn fra oversiden. 
Ved hvert 2. felt må SKYDECK vegg-
feste SWH monteres.

Stk. Artikkel Art.-Nr.

2

2

2

3

2

1

Dekkestøtte

061210

061100

061000

061051

061026Dekklist SAL 150

Veggfeste SWH-2
(i hvert 2.felt)

Panel SDP 150 x 75

ALU drager SLT 225

Drophead SFK

Tips:
Bruk univesaltrebein fra oppstartsfeltet! 

SKYDECK storbarell
Art.-Nr. 061530 med 
48 paneler 150 x 75.

SKYDECK barell 
SD 150 x 75
Art.-Nr. 061500 med 
14 paneler 150 x 75.

Transport og lagring, se 
bruksanvisning for ba-
reller og stableinnret-
ninger Art.-Nr. 790412

PERI BIO Clean må benyttes på alle 
SKYDECK deler før bruk.

0,91/L
0,91/L

BIO Clean 20 L
BIO Clean 208 L

Art.-Nr.Vekt 
[kg]

031440
031455
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Vegg forskaling
Stål og Alu.forskaling

Tre og ståldrager forskaling

Rund forskaling

Fasade forskaling

Ensidig forskaling

Søyle forskaling
Firkant

Rektangulær

Rund

Dekkeforskaling
Panel system

Tredrager system

Dekkebord

Drager forskaling

Alu dragere

Forskalingsreis
Stålrørstøtter

Aluminiumsstøtter

Tårnreis av stål

HD 200 tungreis

Klatresystemer
Kranklatring

Selv klatring

Beskyttelses paneler

Plattformsystemer

Stillas
Fasade stillas

Arbeidsplattformer

Vær beskyttelse/telt

Trappetårn

Bru og tunnelforskaling
Kulvert og tunnel tunnelfor-

skaling

Kantdragerforskaling

Spesialforskaling/kundetil-

passet

Service
Spesialdesign

Rengjøring/reparasjon

Forskalingsplanlegging

Software

Statikk

Spesial konstruksjoner

Forskalingsforbruk

Alt innen forskalingsforbruk

Forskalingsfiner

Tredragere

Hjelpeverktøy

Transport containere

PERI Produkt oversikt

PERI Norge A/S
Dråpen 9

3036 Drammen

Tlf.: 32 20 49 40

Faks: 32 20 49 98/99

Avd. Bergen
Stamsneset 99

5251 Søreidgrend

Tlf.: 55 98 71 40/42

Faks: 55 98 71 45

Avd. Trondheim
Vikelvfaret 8

7054 Ranheim

Tlf.: 73 57 50 70/73

Faks: 73 57 50 71

PERI Norge A/S
Bedriftsveien 13

4353 Klepp Stasjon

Tlf: 51 42 38 15

Faks: 51 42 38 16

www.peri.no

info@peri.no

www.peri.de




