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1. Metoder

Prgvingen har omfattet maling av dimensjoner, vannoppsug og bruddlast. Malingene er utfgrt i
henhold til Statens vegvesen veglaboratoriet, Publikasjon nr. 78, Nye regler for sikring av
overdekning - Spesifikasjoner for sikring av armeringens overdekning, mai 1995.

2. Proveopplysninger

Det ble mottatt 3 stk. armeringsstoler av typen Betongdl Zig Zag 50 mm L=700 mm, vist p&

bildene under.

Typiske mal, millimeter:

Hgyde 49

Bredde oppe 35

Bredde nede (over avrunding) 15

Lengde 700
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3. Resultater

3.1 Maling av vannoppsug og bruddlast

Prgve Vannoppsug Vannoppsug Bruddlast
nr. e. 30 min., % e.24t.,% kN
A 2,2 7,4 7,2
B 2,4 7,7 6,2
C 2,6 8,0 7,1
A Middel 2,4 7,7 6,8

Anmerkning til prgvingsresultatene:

Publikasjon nr. 78 angir i krav til dimensjonsavvik at hgydeavvik skal vaere maksimalt +2 mm for
armeringsstoler med nominell hgyde mindre enn 70 mm og maksimalt +4 mm for

armeringsstoler med nominell hgyde 70 mm eller mer.

Mgrtelens vannoppsug skal veere maksimalt 5 % etter 30 min og maksimalt 8,5 % etter 24 timer.

Armeringsstolens styrke skal oppgis av leverandgr dersom den er lavere enn 6 kN. Ved

stikkprgvekontroll skal den malte styrken for armeringsstolen ikke vaere mindre enn 6 kN,
alternativt ikke avvike fra det oppgitte med mer enn 25 %.
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