PERI

SRS rundsgyleforskaling
Rundsgyleforskaling av stal for den
perfekte betongoverflate




PERI rundsgyleforskaling SRS i stal
Moduleer og ngyaktig produksjon for optimal
utnyttelse pa byggeplassen

PERI rundsgyleforskaling SRS i
stal sikrer den beste overflatekva-
litet i betongen. Sgylehalvdelene
er produsert med storste presis-
jon. De trenger ikke parvis tilpas-
ning. Dette betyr gkt effektivitet
pa byggeplassen.

Tillatt stepetrykk

PERI rundsayleforskaling er dimen-
sjonert for et stepetrykk pa 150 kN/m?.
Dette gir mulighet for effektiv steping.

Elementstabling

Elementene stables med gyebolter. PERI rundsgyleforskaling leveres S@Vlebolteﬂe. T"OLH ikfke k?n ,
: - . . . mistes, gir mulighet for steping
Montasjen er enkel og @yeboltene i 4 elementhgyder som tillater steping i enhe- uten bruk av spesialverktoy.

tjener samtidig som lgftebolter. ter pa 30 cm. Dette gjor det enkelt a feste En hammer er tilstrekkelig.
for eksempel armering for dekketilslutning.

Det er gyebolter for stabling
pa hvert element.

En hammer er tilstrekkelig
for montasjen.

0,30

Tverrsnitt (seylediameter)
Saylediameter fra 25 til 70 cm |
intervaller pa 5 cm.

Andre sterrelser pa foresporsel

0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50




Praktiske detaljer oker sikkerheten
og forenkler stopingen

Lagring og transport

Integrert stablehjelp pa soyleele-
mentene sgrger for sikker, sklifri
stabling av elementer.

Kostbar lagerplass kan dermed
benyttes til andre formal.

De integrerte stablehjel-
perne gir mulighet for
plassbesparende lagring.

Sayleboltene har selvrensende seks-
kantgjenger og er festet til saylehalv-
delene slik at de ikke kan mistes.

drastisk redusert.

Det er ogsé tilslutning
for skrastetter pa hvert
soyleelement.

Stalhudoverlapping pa sgylehalv-
delene sorger for tette skjoter og
hindrer betongen i a flyte ut.
Kostnadene for betongfinish blir

Seylehalvdelene har krankroker

for kranleft.

PERI




PERI stopeplatformer
og stiger for sikre arbeider

Sikkert arbeid i alle hgyder og ved
alle storrelser med PERI- stope-
platformer og stiger.

Med bakgrunn i hyppig bruk skaffer
PERI- betongstepeplattform en hoy
grad av sikkerhet og en utvilsom
tidsfordel ved oppsetting av stape-
forskaling.

Rundsgyleplatform 25/70
Art.-Nr. 045210

Sayleformens ringe vekt tillater
montasje for hand.

PERI stiger, integrert sikkerhet for
personalet

Bolter for justering og montasje av
plattform er festet slik at de ikke
kan mistes. Det er ikke behov for
lose sméadeler.

Flyttbare rekkverk gir mulighet for & Sikkert arbeidsmilio
montere stopeplattformen pa den med PERI stopeplattform.
ene siden av saylen eller rundt

denne.

PERI SRS rundseyle ved
bygging av en offentlig
bygning.




Ogsa brukbar som endeforskaling
med TRIO og RUNDFLEX

Med systemlasen BFD og tilslut-
ningsliste for rundforskaling kan
soylehalvdelene tilkobles TRIO
og RUNDFLEX.

Antallet av BFD systemlaser ved
tilkobling til en TRIO systemforskaling
svarer til antallet av sgylebolter.

Tilslutningslist

Rundsgyle TRIO
Art.-Nr. 045200

i o ¢] “
|
‘ Det er bare nedvendig & ha
i 4+ % tilslutningsliste pa den siden
‘ Tilslutningsliste for rund- hvor fineren er underliggende.
| forskaling med TRIO -+ 10 mm Den erstatter en 10 mm tykk
‘ treliste.
‘ S 3 stk BFD pr side pr 2,40m
| forskaling er nadvendig
‘ O O
‘ Cj
Tilslutningslisten festes til
rundforskalingen med TRIO
@ 20/24 plugger.
ECC pulverbelegget betyr reduser- @yebolten brukes til & lasne formen
te rengjoringskostnader. for & f& en rask avforskaling. Denne
Det oppnas en god finish hver gang metoden eliminerer dessuten beho-
uten at det krever store anstrengelser. vet for spesialverktay.

PERI BIO Clean 20 L
Art.-Nr. 031440

Med PERI Clean oppnas det
en pen overflate som er
hurtig og lett & holde ren.




SRS rundsgyle stal og tilbehgr

Rundsgyleforskaling stal
komplett med:
Saylebolter som ikke kan mistes og
agyeskruer som lasteopphengspunkt
Og til stabling.
Art. nr og vekt er angitt pr sgyleelement (halvsayle).

h dl 25¢cm 30 cm 35cm 40 cm 45 cm 50 cm 55 cm 60 cm 65 cm 70 cm
300m 045013 | 045023 | 045033 | 045043 | 045053 | 045063 | 045073 | 045083 | 045093 | 045103 | Art.-Nr.
' 116,00 131,00 139,00 149,00 163,00 171,00 187,00 193,00 205,00 217,00 | Gew. kg
240 m 045012 | 045022 | 045032 | 045042 | 045052 | 045062 | 045072 | 045082 | 045092 | 045102 | Art.-Nr.
' 99,30 112,00 119,00 126,00 137,00 144,00 157,00 162,00 171,00 181,00 | Gew. kg
120m 045011 | 045021 | 045031 | 045041 | 045051 | 045061 | 045071 | 045081 | 045091 | 045101 | Art.-Nr.
' 61,50 69,40 72,60 77,00 83,70 87,50 95,50 97,50 103,00 109,00 | Gew. kg
030m 045010 | 045020 | 045030 | 045040 | 045050 | 045060 | 045070 | 045080 | 045090 | 045100 | Art.-Nr.
' 21,70 25,70 26,60 28,30 31,60 32,90 37,00 37,00 39,50 42,30 | Gew. kg
B 62,0 67,0 72,0 77,0 82,0 87,0 92,0 97,0 102,0 107,0 cm
H 49,0 54,0 59,0 64,0 69,0 74,0 79,0 84,0 89,0 94,0 cm
X 29 31 34 36 39 41 44 46 49 52 cm
y 20 21 21 23 25 24 30 28 31 27 cm
h d| 75¢cm 80 cm 85 cm 90 cm 95 cm 100 cm | 105 cm 110 cm M5cm | 120 cm
300m 045107 | 045111 | 045115 | 045119 | 045123 | 045127 | 045131 | 045135 | 045139 | 045143 | Art.-Nr.
' 241,00 254,00 | 265,00 278,00 287,00 | 301,00 | 309,00 311,00 | 342,00 | 353,00 | Gew. kg
240 m 045106 | 045110 | 045114 | 045118 | 045122 | 045126 | 045130 | 045134 | 045138 | 045142 | Art.-Nr.
’ 200,00 210,00 | 220,00 230,00 237,00 249,00 256,00 271,00 | 282,00 292,00 | Gew. kg
120 m 045105 | 045109 | 045113 | 045117 | 045121 | 045125 | 045129 | 045133 | 045137 | 045141 | Art.-Nr.
' 114,00 120,00 125,00 131,00 134,00 141,00 144,00 152,00 159,00 164,00 | Gew. kg
030m 045104 | 045108 | 045112 | 045116 | 045120 | 045124 | 045128 | 045132 | 045136 | 045140 | Art.-Nr.
' 44,90 47,10 49,50 52,10 53,20 56,20 57,30 61,60 64,50 66,90 | Gew. kg
B 112 17 122 127 132 137 142 147 152 157 cm
H 101,0 106 111 116 121 126 131 136 141 146 cm
X 54 57 59 62 64 67 69 72 74 77 cm
y 28 29 31 32 33 33 35 37 37 38 cm
Seylediameter 75cm til 120cm er ikke til utleie.
Snitt Stablehgyde
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Lasteopphengspunkt

Belastning: 1000kg
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Vekt kg Art. nr.

Rundsgyleplatform 25/70

regulerbar for alle seylediametre

Fra @25cm til @70cm i bem - intervaller.
Bestéende av

Rundseyleplatform 25/70 (1x)

Rekkverk 134, galv. (4x)

144,00 045210

Rundsgyleplatform 25/70

Alu. Pulverlakkert

Stillbar for alle sgyletverrsnitt

fra @25 cm til @70 cm i 5 cm intervaller

70,80 045211 .

1472

o111 IQ

=
x =
Bezerende nyttelast:= 150 kg/m? SNELCI
Platformrekkverk 134, galv. 18,10 037430 .
4 stk pr rundsgyleplatform 25/70. Oveforsicemetsele o
2 stk pr rundseyleplatform 75/120.
Selvsikres med innstikk. f g N ] n =«
j 8% i
U U v U v
50
E }‘ 1340 ‘}
Tilslutninglist Rundseyle TRIO L=3.0m 4,05 045200
Til kopling av SRS Rundsayle med TRIO
Av aluminium, pulverbelagt.
‘ 3000 N 18
‘ 40 / D e
Liﬁ o O O / o O O =
28:100:2800 »H«”
I |

Tilbeher:
Prop @ 20/24

* >

0,003 030300




Vekt kg Art. nr.

Rundsgyleplatform 75/120 159,00 102177
regulerbar for alle sgylediametre

Fra @ 75cm til @ 120cm i 5¢cm - intervaller.

Bestdende av

Rundsayleplatform 75/120 (1x)

Rekkverk 134, galv. (2x)

Rekkverk 184, galv. (2x)

Rundsgyleplatform 75/120 77,80 102176
Alu. Pulverlakkert

Stillbar for alle sgyletverrsnitt

fra @75 cm til 120 cm i 5 cm intervaller
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Baerende nyttelast:= 150 kg/m?
Platformrekkverk 184, galv. 22,60 102178
2 stk pr rundsayleplatform 75/120.
Selvsikres med innstikk.
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Vekt kg Art. nr.
Stige 180/6, galv. 13,10 051410 Ove for sikerhetsele
Stige 180/2, galv. 11,10 103724 25y, 400 >0 o3 50
Komplett med 013 S 400
Skt. skrue ISO 4017 M12x40-8.8, galv. og T n—=r = B
Mutter ISO 7042 M12-8, galv. (4x) 8y i DF
Q Q? = @
. E 9 -
2 / S
Z 8 é 0
2
Z) 2 L0 §
2 2 % 7 8
T oswio ]|y | I N
: E 20= 405 . 40*7+ o 20= 405
Tilbeheor:
Kjetting 3kN, L=2,5m 1,37 065073
Stigekrok, galv. 0,68 103718
Bare til nederste stige (2x) SW 19
Komplett med
Skt. skrue ISO 4017 M12x25-8.8, galv. og
Mutter ISO 7042 M12-8, galv. (2x).
120
Stigefot, galv. 2,36 051460
Som avslutning péa stigen nederst og
til sklisikring av stigen pa underlaget.
405 50
5 8 0 ‘E’i =x
o~ ‘a‘ QL
e €
13
Ryggbgyle 75, galv. 15,50 104132
Ryggbgyle 150, galv. 25,20 051450

Komplett med

Skt. skrue ISO 4017 M12x25-8.8, galv (4x),

og klemmplate (4x)
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Vekt kg Art. nr.

Stigefeste SRS, galv. 9,86 103374
til festing av stigen pa SRS m 3
Rundsgyleelementer til @ 70cm

Komplett med

Skt. skrue 1SO 4017 M12x25-8.8, glav. (2x),
klemmplate (2x), bolt @ 16x42, galv. (1x)
og fjeerlas 4/1 (1x)

992

450

]

=
140

=

SW 19

469

Stigeholder SRS, galv. 0,70 104196
til festing av stigen pa stigen

pa stigerekkverk SRS 134

2 stk pr stige

Komplett mit:

Skt. skrue 1SO 4017 M12x25-8.8, galv. (1x)

og klemmplate (1x).

L et (Lo

M12x25 22 le
152

Toppgelender SRS 134, galv. 14,90 103417 28
til rundsayleplatform 24-70 »He
1 stk pr stige —x n *
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PERI Internasjonalt

PERI

01 PERI GmbH
Rudolf-Diesel-Strasse
89264 Weissenhorn
info@peri.de
www.peri.de

02 Frankrike
PERI S.A.S.
Zone Industrielle Nord
34-36 rue des Fréeres Lumiere
77109 Meaux Cedex
peri.sas@peri.fr
www.peri.fr

03 Sveits
PERI AG
Aspstralle 17
8472 Ohringen
info@peri.ch
www.peri.ch

04 Spania
PERI S.A. Sociedad
Unipersonal
Ctra. Paracuellos -
Fuente el Saz km. 18,9
Camino de Malatones, km. 0,5
28110 Algete/Madrid
info@peri.es
WwWw.peri.es

05 Belgia / Luxemburg
N.V. PERI S.A.
Industriepark
Nijverheidsstraat 6 PB 54
1840 Londerzeel
info@peri.be
www.peri.be

06 Holland
PERI B.V.
v. Leeuwenhoekweg 23
Postbus 304
5480 AH-Schijndel
info@peri.nl
www.peri.nl

07 US.A.
PERI Formwork Systems, Inc.
7135 Dorsey Run Road
Elkridge, MD 21075
info@peri-usa.com
WWWw.peri-usa.com

08

09

Indonesia

PT Beton Perkasa Wijaksana
PO. Box 3737

Jakarta 10210
bpw@betonperkasa.com
www.peri.de

Italien

PERI S.p.A.

Via G. Pascoli, 4
20060 Basiano (MI)
info@peri.it
www.peri.it

Japan

PERI Japan K.K.

7F Hakozaki 314 Building,
31-4 Hakozaki-cho,
Nihonbashi Chuo-ku
Tokyo 103-0015
info@perijapan.jp
WWWw.perijapan.jp

Storbritannia/lrland
PERI Ltd.

Market Harborough Road
Clifton upon Dunsmore
Rugby, CV23 0AN
info@peri.ltd.uk
www.peri.ltd.uk

Tjekia

PERI Kalip ve Iskeleleri
San. ve Tic. Ltd. Sti.
Cakmakli Mahallesi
Akcaburgaz Cad.

72. Sokak No: 23

Kirac - Biiyiikcekmece/
Istanbul 34500
info@peri.com.tr
www.peri.com.tr

Ungarn

PERI Kft.
Zador u. 4.
1181 Budapest
info@peri.hu
www.peri.hu

42

24

14 Malaysia
PERI Formwork Malaysia
Sdn. Bhd.
Unit 19-07-4, Level 7
PNB Damansara
19 Lorong Dungun
Damansara Heights
50490 Kuala Lumpur
info@perimalaysia.com
www.perimalaysia.com

15 Singapore
PERI-HORY ASIA
Formwork Pte. Ltd.
No. 1 Sims Lane # 06-10
Singapore 387355
pha@periasia.com
www.periasia.com

16 Osterrike
PERI Ges.mbH
Traisenstralle 3
3134 NuRdorf ob der Traisen
office@peri.at
www.peri.at

17 Tyrkia
PERI spol. s r.o.
Primyslova 392
252 42 Jesenice
info@peri.cz
WWW.peri.cz

18 Danmark
PERI Danmark A/S
forskalling og stillads
Greve Main 26
2670 Greve
peri@peri.dk
www.peri.dk

19 Finland
PERI Suomi Ltd. Oy
Hakakalliontie 5
05460 Hyvinkaa
info@perisuomi.fi
www.perisuomi.fi

20 Norge
PERI NORGE AS
Kobbervikdalen 156
3036 Drammen
info@peri.no
WWW.peri.no

20

22

18

1

17

29

53

21 Polen
PERI Polska Sp. z 0.0.
ul. Stofeczna 62
05-860 Ptochocin
info@peri.pl.pl
www.peri.pl.pl

22 Sverige
PERIform SVERIGE AB
Montorgatan 4-6
Box 9073
30013 Halmstad
peri@periform.se
www.periform.se

23 Corea
PERI (Korea) Ltd.
8-9th Fl., Yuseong Bldg.
830-67, Yeoksam-dong,
Kangnam-ku,
Seoul 135-080
info@perikorea.com
www.perikorea.com

24 Portugal
PERIcofragens Lda.
Cofragens e Andaimes
Rua Cesario Verde,
n°5 - 3° Esq.
Linda-a-Pastora
2790-326 Queijas
info@peri.pt
www.peri.pt

25 Argentina
PERI S.A.
Ruta Nacional N°. 9, km 475
(Panamericana Ramal Escobar)
(1625) Escobar/Prov. Bs. As.
info@peri.com.ar
www.peri.com.ar

26 Brasilien
PERI Formas e
Escoramentos Ltda.
Rodovia Raposo Tavares,
km 41
Colinas Bandeirante
CEP 06730-000
Vargem Grande Paulista
Sao Paulo
info@peribrasil.com.br
www.peribrasil.com.br

19
32
34
38
52
21
46
30
13
28
48
41
33 12
27 Chile

28

29

30

31

32

PERI Chile Ltda.

C/José de San Martin N° 104
Parque Industrial Los
Libertadores

Colina, Santiago de Chile
perich@peri.cl

www.peri.cl

Romania

PERI Roméania SRL

Calea Bucuresti nr. 2B
077015 Balotesti - ILFOV
info@peri.ro

WWW.pPEri.ro

Slovenia

PERI SLOWENIEN
Goran Opalic
Obrezna 137
2000 Maribor
peri.slo@triera.net
www.peri.de

Slovakiet

PERI spol. s r.o.
Samorinska 18
903 01 Senec
info@peri.sk
www.peri.sk

Australia

PERI Australia Pty. Ltd.
116 Glendenning Road
Glendenning NSW 2761
info@periaus.com.au
Www.periaus.com.au

Estland

PERI AS

Valdmée 8
Ténassilma Tehnopark
76401 Saku vald
Harjumaa
peri@peri.ee
www.peri.ee



33

36

49

27

25

Hellas

PERI Hellas Ltd.
Sokratous Str.

5th kil. Koropi-Varis Ave.
P O. Box 407

194 00 Koropi
info@perihellas.gr
www.perihellas.gr

34 Lettland

35

36

37

38

PERI SIA

Granita 26

1057 Riga
info@peri-latvija.lv
www.peri-latvija.lv

De Arabiske Emirater
PERI (L.L.C.)

Brashy Building,
Office No. 212

Shk. Zayed Road

PO. Box 27933

Dubai
perillc@perime.com
www.perime.com

Canada

PERI Formwork Systems, Inc.

45 Nixon Road
Bolton, Ontario
L7E 1K1
info@peri.ca
www.peri.ca

Libanon

PERI GmbH

Lebanon Representative
Office

AYA Commercial Center,
7th floor,

Dora Highway,

Beirut

PO. Box 90 416 Jdeidet
lebanon@peri.de
www.peri.de

Litauen

PERI UAB
Titnago st. 19
02300 Vilnius
info@peri.lt
www.peri.lt

26

39 Marokko
PERI S.A.
Route de Rabat, km. 5
Piste de Beni Touzine
Tanger
peri25@menara.ma
www.peri.de

40 Israel
PERI Formwork
Engineering Ltd
16 Moshe Dayan st.,
PO. Box 10202
Petach Tikva,
49002 Israel
info@peri.co.il
www.peri.co.il

41 Bulgaria
PERI BULGARIA EOOD
Kv. Vragdebna
m. Nova Machala Nr. 46
1839 - Sofia
peri.bulgaria@peri.bg
www.peri.bg

42 Island
MEST lItd.,
Fornubudum 5
220 Hafnarfjordur
mest@mest.is
www.mest.is

43 Kasachstan
PERI Kazakhstan
Rubenstein Street 10
(corner Dostyk Str.)
050010 Almaty
peri@peri.kz
www.peri.kz

44 Russlan
00O PERI
8 Etage, OO0 PERI Buro
Krasnaya Presnya Str. 24
123022 Moskau
moscow@peri.ru
WWW.peri.ru

39

60

45

46

47

48

49

50

PERI

44
43
23
50 51 10
Ly 54
40 57
56
47 59
58 35 55
14
15
31
45

Siudafrika 51 Turkmenistan 56 Jordanien
PERI Wiehahn (Pty.) Ltd. PERI Kalip ve Iskeleleri PERI Jordan
PO. Box 2668 Asgabat Branch Office Saad 5 Center, 4th Floor
Bellville 7535 Goroglu Sokak No. 130, Kat 2 Office No. 404
ask@wiehahn.co.za 744035 Asgabat Al Madineh
www.periwiehahn.co.za periashgabat@peri.com.tr Al Munawara Street

Www.peri.com.tr PO. Box 367
Ukraina 11947 Amman
TOW PERI Ukraina 52 Belarus jordan@peri.de
23, M. Raskowa Str., B. 822 PERI Belarus www.peri.de

02002 Kiew
peri@peri.ua
Www.peri.ua

Pr. Nesawisimosti 11
Kopus-2 Zimmer: 526,528
220030 Minsk
peri@mail.belpak.by

57 Kuwait
PERI Kuwait
Arraya Center, 29th Floor

Egypt Www.peri.com.tr Al-Shuhada Street, Sharq
PERI GmbH PO. Box 1060 Safat
Egypt Branch Office 53 Kroatia 13011 Kuwait

24 A, Obour Gardens,
4th Floor, apt. # 1
Salah Salem Street
11361 Heliopolis
Cairo
info@peri.com.eg
WWWw.peri.com.eg

Serbien

PERI Oplate d.o.o.
Jurija Gagarina 81
11070 Novi Beograd
office@peri.co.yu
WWW.PEri.co.yu

Mexico

PERI Cimbras y Andamios,
S.A.de C.V.

Parque de las Américas
KM 3.5 de la Carretera

54

55

PERI oplate i skele d.o.o.
Dolenica 20

10 250 Donji Stupnik/
Zagreb
info@peri.com.hr
www.peri.com.hr

Iran

PERI GmbH

Iran Branch Office
Flat 27, Blvd. KAVE,
Building No. 246

PO. Box 9 3979 3669
Tehran

iran@peri.ir
WwWw.peri.ir

Indien
PERI (India) Pvt Ltd
717 Palm Springs

kuwait@peri.de
www.peri.de

58 Saudi Arabien
PERI Saudi Arabia
33 Al:Batraa Street
AL -Shurbatiy Building
AL - Bughdadiah AL -
Gharbiah Distrect
6th Floor, Flat # 61
PO. Box 11641
Jeddah
saudi-arabia@peri.de
www.peri.de

59 Katar
PERI Qatar LLC
PO. Box 24133
Doha
gatar@peri.de

Jorobas -Tula Palm Court www.peri.de
Huehuetoca Malad Link Road

Estado de México, Malad (West) 60 Algerien

C.P. 54680 Mumbai - 400064 Société PERI S.A.S.
info@peri.com.mx info@peri.in Bureau de liaison d’Alger
WWW.peri.com.mx WWW.peri.in 50 bis, Route de Gué

Azerbajan

PERI BAKU

Baku Branch Office

28 May Kug. Ev 72 Menzil 27
Baku

peribaku@peri.com.tr
www.peri.de

de Constantine

Hai El Badr (ex Apreval)
Immeuble FADLI
Kouba - Alger
peri.sas@peri.fr
www.peri.fr
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PERI Produkt oversikt

PERI

Vegg forskaling

Stal og Alu.forskaling

Tre og staldrager forskaling
Rund forskaling

Fasade forskaling

Ensidig forskaling

Sgayle forskaling
Firkant
Rektangulaer
Rund

Dekkeforskaling
Panel system
Tredrager system
Dekkebord
Drager forskaling
Alu dragere

Forskalingsreis
Stalrerstotter
Aluminiumsstetter
Tarnreis av stal
HD 200 tungreis

PERI Norge A/S
Kobbervikdalen 156
3036 Drammen
TIif.. 32204940
Faks: 32 20 49 99

Avd. Bergen
Stamsneset 99
5251 Sereidgrend

TIf.. 559871 40/42

Faks: 5598 71 45

Klatresystemer
Kranklatring

Selv klatring
Beskyttelses paneler
Plattformsystemer

Stillas

Fasade stillas
Arbeidsplattformer
Veer beskyttelse/telt
Trappetarn

Bru og tunnelforskaling
Kulvert og tunnel tunnelfor
skaling
Kantdragerforskaling
Spesialforskaling/kundetil-
passet

Service

Spesialdesign
Rengjering/reparasjon
Forskalingsplanlegging
Software

Statikk

Spesial konstruksjoner

Forskalingsforbruk

Alt innen forskalingsforbruk
Forskalingsfiner

Tredragere

Hjelpeverktoy

Transport containere
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