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Opbevarings- og transportenheder

Bareller, gitterboks og
tilbehor

Gitterboks 80 x 120 Kassebarelle 80 x 120

Barelle RP 80 x 110 Barelle RP 110 x 125 Pallelgfter 1500 mm
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Systembareller
og stabelstolper

Barelle ST 100-2

Barelle SD 150 x 75

Storbarelle SD 150 x 225

Barelle HS 90 x 150

Barelle HS 90 x 120

Barelle GF 85 x 210

Stabelstolpe

Stabelstolpe
DOMINO

Stabelstolpe

TRIO

Stabelstolpe
MAXIMO

GRIDFLEX

Barelle USP 104

Barelle USP 72



Opbevarings- og transportenheder
Okonomisk og sikker

Bareller, gitterboks og
tilbehor

Transporten af materiel i forbindelse
med byggerier koster mange penge.

Derudover kan det at lzesse og aflaes-

se, lagring og flytning af materialer,
veere til fare for bygningsarbejderne.

Nar man erstatter de traditionelle lgs-
ninger med bareller og gitterbokse, sa
reducerer man omkostningerne samt
ager sikkerheden.

For din sikkerhed pa byggepladsen
og lagerpladsen.

- Orden i opbevaringen af materialerne
- Pladsbesparende stabling

- Hurtigere adgang til materialer

- Sikrere stabel- eller krantransport

Bemeerk:

Materialerne og maengden som loftes
pa billederne er kun eksempler. Enhe-
derne kan selvfalgelig indeholde andre
materialer og maengder, under hensyn-
tagen til deres maksimale baereevne.

Barelle RP-2 80 x 120 med
25 stk. MULTIPROP stetter.

Gitterboks 80 x 120 til transport af
smadele (indhold ca. 0,75 m3) f.eks.
150 stk. TRIO BFD dobbeltlase.

Gitterboks med sidedel
som kan klappes ned,
samt lag som tilbeher.

PERIs opbevarings-

og transportenheder
er alle forsynet med
krangijer.

Kassebarelle 80 x 120,
galvaniseret eller lakeret.



PERI pallelgfter 1500 mm, til flytning
af materiel pa pladsen.

Med en gaffelleengde pa 1,50 m er det
ogsa muligt at kere med bareller/gitter
bokse pa langs. Det gor det let at pas-
sere forhindringer eller derabninger.

Alle PERIs opbevarings- og transporten-

heder kan flyttes med en gaffeltruck og
passer til lastbilernes lastemal.

Barelle RP 80 x 150 med TRIO
systemdele, 20 stk. TRG 80.

Brugervejledningen

indeholder specifikationer vedrerende
den normale anvendelse samt henvis-
ninger angaende transport og handte-
ring, eftersyn og vedligeholdelse.
Derudover skal de rette opbevarings- og
transportenheder veelges til den aktuel-
le opgave, for at udelukke fejl som kan
fore til ulykker.

IPERI

Pallelgfter ved afforskalling
af SKYDECK daekforskalling.




Opbevarings- og transportenheder
Hurtig og nem

Transport af 5 MAXIMO eller TRIO
forme med MAXIMO stabelstolpe.

Systembareller og stabel-
stolper

PERIs systembareller og stabelstol-
per gor transporten af bestemte for-
skallingsdele nem.
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E DOMINO

MAXIMO og TRIO stabelstolpe
Tilladelig belastning 500 kg/stk.

Til sikker stabling af 5 MAXIMO eller
TRIO forme i enhver starrelse.

DOMINO stabelstolpe

ger det nemmere at stable op til 8
forme i enhver starrelse og flytte
dem med kran.

DOMINO stabelstol-
pe maks. 8 forme.

Med stabelstolpen er
det hurtigt og sikkert
at stable TRIO forme.




(PERI

SKYDECK storbarelle SD
til 48 kassetter 150 x 75.

Sikker krantransport

PERIs opbevarings- og transport-
enheder er forsynet med krangijer.

De er konstrueret séledes at enhederne
kan stables oven p& hinanden samt for-
hindrer at de kan glide sidelzns.
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SKYDECK barelle SD
til 14 kassetter 150 x 75.

HANDSET barelle
HS 150 x 90, med
10 forme.

Barelle til stabeltarn Stabelstolpe GF, til stabling
af GRIDFLEX elementerne,

ST 100-2.
GFP, GFC og GFL.



Produktoversigt

PERI
Art.nr.  Veegt kg

103434 33,400 Barelle RP-2 80 x 120, galv.

Til opbevaring og transport af forskallings- og
stilladsdele.

Sikkerhedshenvisning:
Baereevne 1,5 t.
Felg brugervejledningen!
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065068 86,000 Gitterboks 80 x 120, galv. Tekniske data:

Til opbevaring og transport af forskallings- og Indhold ca. 0,75 m3.

stilladsdele. Sikkerhedshenvisning:

Baereevne 1,5 t.
Felg brugervejledningen!
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025660 64,300 Kassebarelle 80 x 120, galv. Tekniske data:
Til opbevaring og transport af forskallings- og Indhold ca. 0,28 ms3.
stilladsdele. Sikkerhedshenvisning:
Baereevne 1,5 t.
Felg brugervejledningen!
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Produktoversigt PERI

Art.nr.  Veegt kg

065067 9,310  Lag til gitterboks/kassebarelle, lakeret
Til gitterboks eller kassebarelle 80 x 120.
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106939 20,100  Barelle RP 110 x 125, lakeret Sikkerhedshenvisning:
Til opbevaring og transport af forskallings- og Baereevne 750 kg.
stilladsdele. Folg brugervejledningen!
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111396 28,100  Barelle RP 80 x 110, galv. Komplet med:
Til stabling af geleender GF 100. 4 stk. 111392 stolpeforleengere GF 10.
Sikkerhedshenvisning:
Baereevne 500 kg.
Folg brugervejledningen!
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Produktoversigt PERI

Art.nr.  Veegt kg

061500 76,700 Barelle SD 150 x 75, galv. Sikkerhedshenvisning:
Til opbevaring og transport af 14 stk. SKYDECK Felg brugervejledningen!
kassetter 150 x 75. Beereevne 1,0 t.
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061530 82,400  Storbarelle SD 150 x 225, galv. Komplet med:
Til opbevaring og transport af 48 stk. SKYDECK 5 stk. 100707 spaendestrop 25 x 5750 mm.
kassetter 150 x 75. Sikkerhedshenvisning:
Felg brugervejledningen!
Baereevne 750 kg.
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Produktoversigt PERI
Art.nr.  Veegt kg
065050 124,000 Barelle ST 100-2, galv. Sikkerhedshenvisning:

Til opbevaring og transport af ST 100 stabeltarn- Felg brugervejledningen!
materiel. Beereevne 1,5 t.

Kan indeholde: 84 stabelrammer + fod- og

topspindler + diagonaler.
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111738 63,900 Barelle GF 85 x 210, galv. Sikkerhedshenvisning:
Til opbevaring og transport af GRIDFLEX udlig- Felg brugervejledningen!
ningselement GFL 183 x 20 og leengdedrager Baereevne 750 kg.
BD 210 eller tveerdrager BD 210.
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065080 64,700  Barelle HS 90 x 120, galv. Sikkerhedshenvisning:

Til opbevaring og transport af HANDSET forme. Foelg brugervejledningen!
Baereevne 750 kg.
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Produktoversigt PERI
Art.nr.  Veegt kg
065081 66,300 Barelle HS 90 x 150, galv. Sikkerhedshenvisning:

Til opbevaring og transport af HANDSET forme.

Felg brugervejledningen!
Baereevne 750 kg.
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115058 7,490  Stabelstolpe MAXIMO, galv. Sikkerhedshenvisning:
Til opbevaring og transport af 2 - 5 MAXIMO eller Folg brugervejledningen!
TRIO forme, i enhver starrelse. Bzereevne 500 kg/stolpe, 2 tons/stabel.
Til flytning med kran eller gaffeltruck.
4 stk. pr. stabel.
o i
023390 7,060  Stabelstolpe TRIO, galv. Sikkerhedshenvisning:
Til opbevaring og transport af 2 - 5 MAXIMO eller Felg brugervejledningen!
TRIO forme, i enhver starrelse. Baereevne 500 kg/stolpe, 2 tons/stabel.
Til flytning med kran eller gaffeltruck.
4 stk. pr. stabel.
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066094 7,980  Stabelstolpe DOMINO, galv. Sikkerhedshenvisning:

Til opbevaring og transport af 2 - 8 DOMINO
forme i enhver starrelse.

Til flytning med kran eller gaffeltruck.

4 stk. pr. stabel.

fo)

Foelg brugervejledningen!
Beaereevne 250 kg/stolpe, 1 ton/stabel.

T —

M
1115

Ekal

125




Produktoversigt PERI

Art.nr.  Veegt kg

110939 21,700  Stabelstolpe GRIDFLEX, galv. Komplet med:
Til stabling af 10 standardelementer GFP 200 x 100, 2 stk. 111392 stolpeforleengere GF 10.
tveerudligningselement GFC 200 x 100 eller Sikkerhedshenvisning:
leengde-udligningselement GFL 150 x 100. Foelg brugervejledningen!
Til flytning med kran eller gaffeltruck. Baereevne 175 kg/stolpe, 350 kg/stabel.

2 stk. pr. stabel.
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Tilbeher:
115427 2,090  Treekskinne GF 92
115385 4,230 Traekskinne GF 125

111392 2,970  Stolpeforleenger GF 10

835
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115427 2,090  Traekskinne GF 92
Til transportbeskyttelse af GRIDFLEX elementerne
GFP 200 x 100 og GFL 150 x 100.
Pulverlakerede, gule.

933

U UII;[

T
v
33

30

115385 4,230  Traekskinne GF 125
Til transportbeskyttelse af GRIDFLEX element
GFC 200 x 100.

Pulverlakeret, rad.
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Produktoversigt
Art.nr.  Veegt kg

PERI

Barelle USP, galv.
100660 60,400  Stolpebarelle USP 72, galv.

100678 65,600  Stolpebarelle USP 104, galv.
Til opbevaring og transport af PERI UP stilladsdele.

Komplet med:

1 stk. 100707 spaendestrop 25 x 5750 mm.
6 stk. 100706.

Bemaerk:

36 T-rammer UVT med rer UV 165 eller basis-
rammer UVF med L-ramme UVL.
Sikkerhedshenvisning:

Felg brugervejledningen!

Baereevne 1,2 t.
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061510 110,000  Pallelgfter 1500 mm

Til flytning af paller, bareller og gitterbokse.

Tekniske data:

Gaffellengde 1500 mm, gaffelafstand 520 mm.
Lafteomrade 85 - 195 mm.
Sikkerhedshenvisning:

Baereevne 2,0 t.

Felg brugervejledningen!
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PERI International
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PERI

PERI GmbH
Rudolf-Diesel-Strasse
89264 Weissenhorn
info@peri.com
WWWw.peri.com

Frankrig

PERI S.A.S.

77109 Meaux Cedex
peri.sas@peri.fr
www.peri.fr

Schweiz

PERI AG

8472 Ohringen
info@peri.ch
www.peri.ch

Spanien

PERI S.A.

28110 Algete - Madrid
info@peri.es
WWW.peri.es

Belgien / Luxembourg
N.V. PERI S.A.

1840 Londerzeel
info@peri.be
www.peri.be

Holland

PERI B.V.

5480 AH-Schijndel
info@peri.nl
www.peri.nl

U.S.A.

PERI Formwork Systems, Inc.
Elkridge, MD 21075
info@peri-usa.com
WWW.peri-usa.com

Indonesien

PT Beton Perkasa Wijaksana
Jakarta 10210
bpw@betonperkasa.com
www.peri.com
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Italien

PERI S.p.A.
20060 Basiano
info@peri.it
www.peri.it

Japan

PERI Japan K.K.
Tokyo 103-0015
info@perijapan.jp
WWW.perijapan.jp

Storbritannien/Irland
PERI Ltd.

Rugby, CV23 0AN
info@peri.ltd.uk
www.peri.ltd.uk

Tyrkiet

PERI Kalip ve iskeleleri
Esenyurt / Istanbul 34510
info@peri.com.tr
WWW.peri.com.tr

Ungarn

PERI Kft..

1181 Budapest
info@peri.hu
www.peri.hu

Malaysia

PERI Formwork Malaysia
Sdn. Bhd.

43300 Seri Kembangan,
Selangor Darul Ehsan
info@perimalaysia.com
www.perimalaysia.com

Singapore

PERI ASIA Pte. Ltd
Singapore 387355
pha@periasia.com
Www.periasia.com
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16 Ostrig
PERI Ges.mbH

3134 Nufdorf ob der Traisen
office@peri.at
www.peri.at
17 Tjekkiet
PERI spol. s r.o0.
252 42 Jesenice u Prahy
info@peri.cz
WWW.peri.cz
18 Danmark
PERI Danmark A/S
2670 Greve
peri@peri.dk
www.peri.dk
19 Finland
PERI Suomi Ltd. Oy
05460 Hyvinkaa
info@perisuomi.fi
www.perisuomi.fi
20 Norge
PERI Norge AS
3036 Drammen
info@peri.no
WWW.peri.no

21 Polen
PERI Polska Sp. z 0.0.
05-860 Ptochocin
info@peri.pl.pl
www.peri.pl.pl
22 Sverige
PERIform Sverige AB
30013 Halmstad
peri@periform.se
www.periform.se
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23 Korea

PERI (Korea) Ltd.
Seoul 135-080
info@perikorea.com
www.perikorea.com

24 Portugal
PERIcofragens Lda
2790-326 Queijas
info@peri.pt
www.peri.pt

25 Argentina
PERI S.A.
B1625GPA Escobar - Bs. As.
info@peri.com.ar
wWww.peri.com.ar

26 Brasilien
PERI Formas e
Escoramentos Ltda.
Vargem Grande Paulista
Séo Paulo
info@peribrasil.com.br
www.peribrasil.com.br

27 Chile
PERI Chile Ltda.
Colina, Santiago de Chile
peri.chile@peri.cl
www.peri.cl

28 Rumaenien
PERI Romaénia SRL
077015 Balotesti
info@peri.ro
WWW.PEri.ro
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Slovenien

PERI Slowenien
2000 Maribor
peri.slo@triera.net
wWww.peri.com

Slovakiet

PERI spol. s r.o.
903 01 Senec
info@peri.sk
www.peri.sk

Australien

PERI Australia Pty. Ltd.
Glendenning NSW 2761
info@periaus.com.au
Www.periaus.com.au

Estland

PERI AS

76406 Saku vald
Harjumaa
peri@peri.ee
www.peri.ee

Graekenland
PERI Hellas Ltd.
194 00 Koropi
info@perihellas.gr
www.perihellas.gr

Letland

PERI SIA

2118 Salaspils novads,
Rigas rajons
info@peri-latvija.lv
www.peri-latvija.lv

Forenede Arabiske Emirater
PERI (L.L.C.)

Dubai

perillc@perime.com
www.perime.com
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36 Canada

26

25
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PERI Formwork Systems, Inc.

Bolton, ON - L7E 1K1
info@peri.ca
WwWw.peri.ca

37 Libanon

43

Lebanon Representative Office

Jdeideh
lebanon@peri.de
www.peri.de

38 Litauen
PERI UAB
02300 Vilnius
info@peri.lt
www.peri.lt

39 Marokko
PERI S.A.
Tanger
peri2b@menara.ma
wWww.peri.com

40 Israel
PERI Formwork
Engineering Ltd
Petach Tikva, 49002
info@peri.co.il
www.peri.co.il

41 Bulgarien
PERI Bulgaria EOOD
1839 Sofia
peri.bulgaria@peri.bg
www.peri.bg
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Island

Armar ehf.

220 Hafnarfjérour
www.armar.is

Kasakhstan

TOO PERI Kazakhstan
050010 Almaty
peri@peri.kz
www.peri.kz

Rusland

00O PERI
142403 Noginsk
moscow@peri.ru
WwWW.peri.ru

Sydafrika

Wiehahn Formwork and
Scaffolding (Pty) Ltd.
7600 Stellenbosch
info@wiehahn.co.za
www.wiehahn.co.za

Ukraine

TOW PERI Ukraina
07400 Brovary
peri@peri.ua
wWww.peri.ua

Egypten

Egypt Branch Office
11361 Heliopolis / Cairo
info@peri.com.eg
WWW.peri.com.eg

Serbien

PERI Oplate d.o.o.
11272 Dobanovci
office@peri.co.yu
WWW.PEri.co.yu
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Mexico

PERI Cimbras y Andamios,
S.A.de C.V.

Estado de México,
info@peri.com.mx
WWW.peri.com.mx

Aserbajdsjan

PERI Kalip ve Iskeleleri
Baku
peribaku@peri.com.tr
www.peri.com.tr

Turkmenistan

PERI Kalip ve Iskeleleri
Asgabat
ahmet.kadioglu@peri.com.tr
wWww.peri.com.tr

Hviderusland

PERI Belarus
220030 Minsk
peri@mail.belpak.by
Www.peri.com

Kroatien

PERI oplate i skele d.o.o.
10 250 Donji Stupnik/
Zagreb

info@peri.com.hr
www.peri.com.hr

Iran

PERI GmbH

Iran Branch Office
Tehran
info@peri.ir
WWW.peri.ir
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55 Indien
PERI (India) Pvt Ltd
Mumbai — 400064
info@peri.in
WWw.peri.in

56 Jordan
PERI GmbH - Jordan
11947 Amman
jordan@peri.com
Www.peri.com

57 Kuwait
PERI Kuwait
13011 Kuwait
kuwait@peri.com
www.peri.com

Saudi Arabien

PERI Engineering
Division of Jamjoom
Consult Saudi Arabia
21463 Jeddah
info@peri.com.sa
WWW.peri.com.sa
59 Qatar

PERI Qatar LLC
Doha
info@perigatar.com
www.perigatar.com

60 Algeriet
Société PERI S.A.S.
Kouba - Alger
peri.alger@peri.fr
www.peri.fr
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Albanien
PERI Sh.p.k.
Tirane

erti.hasanaj@peri.com.tr

www.peri.com.tr
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Peru

PERI Peruana SAC
Chorrillos, Lima
contacto@peri.com.pe
Www.peri.com.pe

Panama

PERI Panama Inc.
587 Panama City
info@peri.com.pa
Www.peri.com.pa

Angola
PERIcofragens, Lda.
Luanda
renato.portugal@peri.pt
Www.peri.pt

Nigeria

Heights Access Nigeria Ltd.
Victoria Island, Lagos
info@heightsaccessng.com
www. heightsaccessng.com

Oman

PERI (L.L.C.)

Muscat
perimct@perime.com
WWWw.perime.com
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PERI

PERI programmet

Vaegforskallinger
Rammeforskalling
Dragerforskalling
Rundforskalling
Facadeforskalling
Daekstatter

Sgijleforskallinger
Kvadratisk
Firkantet

Rund

Daekforskallinger
Panelforskalling
Gitterforskalling
Dragerforskalling
Deekforskalling
Stattebjeelkeforskalling

Baerende stilladser
Staldekstotte
Aludeekstotte
Tarnsystem
Sveergodsstotter

PERI DANMARKA/S
Greve Main 26

2670 Greve

TIf.: 43 4536 27

Fax: 43 45 36 87
peri@peri.dk
www.peri.dk

Klatreforskallinger
Klatrestillads
Selvklatrende forskalling
Speerreklatreforskalling
Konsolsystemer

Stilladser, Trapper
Arbejdsplatforme

Facadestillads
Arbejdsplatform
Vejrbeskyttelsestag
Trappeadgange

Bro- og tunnelforskallinger
Gesimskappevogne
Gesimskappekonsoller
Ingeniermoduler

Serviceydelser
Forskallingsmontage
Rengering/Reparation
Forskallingsplanleegning
Software

Statik
Specialkonstruktioner

Andre systemer
Forskallingsplader
Forskallingsdragere
Afforskallingssystemer
Paller
Transportbeholdere

Kokbjerg 27
6000 Kolding
TIf.: 76 31 00 40
Fax: 76 31 00 45
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