-Provingsrapport

Multiconsult

Postboks 2461
3003 Drammen

Oppdrag: Prgving av armeringsstoler LB, 63/2018
Betong Zig Zag 60 mm Oppdrag nr.: 126085
Rapportdato: 06.08.2018
Revidert: 21.08.2018
Oppdragsgiver: Peri Norge AS Deres ref.: Erling Norman

Etter avtale av: 06.07.2018
Prgvene mottatt:  09.07.2018

Prgvene merket:

1. Metoder

Prgvingen har omfattet maling av dimensjoner, vannoppsug og bruddlast. Malingene er utfgrt i

henhold til Statens vegvesens rapport nr. 388 - Sikring av overdekning for armering, 21.12.2017.

2. Proveopplysninger

Det ble mottatt 3 stk. armeringsstoler av typen Betong Zig Zag 60 mm som er vist pa bildene
under.
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3. Resultater

3.1 Maling av dimensjoner

Mal i millimeter:

Stol A B C
Hgyde 61 61 61
Bredde nede 7 7 7
Bredde oppe 44 46 44
Lengde 800 800 800

Hgyde malt fra plant underlag til linjal som spenner mellom like stoler (A og B) med 150 mm

avstand: 61 mm

3.2 Maling av vannoppsug og bruddlast

Prove Vannoppsug Vannoppsug Bruddlast
nr. e. 30 min., % e.24t.,% kN
A 13 3,1 8,3
B 1,3 3,0 6,8
C 1,3 3,0 7,8
Middel 1,3 3,0 7,6

Anmerkning til prgvingsresultatene:

Rapport nr. 388 angir i punkt 2.1.2 Dimensjonsngyaktighet at tillat hgydeavvik for
armeringsstoler er £ 2 mm malt fra plant underlag til linjal som spenner mellom to like stoler
med 150 mm avstand.

Mgrtelens vannoppsug skal vaere maksimalt 5 % etter 30 min og maksimalt 8,5 % etter 24 timer.

Armeringsstolens styrke, det vil si bruddlast, eller last ved 1 % deformasjon, skal oppgis av
leverandgr dersom den er lavere enn 6 kN. Ved stikkprgvekontroll er kravet til malt styrke pa
armeringsstolen minimum 6 kN, alternativt ikke avvike mer enn 15 % fra den oppgitte verdi fra
produsenten.

Oslo, 6. august 2018
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