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Viktig henvisning:

Våre produkter skal brukes i overensstemmelse 
med de gjeldende nasjonale-og europeiske sikker-
hetsbestemmelser.

Bildene i denne brosjyren er øyeblikksbilder fra en 
byggeplass. Sikkerhet eller detaljer av forankring  
av forskaling må derfor ikke oppfattes som den 
endelige rettledning for bruken av utstyret.

Forholdsregler når det gjelder sikkerhet og belast-
ningsopplysninger må følges nøye. Egne konstruk-
sjonsberegninger kreves for alle avvik fra standard 
konstruksjonsdata.

Informasjon som vedrører tekniske data i denne 
brosjyren kan bli endret som følge av produktutvik-
lingen. Med forbehold om feil, skrivefeil og trykkfeil.
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Støttebukk SB
For ensidig forskaling av vegger opp til 8,75 m høyde

PERI Støttebukk SB for ensi-
dig forskaling av vegger opp 
til 8,75 m høyde

Med SB støttebuk avledes betongtryk-
ket til underlaget ved ensidig forskaling.
PERI støttebukksystem er beregnet for 
støpehøyder inntil 8,75 m og et trykk på 
maks 60 kN/m2 i den ferske betongen.
SB støttebukker kan kombineres med 
alle PERI veggforskalingssystemer.
Alle komponentene kan koples sammen 
uten tilleggsdeler. Nødvendig tilkoplings-
material er montert på støttebukken.
Samtlige enkeltkomponenter er dimen-
sjonert for lasting i container eller trailer.

Støpehøyder inntil 8,75 m 
med bruk av støttebukk 
SB-A0, A, B, C.

Støttebukkenhet SB-B 
og SB-C med system-
forskalling PERI TRIO, 
støpehøyde 3,50 m. 
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PERI støttebukker SB koples med  
systemkoplingselementer til veggfors-
kalingssystemene MAXIMO, TRIO,  
DOMINO, VARIO GT 24 og RUNDFLEX.

RUNDFLEX koples til SB 
med rigelklemme og kile. 
De samme delene som 
med VARIO GT 24.

Støpehøyde til 6,75 m 
med SB-A, B, C og  
VARIO GT 24, komplett 
med arbeidsplattform 
og stige.

Støttebukkene monteres på elementene 
som ligger på bakken. Koplingen er  
dimensjonert slik at hele enheten kan 
flyttes samlet.

Støttebukkenes konstruksjon SB-A0, A, 
B, C med en sterk IPB-profil foran gjør 
det mulig å avlede trykket hvor som 
helst. 
Dermed spiller valget av forskalingsele-
mentene i MAXIMO, TRIO, DOMINO 
og posisjonen av stålriglene i VARIO  
GT 24 og RUNDFLEX ingen rolle.

På hvert sted i SB-A0, 
A, B, C er trykkoverfø-
ringen sikret.
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Støttebukk SB
Generelle opplysninger, krefter

Generelt
Ved ensidig forskaling mot eksisterende 
vegg, fjell, spuntvegg osv. skal hele be-
tongtrykket som oppstår på forskalings-
flaten ledes ned i fundamentet over en 
støttebukkkonstruksjon med tilsvarende 
forankring. 

Bruk
PERI støttebukker SB brukes ved ensi-
dige forskalinger (som beskrevet oven-
for). For denne standardbruken finnes 
lasttabeller der du kan lese det opptre-
dende trykket (se tabeller).

Støttebukk SB-B, C 
med TRIO, forskalings-
høyde 3,90 m.

8,75 m støpehøyde 
med støttebukk SB-A0, 
A, B, C og TRIO.
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Opptredende krefter

Trykkrefter V1 og V2
Ved bruk på et støpt gulv eller funda-
ment kan avledningen av de oppstå-
ende trykkrefter V1 og V2 vanligvis 
sikres uten problemer. 

Trekkraft Z
For koplinger som skal ta de oppstående 
strekkreftene ned i fundamentet tilbyr 
PERI forskjellige forankringssystemer.

Forankringssystemet velges i forhold 
til de oppstående strekkrefter Z ved 
støttebukken. 

Forankringen utføres alltid med 2 
forankringer pr. støttebukk, slik at 
det f.eks.  blir en maks. strekkraft 
på 2 x 150 = 300 kN ved bruk av 
DW 20-systemet.

OBS
Dersom støttebukker brukes på dekker 
(f.eks. i underjordiske garasjer) så må 
de opptredende trykkrefter V1 og V2 le-
des med støtter ned til bunnplate eller 
fundament. Det må kontrolleres på ste-
det at de oppstående trekkreftene Z og 
trykkreftene V1 og V2 ledes sikkert ned 
i fundamentet.

Ankersystem Tillatt belastning

DW 15

DW 20

DW 26

90 kN

150 kN

250 kN

Ta hensyn til følgende punkter ved 
bruk av PERI støttebukker:

1. Bygningsdelene (f.eks. fundaman-
ter eller gulvplater) må kunne ta opp 
oppstående strekkkrefter og trykkref-
ter. 
Før støpingen må dimensjoneringen 
av komponentene kontrolleres og po-
sisjoneringen av veggfestene må 
planlegges.

2. Den ”andre” siden av ensidige for-
skalinger (eksisterende vegger, tilbygg, 
fjell mm.) må naturligvis tåle det opp-
stående trykket av fersk betong. 

3. Monterte DW-stag som brukes til  
forankring må ikke sveises eller bøyes. 

4. Ved bruk av andre forankrings-  
eller forskalingssystemer må bruks-
mulighetene og stabiliteten testes 
ekstra av brukeren. 

5. Avvik fra utføringen i denne  
brosjyren trenger alltid en egen  
statisk dokumentasjon. 

Tabell for tillatte strekkrefter.
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Støttebukk SB
Detaljer for forankringer

Støttebukk SB-A0, A, B  
med spennprofil 
Utføring av forankringssystem som på 
side 8 og 9.

Støttebukk SB-B med dop-
pelspannerwelle
Utføring av forankringssystem DW 15 
som på side 8.

VARIO GT 24MAXIMO, TRIO, DOMINO RUNDFLEX

VARIO GT 24MAXIMO, TRIO, DOMINO RUNDFLEX

ved SRZ profil U 100

ved SRZ profil U 100

Målene x og y er ideelle verdier.  
Maks. x ligger i upåvirket område bak 
forskalingen. Dersom mål x endres må 
mål y endres med den samme verdien.

Hvis x blir større  så må y bli mindre, 
hvis x blir mindre så må y bli større.

Henvisning
Hvis mål x blir mindre så ligger staget i 
forskalingsområdet.
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Støttebukk SB-1 med dop-
pelspannerwelle eller spenn-
profil
Utføring av forankringssystemet som 
på side 8.

Støttebukk SB-2 med spenn-
profil
Utføring av forankringssystemet som 
på side 8 og 9.

VARIO GT 24MAXIMO, TRIO, DOMINO RUNDFLEX

VARIO GT 24MAXIMO, TRIO, DOMINO RUNDFLEX

ved SRZ profil U 100

ved SRZ profil U 100
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Støttebukk SB
Forankringssystemer DW 15, 20, 26

1. Vingemutter DW 15 
 Art.-nr. 030100 
2. Doppelspannerwelle 
 Art.-nr. 027520 
3. Stag DW 15 
 Art.-nr. 030030 
4. Sekskantmutter  

DW 15, SW 30/108 
 Art.-nr. 030090

Forankringssystemet velges i forhold 
til opptredede strekkrefter Z ved 
støttebukken.
(se tabell)

Stag DW 15 med doppelspannerwelle
Tillatt strekkraft 2 x 90 kN = 180 kN

Forankring DW 15 med spennprofil
Tillatt strekkraft 2 x 90 kN = 180 kN

Ankerdeler som kan  
gjenbrukes

Tapte ankerdeler

5. innstøpingsbøyle DW 15
 Art.-nr. 030060 

1. Kombimutter DW 15
 Art.-nr. 030370 
2. Staglås SB DW 26
 Art.-nr. 027480 
3. Spennprofil U 140, 0,55 m
 Art.-nr. 027650 eller
 Spennprofil U 140, 2,35 m
 Art.-nr. 027530 
4. Spennstål DW 15
 Art.-nr. 030030
5. Sekskantmutter DW 15, 

SW 30/108
 Art.-nr. 030090

6. Forankringssløyfe DW 15
 Art.-nr. 030060 

Henvisning:
Ved bruk av andre forankringssystemer 
enn det som vises her må du utføre 
spesielle statiske beregninger.
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Stag DW 20
Tillatt strekkraft 2 x 150 kN = 300 kN

Stag DW 26
Tillatt strekkraft 2 x 250 kN = 500 kN

1. Vingemutter DW 20
 Art.-nr. 030990 
2. Låseplate DW 20 120 x 

120 x 20
 Art.-nr. 030830 
3. Staglås SB DW 26
 Art.-nr. 027480 
4. Spennprofil U 160, 0,55 m
 Art.-nr. 109017
5. Spennstål DW 20
 Art.-nr. 030700
6. Sekskantmutter DW 20, 

SW 36/110
 Art.-nr. 030590

Ankerdeler som kan  
gjenbrukes

Tapte ankerdeler

7. Spennstål DW 20 
 Art.-nr. 030700
8. Innstøpingsgods 20
 Art.-nr. 030860

1. Sekskantmutter DW 26, 
SW 46/80 

 Art.-nr. 030970 
2. Utløserplate SB DW 26
 Art.-nr. 101621 
3. Spennprofil U 160, 0,55 m 
 Art.-nr. 109017
4. Spennstål DW 26
 Art.-nr. 030340
5. Sekskantmutter DW 26, 

SW 46/150
 Art.-nr. 030980

6. Spennstål DW 26
 Art.-nr. 030340 
7. Innstøpingsgods 26 
 Art.-nr. 030870
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Støttebukk SB
Enkel og nøyaktig montering av stag

Montering av stag
Med PERI V-ankerholder og forløps-
konus kan du montere strekkstaget i 
45° eksakt. Det betyr sikker lastfor-
deling og dermed større stabilitet for 
støttebukk og forskaling.

De økonomiske fordelene med PERI 
forankringssystem med V-ankerholder 
og forløpskonus er:
– liten lagerbeholdning av koplingsmutre
– stagene behøver ikke å kappes 
– gjenvinnbare DW stag

Enkel innfesting av 
stag til armeringen ...

... og lett demontering av  
forløpskonus etter støpingen.

Arbeidsforløp ved  
tapte ankerdeler

Arbeidsforløp ved  
gjenvinnbare stag

1. Montering av stag med V-an-
kerholder og forløpskonus.

Tapte ankerdeler

Gjenvinnbare stag

2. Demontering av forløpskop-
ling med fastnøkkel SW 70.

3. Koplingsmutter og strekk-
stang skrus på.

4. Etter støpingen fjernes strekk-
stag og koplingsmutter og hul-
let fylles igjen.

1. Montering av stag med  
V-ankerholder og for-
løpskonus.

2. Demontering av for-
løpskonus med fast-
nøkkel SW 70.

3. Koplingsmutter og strekk-
stang skrus på.

4. Etter støpingen fjernes 
strekkstag og koplingsmut-
ter.

5. Staget skrus av med 
strekkstangnøkkel 20/26. 
Hullet fylles igjen.

Enkelt verktøy:
Strekkstangnøkkel 20/26 
og fastnøkkel SW 70.

OBS:
Etter demontering av forløpskoplingen må du 
kontrollere om DW staget sitter godt fast.
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V-ankerholder DW 15

Forløpskonus DW 15

Avstandsrør 32, L = 3,0 m

Stag DW 15, spesiallengde

Innstøpingsgods DW 15

DW 15 med stag DW 15

Deler for bruk til støttebukk

Stag DW 15, spesiallengde

Sekskantmutter DW 15, SW 30/108

BetegnelseArt.-nr. gjenvinnbar

DW 15 med innstøpingsbøyle DW 15

Deler for bruk til støttebukk

Deler for bruk til støttebukk

DW 20 med stag DW 20

DW 26 med stag DW 26

Deler for bruk til støttebukk

V-ankerholder DW 15

Forløpskonus DW 15

Innstøpingsbøyle DW 15

Stagl DW 15, spesiallengde

Sekskantmutter DW 15, SW 30/108

V-ankerholder DW 20

Forløpskonus DW 20

Avstandsrør 42, L = 3,0 m

Stag DW 20, spesiallengde

Innstøpingsgods DW 20

Stag DW 20, spesiallengde

Sekskantmutter DW 20, SW 36/110

V-ankerholder DW 26

Forløpskonus DW 26

Rør 42, L = 3,0 m

Stag DW 26, spesiallengde

Innstøpingsgods DW 26

Stag DW 26, spesiallengde

Sekskantmutter DW 26, SW 46/150

Del
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Støttebukk SB A0, A, B, C
Tilkopling til forskalingssystem

Rigelklemme SB-A, B, C
Art.-nr. 025760

Kile K, galv.
Art.-nr. 024250

VARIO GT 24
h = 8,75 m

RUNDFLEX
h = 8,40 m
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Sikkerhetshenvisning
Støtten (tilkoplingen) av elementene må 
alltid utføres på det punkt der det ved 
vanlig bruk (tosidig) monteres gjenge-
stål. Støtten (tilkopling) av elementene 
må alltid utføres på det punktet der det 
vanligvis (ved tosidig forskaling) ville bli 
montert DW stag. 

Bolt Ø 19 x 165
Art.-nr. 027690

Festebeslag SB-A,  
B, C - MX/TR/D
Art.-nr. 025740

Ellers forandres det statiske systemet i 
forskalingselementet og det kan oppstå 
deformeringer eller i verste fall kan ele-
mentet ødelegges.

Ved oppskjøt av forskaling må du ta 
hensyn til opplysningene fra PERI for 
det respektive systemet.

MAXIMO, TRIO elementer, stående
h = 8,70 m

MAXIMO, TRIO elementer, liggende
h = 8,40 m

Støttebukk SB-A0, B, C til 
8,75 m høyde

Bolt SB- 
MAXIMO, galv. 
Art.-nr. 113255

Hylse SB- 
MAXIMO, galv. 
Art.-nr. 114107
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Støttebukk SB-1, SB-2
Tilkopling til forskalingssystem

SB-1 til 3,60 m høyde 

Hakenbride for SB-1, 2
Art.-nr. 027590

Tilkoplingsskinne  
SB-1, 2 - MX/TR,D
Art.-nr. 027680 
Bolt SB Ø 19 x 165
Art.-nr. 027690

VARIO GT 24
h = 3,60 m

MAXIMO, TRIO
h = 2,40 m, 2,70 m eller 3,30 m

MAXIMO, TRIO
h = 3,60 m

RUNDFLEX
h = 3,00 m

Detalj tilkopling til støttebukk

Treverk 3 x 14  
som sklisikring

Stag DW 15  
L min = 60 cm

Treverk 10 x 20

TAR 85  
Art.-nr. 023550

Spennhakehode DW 15  
Art.-nr. 023820

Rigel TAR 85  
Art.-nr. 023550

Bolt SB- 
MAXIMO, galv.
Art.-nr. 113255

Hylse SB- 
MAXIMO, galv.
Art.-nr. 114107
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VARIO GT 24
h = 6,00 m

MAXIMO, TRIO
h = 6,00 m

MAXIMO, TRIO
h = 4,80 m

MAXIMO, TRIO
h = 5,40 m

Treverk 3 x 14 
som sklisikring

Treverk 3 x 14 
som sklisikring

Festebeslag  
se s. 14

Treverk 10/25

Treverk 3 x 14 
som sklisikring

SB-2 til 6,00 m høyde 

Sikkerhetsanvisning
Støtten (tilkopling) av elementene må 
alltid utføres på det punktet der det 
vanligvis (ved tosidig forskaling) ville bli 
montert DW stag. 
Ellers endres forskalingselementets 
statiske system og det kan føre til store 
deformeringer og i ekstreme tilfeller til 
at elementet ødelegges.

Ved oppskjøt av forskaling må du ta 
hensyn til opplysningene fra PERI om 
det respektive systemet. 
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Støttebukk SB
Forhåndsmontering, diagonalforbindelser,  
transport med kran

Forhåndsmontering

Koplingen mellom støttebukker SB og 
forskalingselementene bør helst utføres 
med liggende elementer. For de nød-
vendige koplingskomponentene, se  
sidene 12 til 15 og programoversikten. 
Du trenger alltid en kran for monteringen.

Montering av støttebukk 
SB-A,B,C til liggende 
TRIO-elementer.

Forhåndsmontering SB-A0, A, B, C

OBS:
Ved sammenkopling av støttebukk SB-A0 
og SB-A og SB-A og SB-B må den bakre 
støttespindelen TR 60 x 90 demonteres. 
Den fremre spindelen TR 50 x 8 må også 
demonteres og skrus på ovenfra på baksi-
den gjennom SB-A eller SB-B til SB-AO el-
ler SB-A. Til dette formål er det montert en 
umistelig sekskantskrue i SB-AO hhv. SB-A.

2 bolter Ø 25 x 180 
med låsefjær 4/1 føl-
ger med SB-C.

Bolt Ø 50 x 150 med 
låsefjær 8/1 følger 
med SB-B.

Bolt Ø 50 x 150 med 
låsefjær 8/1 følger 
med SB-A.

SB-A eller 
SB-A0
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Diagonalforbindelser

For den nødvendige avstivningen av di-
agonale forbindelser benyttes stillasrør 
Ø 48,3 x 3,2 og vridbare kopplinger 
48/48 mm.

Mulige diagonalavstivninger ved 
støttebukk SB-A0, A, B, C

Flytting med kran

Sikkerhetshenvisning
Ved transport av flyttbare enheter med 
kran skal alltid støttebukkens løftepunkter 
benyttes. Elementet må under ingen 
omstendighet løses fra betongen med 
kran.

Tabell for beregning av vekt for de 
flyttbare enhetene i støttebukk  
SB-A0, A, B, C og SB-1, 2

*Enhetene består av 2 støttebukker inkl. diago-
nalforbindelser, uten forankring. Forskalingen 
kan forenklet beregnes til 60 kg/m2. Denne  
vekten må legges til den respektive enheten.

Enhet Vekt/enhet*

SB-A0

SB-A

SB-B

SB-A, C

SB-A, B

SB-B, C

SB-A, B, C

SB-A0, A, B, C

SB-1

SB-2

850 kg

650 kg

550 kg

750 kg

1200 kg

650 kg

1300 kg

2100 kg

310 kg

780 kg

For SB-A0, A, B, C finner 
du de nødvendige diago-
nalforbindelsene i tabel-
lene. 
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Støttebukk SB
Bruk som horisontal konsoll for tunge laster

PERI støttebukker kan også brukes 
som konsoller for tunge laster. Denne 
bruken gjør det mulig å ha store ar-
beidsplattformer (< 8,75 m) med opp-
tak av store skjærkrefter.

Montering med SB-A0, A, B
Med støttebukk opphengssko-2.

Montering ved SB-2
Med støttebukk opp-
hengssko og støtte-
bukk adapter SB-2.

Avstand og antall støttebukk-
skiver beregnes på grunnlag 
av eksisterende last.

2. Enkeltoppheng med opphengssko SB
For støttebukker SB-2, SB-A0, A, B Til-
latt skjærkraft for støttebukk opphengs-
sko er 120 kN.

Det finnes to varianter:
1. Dobbelt oppheng med opphengs-
sko SB Dobbel
For system SB-A0, A, B Tillatt skjærkraft 
for støttebukk opphengssko-2 er 200 kN.

De store sidevind- og strekkreftene le-
des i betongen over PERI klatrekonus-2 
M36/DW 26, som har typegodkjennong.

Typegodkjenning

Forankringssystemene 
for horisontal bruk har 
typegodkjenning.
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Bruk av støttebukksystem 
SB-A som arbeidsplattform  
og konsoll for tung last.
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45°
200 Z

V1 V2

FRS

f

Støttebukk SB-L (lett), SKS
Andre ensidige veggforskalinger

Støttebukk SB-L (lett)

Støttebukk SB-L er spesielt konstruert 
for forskalinger for hånd ved oppus-
singsarbeider eller når det ikke finnes 
noen kran. Den er satt sammen av stan-
dardelementer for bygging av ensidige 
vegger til 2,70 støpehøyde.

Tverrsnitt med DOMINO

Forankringsdetalj med TRIO

Doppelspanner-
welle DSW

DOMINO
h = 2,50 m
e = 1,00 m
TRIO
h = 2,70 m
e = 0,90 m

Z  
[kN]

V1  
[kN]

V2  
[kN]

FRS  
[kN]

f  
[mm]

110,0 33,2 42,9 52,0 3

115,0 30,5 49,5 60,0 3

Belastningstabell

Tillatt betongtrykk = hydrostatisk trykkAvstandsholder for kompensering av  
eksisterende bolt- og gjengeklaring

Stålrigel  
SRZ 245, U120

Tunglastspindel 
SLS 140/240

Ankerkonsoll  
SB-L 

Strekkrør 
SB-L

Fotplate-2  
for RS 1000

D
O

M
IN

O
  

e 
=

 1
,0

 m

TR
IO

  
e 

=
 0

,9
 m

h 
=

 2
,5

0 
m

1,
97

 m

Kraftskjema

Skt. mutter DW 15 
SW 30/108, galv.

innstøpingsbøyle DW 15
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1,62 m

432

45°

Støttebukk SKS

Første byggeavsnitt
(start) forskales med støtebukk SKS 
sammensatt av standardelementene  
V-rigel og trykkspindel. Den eneste til-
leggskomponenten: H-rigel og strekk-
forankring.

V-Rigel SKS, modell 
alt etter forskalings-
høyde

Skt. mutter DW 15  
SW 30/108, galv. 

Forankringssløyfe DW 15

Trykkspindel SKS 
avhengig av  
V-rigel SKS

H-Rigel

V-rigel SKS

Vingemutter DW 15
Doppelspannerwelle

H-rigel SKS

Snitt Detalj med forankring
Stillasbukk SKS 90

Ensidig forskaling med støttebukk SKS.
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h [m]
  

[kN/m2]
 

Z [kN]
 

f [mm]
V1  

[kN] 
V2  

[kN]

2,50
30
40
50

101
120
133

46
58
66

26
28
28

2
3
3

2,75
30
40
50

114
138
155

47
61
71

34
38
39

3
3
3

3,00
30
40
50

127
156
177

47
62
74

44
50
52

3
4
4

3,25
30
40

141
173

47
62

55
63

3
4

3,50 30 154 47 67 4

3,75 30 167 47 80 5

 
h [m]

 
[kN/m2]

 
Z [kN]

 
f [mm]

V1  
[kN] 

V2  
[kN]

3,50
30
40
50

154
191
221

60
79
96

50
57
62

2
3
3

3,75
30
40
50

167
209
243

60
79
97

59
69
76

3
3
4

4,00
30
40
50

180
226
265

60
79
97

70
83
92

3
4
4

4,25
30
40
50

194
244
287

60
79
97

82
98
109

4
4
5

4,50
30
40
50

207
262
309

60
79
97

95
114
128

4
5
6

4,75
30
40
50

220
279
331

60
79
97

109
131
148

5
6
6

5,00
30
40
50

233
297
354

60
79
97

123
150
170

5
7
7

5,25
30
40
50

247
315
376

60
79
97

139
169
193

6
7
8

5,50
30
40
50

260
332
398

60
79
97

155
190
218

7
9
10

5,75
30
40
50

273
350
420

60
79
97

172
212
244

8
10
11

6,00
30
40
50

286
368
442

60
79
97

191
236
272

9
11
13

Støttebukk SB-1, SB-2
Støpehøyde 3,75 – 6,00 m

OBS:
Vi anbefaler å lene støttebukken innover 
med 2/3 av beregnet deformering.

Samtlige verdier gjelder en påvirknings-
bredde på 1,25 m.

SB-1 f

PB

Z V1 V2

SB-2 f

PB

Z V1 V2

Støpehøyde

Spindelkrefter

Støpetrykk
Ankerstrek-

kraft Utbøyning Støpehøyde

Spindelkrefter

Støpetrykk
Ankerstrek-

kraft Utbøyning
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Støttebukk SB A0, A, B, C
Eksempel, beregning av reaksjonskreftene

Bruk:

OBS:
Ved bruk av VARIO forskaling med støt-
tebukker SB-A, B, C kan stålriglene SRZ 
plasseres etter eget valg.

Vi anbefaler å lene støttebukken innover 
med 2/3 av beregnet deformering.

Samtlige verdier gjelder en påvirknings-
bredde på 1,00 m.

Z = 1,35 m · 365 kN/m = 493 kN
V1 = 1,35 m · 105 kN/m = 142 kN
V2 = 1,35 m · 178 kN/m = 240 kN
f = 1,35 m · 9 mm/m  = 12 mm

Påvir-
knings-
bredde e

Verdier fra  
tabellen

Beregning av reaksjonskreftene.

Avstivning med diagonalkrys A og B.
Hvis forskalingsenheten skal flyttes må 
man også montere diagonalforbindelse C.

f

PB

Z V1 V2

Eksempel

Etter tabell
tillatt e = 1,39 m > eksist. e = 1,35 m

Kombinasjon:

Elementbredde:

Påvirkningsbredde:

Støpetrykk:

Støpehøyde h = 5,50 m

Støttebukk A+B

b = 2,70 m

e = 2,70 : 2 = 1,35 m

PB = 60 kN/m2

eksist.
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h [m] PB [kN/m2]

 
e [m] Z [kN/m]

 
[mm/m]V1 [kN/m] V2 [kN/m]

6,75

30
40
50
60

1,91
1,48
1,22
1,06

261
337
407
471

69
92
114
136

135
167
197
221

10
13
15
17

7,00

30
40
50
60

1,83
1,42
1,17
1,01

272
351
425
492

69
92
114
136

147
184
215
242

12
13
17
19

7,25

30
40
50
60

1,70
1,35
1,13
0,97

283
365
442
514

69
92
114
136

159
200
234
264

13
16
19
21

7,50
30
40
50

1,56
1,25
1,06

293
379
460

69
92
114

172
216
254

14
18
21

7,75
30
40
50

1,45
1,15
0,98

304
394
478

69
92
114

186
233
274

16
20
23

8,00
30
40
50

1,36
1,08
0,90

314
408
495

69
92
114

198
250
296

18
22
26

8,25
30
40

1,25
1,01

328
422

69
92

216
267

20
25

8,50
30
40

1,18
0,94

336
436

69
92

227
287

22
27

8,75
30
40

1,12
0,88

347
450

69
92

241
306

24
30

Støttebukk SB A0, A, B, C
SB A0+A+B+C; h = 6,75 – 8,75 m

Nødvendig stilasrørforbindelse ved  
støping, flytting og transport av  
forskalingsenheten med kran.

Diagonalkryss D

Diagonalkryss B

Diagonalkryss A 2x

Diagonalforbindelse C

Støpehøyde Støpetrykk
Tillatt påvirknings-

bredde pr. SB
Utbøyning pr. SB i 

toppAnkerstrekkraft

Spindelkrefter

Samtlige verdier gjelder en påvirknings-
bredde på 1,00 m.
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 h [m] PB [kN/m2]
  

e [m] Z [kN/m]
 

[mm/m]V1 [kN/m] V2 [kN/m]

5,50
40
50
60

1,90
1,59
1,39

266
318
365

72
89
105

140
160
177

7
9
9

5,75
40
50
60

1,71
1,49
1,31

280
336
386

72
89
105

156
180
199

9
10
11

6,00
40
50
60

1,54
1,33
1,20

294
354
407

72
89
105

172
200
222

10
11
12

6,25
40
50
60

1,39
1,20
1,08

308
371
429

72
89
105

190
221
246

11
13
14

6,50

30
40
50
60

1,53
1,26
1,08
0,97

251
322
389
450

50
72
89
105

170
208
243
272

10
13
15
17

6,75

30
40
50
60

1,41
1,17
1,00
0,87

261
337
407
471

50
72
89
105

185
229
267
300

14
16
18
21

Nødvendig stillasrørforbindelse ved  
støping.

Diagonalkryss B

Diagonalkryss A

Diagonalkryss B

Diagonalkryss A

Diagonalforbindelse C

Nødvendig stillasrørforbindelse ved flyt-
ting og transport av forskalingsenheten 
med kran.

Støttebukk SB A0, A, B, C
SB A+B+C; h = 5,50 – 6,75 m

Støpehøyde Støpetrykk
Tillatt påvirknings-

bredde pr. SB
Utbøyning pr. SB i 

topp

Spindelkrefter

Ankerstrekkraft

Samtlige verdier gjelder en påvirknings-
bredde på 1,00 m.
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h [m]
 

PB [kN/m2] e [m] Z [kN/m] [mm/m]V1 [kN/m] V2 [kN/m]

3,75
40
50
60

2,60
1,95
1,75

167
194
216

71
86
100

53
58
61

2
2
3

x
x
x

4,00
40
50
60

2,50
1,90
1,70

181
212
238

72
88
103

63
69
74

3
3
4

x
x
x

4,25
40
50
60

2,40
1,85
1,65

195
230
259

72
89
104

73
82
88

4
4
5

x
x
x

4,50
40
50
60

2,30
1,80
1,60

209
247
280

72
89
105

85
96
103

4
5
6

x
x
x

4,75
40
50
60

2,20
1,75
1,55

223
265
301

72
89
105

98
110
120

5
7
7

x
x
x

5,00
40
50
60

2,10
1,70
1,50

238
283
322

72
89
105

111
126
138

5
7
8

x
x
x

5,25
40
50
60

2,00
1,65
1,45

252
301
344

72
89
105

125
143
157

7
8
9

x
x
x

5,50
40
50
60

1,90
1,59
1,39

266
318
365

72
89
105

140
161
178

7
9
9

5,75
40
50
60

1,71
1,49
1,31

280
336
386

72
89
105

156
180
199

9
10
11

6,00
40
50
60

1,54
1,33
1,20

294
354
407

72
89
105

173
200
223

10
11
12

Støttebukk SB A0, A, B, C
SB A+B; h = 3,75 – 6,00 m

Diagonalkryss B

Diagonalkryss A

Diagonalkryss B

Diagonalkryss A

Diagonalforbindelse C

Nødvendig stillasrørforbindelse ved  
støping.

Nødvendig stillasrørforbindelse ved flyt-
ting og transport av forskalingsenheten 
med kran.

Støpehøyde Støpetrykk

Tillatt påvir-
kningsbredde 

pr. SB
Utbøyning pr. 

SB i topp
Ved e ≤ 1,35 m kan diagonalkryss B 

sløyfes ved støping i tilfellene  
merket med x 

SpindelkrefterAnkerstrek-
kraft

Samtlige verdier gjelder en påvirknings-
bredde på 1,00 m.
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h [m] PB [kN/m2] e [m] Z [kN/m] [mm/m]V1 [kN/m] V2 [kN/m]

3,75
40
50
60

2,42
2,11
1,95

167
195
216

51
63
73

82
90
94

3
3
4

x
x
x

4,00
40
50
60

2,25
1,93
1,75

181
212
238

51
63
73

97
107
114

4
4
5

x
x
x

4,25
40
50
60

2,01
1,77
1,60

195
230
259

51
63
73

114
127
136

4
5
6

x
x
x

4,50
40
50
60

1,77
1,56
1,43

209
248
280

51
63
73

131
148
160

6
6
7

x

4,75
40
50
60

1,58
1,38
1,26

223
265
301

51
63
73

151
171
185

7
8
8

5,00
40
50
60

1,40
1,20
1,10

243
283
322

51
63
73

172
195
213

9
9
10

Diagonalkryss B Diagonalkryss B

Diagonalforbindelse C

Nødvendig stillasrørforbindelse ved flyt-
ting og transport av forskalingsenheten 
med kran.

* Hvis støttebukkene flyttes med kran 
må du montere enten diagonalkryss B 
eller diagonalforbindelse D.

Alle verdier gjelder en påvirknignsbred-
de på 1,00 m.

Støttebukk SB A0, A, B, C
SB B+C; h = 3,75 – 5,00 m

Støpehøyde Støpetrykk

Tillatt påvir-
kningsbredde 

pr. SB
Utbøyning pr. 

SB i topp

Ved e ≤ 1,35 m kan diagonalkryss B 
sløyfes ved støping og flytting i  

tilfellene  
merket med x 

Ankerstrek-
kraft

Spindelkrefter

Nødvendig stillasrørforbindelse ved  
støping.
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h [m] PB [kN/m2]
  

e [m] Z [kN/m]
 

[mm/m]V1 [kN/m] V2 [kN/m]

2,75
40
50
60

3,00
2,60
2,40

110
124
132

60
69
75

22
22
22

1
1
1

3,00
40
50
60

2,81
2,40
2,17

125
141
153

64
75
83

28
30
30

1
1
1

3,25
40
50
60

2,69
2,26
2,01

139
159
174

67
80
90

35
38
39

2
2
2

3,50
40
50
60

2,62
2,17
1,90

153
177
195

70
84
95

43
47
49

3
3
3

3,75
40
50
60

2,28
2,12
1,83

167
195
216

71
86
100

52
57
60

5
5
5

4,00
40
50
60

1,60
1,60
1,60

181
212
238

72
88
103

63
69
74

7
7
7

Støttebukk SB A0, A, B, C
SB B+C; h = 2,75 – 4,00 m

Diagonalforbindelse C

Nødvendig stillasrørforbindelse ved flyt-
ting og transport av forskalingsenheten 
med kran.

Kombinasjonen A+C krever ikke diago-
nalkryss ved støping.

Samtlige verdier gjelder en påvirknings-
bredde på 1,00 m.

Støpehøyde Støpetrykk
Tillatt påvirknings-

bredde pr. SB
Utbøyning pr. SB i 

topp

Spindelkrefter
Ankerstrekkraft
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h [m]
  

PB [kN/m2]
  

e [m] Z [kN/m]
  

[mm/m]V1 [kN/m] V2 [kN/m]

2,50
40
50
60

3,00
2,60
2,40

96
106
110

48
55
59

26
26
26

1
1
1

2,75
40
50
60

3,00
2,60
2,40

110
124
132

50
59
65

34
36
36

1
1
1

3,00
40
50
60

2,80
2,40
2,20

124
141
153

51
62
70

44
47
48

1
1
1

3,25
40
50
60

2,60
2,30
2,10

139
159
174

51
63
72

56
60
61

1
1
2

3,50
40
50
60

2,55
2,25
2,05

153
177
195

51
63
73

68
74
77

2
2
3

3,75
40
50
60

2,42
2,11
1,95

167
194
216

51
63
73

82
90
95

3
3
4

x
x
x

4,00
40
50
60

2,25
1,93
1,75

181
212
238

51
63
73

97
108
115

4
4
5

x
x
x

Nødvendig stillasrørforbindelse ved  
støping.

Diagonalkryss B
Diagonalforbindelse D

Nødvendig stillasrørforbindelse ved flyt-
ting og transport av forskalingsenheten 
med kran.

Ved støping krever støttebukk SB B et 
diagonalkryss først fra 3,75 m høyde  
(se tabell).

Samtlige verdier gjelder for en påvir-
kningsbredde på 1,00 m.

Støttebukk SB A0, A, B, C
SB B; h = 2,50 – 4,00 m

Støpehøyde Støpetrykk

Tillatt påvir-
kningsbredde 

pr. SB
Deformering 
pr. SB oppe

ved e > 1,35 må du montere  
diagonalkryss B ved støping i tilfellene 

merket med x

SpindelkrefterAnkerstrek-
kraft
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h [m] PB [kN/m2]
 

e [m] Z [kN/m]
 

[mm/m]V1 [kN/m] V2 [kN/m]

2,50
40
50
60

3,00
2,60
2,40

96
106
110

55
62
65

16
17
17

1
1
1

2,75
40
50
60

3,00
2,60
2,40

110
124
132

60
69
75

22
22
22

1
1
1

3,00
40
50
60

2,81
2,40
2,17

125
141
153

64
75
83

28
30
30

1
1
1

Diagonalforbindelse C

Nødvendig stillasrørforbindelse ved flyt-
ting og transport av forskalingsenheten 
med kran.

Støttebukk SB-A krever ikke diagonal-
kryss ved støping. 

Samtlige verdier gjelder en påvirknings-
bredde på 1,00 m.

Støttebukk SB A0, A, B, C
SB A; h = 2,50 – 3,00 m

Støpehøyde Støpetrykk
Tillatt påvirknings-

bredde pr. SB
Utbøyning pr. SB i 

topp

Spindelkrefter
Ankerstrekkraft
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 Art.-nr. Vekt kg

SB støttebukk

025690 412,000 Støttebukk SB-A0
For ensidige forskalinger og spesialbruk.

Komplett med
1 st. 710545 bolt Ø 50 x 150, galv.
1 st. 710618 låsefjær 8, galv.
2 st. 017040 burtonkopling AK 48, galv. 
1st. 025730 støttespindel TR 60 x 9/43
1 st. 700553 forskalingsfeste SB-A0/A/B
1 St. 030130 nockenmutter, DW 15, galv.
OBS
Tillatt belastning: Se PERI tabeller.
Sikkerhetshenvisning
Løftekraft pr. festepunkt er 1,2 t pr. laske ved  
opphengsvinkel ≤ 15°.

19
80

15
0

4060

3060

m
in

21
5

19
30

m
ax

41
5

3885

025700 324,000 Støttebukk SB-A
For ensidige forskalinger og spesialbruk.

Komplett med
2 st. 017040 burtonkopling AK 48, galv. 
1 st. 025730 støttespindel TR 60 x 9/43
1 st. 700553 forskalingsfeste SB-A0/A/B
1 st. 030130 nockenmutter DW 15, galv.
OBS
Tillatt belastning: Se PERI tabeller.
Sikkerhetshenvisning
Løftekraft pr. festepunkt er 1,2 t pr. laske ved  
opphengsvinkel ≤15°.

19
80

2885

3060

2060

m
in

21
5

m
ax

41
5

19
30

15
0
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 Art.-nr. Vekt kg

SB støttebukk

025710 276,000 Støttebukk SB-B
For ensidig forskaling og spesialbruk.

Komplett med
1 st. 710545 bolt Ø 50 x 150, galv.
1 st. 710618 låsefjær 8, galv.
2 st. 017040 skrukopling AK 48, galv. 
1 st. 025730 støttespindel TR 60 x 9/43
1 st. 700553 forskalingsfeste SB-A0/A/B
1 st. 030130 kammutter DW 15, galv.
Henvisning
Tillatt belastning: Se PERI tabeller.
Sikkerhetshenvisning
Løftekraft pr. festepunkt er 1,2 t pr. laske ved  
opphengsvinkel ≤ 15°.

1885

2060

27
80

660

m
in

21
5

m
ax

41
5

95

025720  49,900 Støttebukk SB-C
For ensidig forskaling og spesialbruk.

Komplett med
1st. 715936 bolt med spennhylse
2 stk 018060 låsefjær 4/1, galv.
Henvisning
Tillatt belastning se PERI tabeller.
Sikkerhetshenvisning
Løftekraft pr. festepunkt er 1,2 t pr. laske ved  
opphengsvinkel ≤ 15°, 2,5 t ved vertikal kraft.

11
90

578
Ø50

Ø25x180

027690   0,368 Bolt Ø 19 x 165, galv.
For systemforskalinger med 12 cm byggehøyde.

125

165

Ø19
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 Art.-nr. Vekt kg

SB støttebukk

113255   0,433 Bolt SB-MAXIMO, galv.
For kopling av MAXIMO elementer med støtte-
bukk SB. 

127

180

Ø19

45

114107   1,250 Hylse SB-MAXIMO, galv.
For kopling av MAXIMO elementer med støtte-
bukk SB. 

83 54Ø

025740   9,140 Festebeslag SB-A, B, C - MX/TR/D
For tilkopling av MAXIMO, TRIO og DOMINO  
elementer til støttebukk SB-A0, A, B, C.

OBS
1 stk. pr staghullsplassering.

125

13
0

12
0

130

027690 
113255 
114107

  0,368 
  0,433 
  1,250

Tilbehør
Bolt Ø 19 x 165, galv. 
Bolt SB-MAXIMO, galv. 
Hylse SB-MAXIMO, galv.

025760   1,300 Rigelklemme SB-A, B, C
For kopling av stålrigel SRZ og SRU prodil U100 
eller U120 til SB-A0, A, B, C.

230

20
0

SRZ U 120
SRZ U 100

95

13
6 15
6

024250   0,331
Tilbehør
Kile K, galv.

024250   0,331 Kile K, galv.
For koplingstrykkplate KDP, keilkopfstuck SRZ/SRU 
og rigelklemme SB-A, B, C.

Ø835
20

208

8
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 Art.-nr. Vekt kg

SB støttebukk

025750  28,700 Lenkrolle SB-A, B
For flytting av sttøttebukkenheter SB-A0,  
SB-A og SB-B.

Tekniske data
Belastning 1,2 t

33
0

18
0

51
0

354 310

104

025730  29,100 Støttespindel TR 60 x 9/43
Bakre trykkspindel for SB-A0, SB-A og SB-B.

OBS
Nøkkelvidde SW 80.

15
0

28
5

25
0

Ø59

SW 80

200

027500 143,000 Støttebukk SB-1
For ensidig forskaling og spesialbruk.

Komplett med
2 st. burtonkoplinger AK 48, galv. 
OBS
Tillatt belastning se PERI tabeller.
Sikkerhetshenvisning
Løftekraft pr. festepunkt er 1,2 t pr laske ved  
opphengsvinkel ≤ 15°.

1950

23
20

11
70

m
in

14
5

m
ax

51
0

m
in

14
5

m
ax

30
5
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 Art.-nr. Vekt kg

SB støttebukk

027510 364,000 Støttebukk SB-2
For ensidig forskaling og spesialbruk.

Komplett med
3 st. 017040 burtonkopling AK 48, galv. 
1 st. 715121 reguleringsenhet SB-2
2 st. 710067 skt. mutter TR 60 x 9
OBS
Tillatt belastning se PERI tabeller.

46
80

2551

2610

116065   3,680 Kranfeste SB-2
Som kranfeste for støttebukk SB-2.

OBS
Tillatt løftekapasitet 1,0 t.

160

135

80 10
5

120

252

M 12

Ø50

027590   2,400 Hakebride SB-1, 2
For feste av støttebukk SB-1 og SB-2 til stålrigel 
SRZ og SRU profil U100 – U140.

OBS
Nøkkelvidde SW 22.

152 (U 100) 150
162 (U 120)
172 (U 140)

M 14 SW 22
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 Art.-nr. Vekt kg

SB støttebukk

116078   3,970 Hakebride SB-2, asymetrisk
For feste av støttebukk SB-2 til stålrigel SRZ og 
SRU profil U100 – U140.

OBS
Nøkkelvidde SW 22.

152 (U 100) 140

M 12

162 (U 120)

SW 18

027680  49,600 Tilkoplingsskinne SB-1, 2 - MX/TR/D
For montering av støttebukk SB-1, 2 til MAXIMO, 
TRIO og DOMINO-elementer. 

Sikkerhetshenvisning
Løftekapasitet pr. festepunkt er 1,2 t ved  
opphengsvinkel ≤ 15°.

60

17
70

m
in

12
70

m
ax

16
50

250

120

49
0

65
0

26
5

16
0

21

240

027690 
027590 
113255 
114107

  0,368 
  2,400 
  0,433 
  1,250

Tilbehør
Bolt Ø 19 x 165, galv. 
Hakebride SB-1, 2  
Bolt SB-MAXIMO, galv. 
Hylse SB-MAXIMO, galv.

100901   5,370 SB-L strekkrør, l = 740 mm
For støttebukk SB-L For ensidig forskaling.

OBS
Tillatt belastning se PERI tabeller.

40 740

820

40

50Ø21
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 Art.-nr. Vekt kg

SB støttebukk

100903  12,000 SB-L ankerkonsoll
For støttebukk SB-L. For ensidig forskaling. 

Komplett med
1 st. 105400 bolt Ø 20 x 140, galv. 
1 stk 018060 låsefjær 4/ 1, galv.
OBS
Tillatt belastning se PERI tabeller.

30
0

365

Ø21

50

Ø20x140

024910 
710334 
024180

  0,303 
  0,064 
  0,126

Tilbehør
Skrue ISO 4014 M20 x 100-8.8, galv. 
Mutter ISO 4032 M20-8, galv. 
Avløserskiveskive 20, galv.

010050  51,600 Stålrigel SRZ U100, l = 2,45 m
Stålrigel for VARIO GT 24 - elementer og  
spesialbruk.

OBS
Spesiallengder og andre profilstørrelser på  
forespørsel.
Tekniske data
Wy = 82,4 cm³, ly = 412 cm4

L

30 170 135 205 25

93

X x 6040

53

52

152

10
0

60

Ø6 Ø9

20
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 Art.-nr. Vekt kg

SB støttebukk

102018   4,880 Fotplate-2 for RS 1000/1400
For montering av skråstøtte RS 1000/1400.

Komplett med
2 stk 018060 låsefjær 4/1, galv.
2 stk 105400 bolt Ø 20 x 140, galv. 

290 95

Ø21 10
8

101776  24,330 Tunglastspindel SLS 140/240
Som justerbar spndel i fagverk med stålrigel SRU 
og klatreskinne.

OBS
Tillatt belastning se PERI tabeller.

1346

min 1400     max 2400

Ø2189
Ø

48
,3

Ø

024910   0,303 Skrue ISO 4014 M20 x 100-8.8, galv.

710334   0,064 Mutter ISO 4032 M20-8, galv.

024180   0,126 Avløserskiveskive 20, galv.

58Ø 6 6,5

Ø20,5
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 Art.-nr. Vekt kg

SB støttebukk

 
026415 
026417 
026411 
026412 
026413 
026414 
026419 
026418

 
  3,550 
  ,000 
  3,550 
  7,100 
 10,650 
 14,200 
 17,750 
 21,600

Stillasrør stål Ø 48,3 x 3,2 
Stillasrør stål Ø 48,3 x 3,2, spesiallengde 
Kappekostnad stillasrør 
Stillasrør stål Ø 48,3 x 3,2, l = 1,0 m 
Stillasrør stål Ø 48,3 x 3,2, l = 2,0 m 
Stillasrør stål Ø 48,3 x 3,2, l = 3,0 m 
Stillasrør stål Ø 48,3 x 3,2, l = 4,0 m 
Stillasrør stål Ø 48,3 x 3,2, l = 5,0 m 
Stillasrør stål Ø 48,3 x 3,2, l = 6,0 m

 L   
    
    
 1000   
 2000   
 3000   
 4000   
 5000   
 6000   

Ø48,3x3,2
L

017010   1,400 Vridbar kopling DK 48/48 galv. 
For stillasrør Ø 48 mm.

OBS
Nøkkelvidde SW 19.

(2
7)

SW 19

027211 
027213 
027210

   0,760 
  2,300 
  3,300

Fastnøkkel for SB
Fastnøkkel SW 46 for SB  
Fastnøkkel SW 70 for SB  
Fastnøkkel SW 80 for SB
For diverse bruk.

 L   
 380   
 570   
 645   

L

 
030030 
030050 
030005 
030480

 
  1,440 
  0,000 
  0,720 
  1,440

Dtwidagstag DW 15 
Dywidagstag DW 15 spesiallengde 
Kappekostnad DW 15, B 15 
Dywidagstag DW 15 l = 0,50 m 
Dywidagstag DW 15 l = 1,00 m

OBS
Kan ikke sveises! Pass på godkjenning!
Tekniske data
Tillatt belastning 90 kN.

DW 15
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 Art.-nr. Vekt kg

SB støttebukk

030840   0,516 Innstøpingsgods DW 15
Brukes  med stag DW 15 eller B15.  
For forankring i betong.

OBS
Tillatt belastning se PERI produktinformasjon. 
Tapte ankerdeler.

60
DW 15

Ø6

80
Ø

27
Ø

030060   2,130 innstøpingsbøyle DW 15
Kan ikke sveises! Pass på godkjenning!

Tekniske data
Tillatt belastning 2 x 90 kN. 
Avhengig av betongfasthet og monteringsdybde.

45°235

35
0 29

0R100 23
0

DW 15

030090   0,402 Skt-mutter DW 15 SW 30/ 108, galv.
For tilkopling av stag DW.

OBS
Nøkkelvidde SW 30.
Tekniske data
Tillatt strekk 90 kN.

52 52

108

SW 30

DW 15

030100   0,438 Vingemutter DW 15, galv.
For spennstål DW 15.

Tekniske data
Tillatt strekk 90 kN.

11
034

50

DW 15

SW 27

027520   7,030 Doppelspannerwelle DSW
For forankring med spennstål DW 15.

Tekniske data
Tillatt belastning 2 x 90 kN.

230

330

Ø20

60
Ø
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 Art.-nr. Vekt kg

SB støttebukk

031580   0,440 V-ankerholder DW 15
For enklere montering av DW 15 stag med en  
vinkel på 45°.

298

50

DW 15

031631   0,345 Forløpskonus DW 15
For enkel montering av DW 15 stag med 45°  
vinkel.

OBS
Nøkkelvidde SW 70.

90

200

SW 70

D
W

15

031627   0,967 Avstandsrør DR 32, l = 3,00 m
Avstandsrør av plast for DW 15, B 15.

L
32

Ø

37
Ø

 
030700 
030800 
030640 
030641

 
  2,560 
  0,000 
  1,280 
  2,560

Dywidagstag DW 20 
Dywidagstag DW 20 spesiallengde 
Kappekostnad DW 20/B 20 
Dywidagstag DW 20 l = 0,50 m 
Dywidagstagl DW 20 l = 1,00 m

OBS
Kan ikke sveises! Pass på godkjenning!
Tekniske data
Tillatt belastning 150 kN.

DW 20
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 Art.-nr. Vekt kg

SB støttebukk

030860   0,801 Innstøpingsgods DW 20
Brukes med stag DW 20, B 20 eller skru- 
konus-2 M24/DW 20. For forankring i betong.

OBS
Tillatt belastning se PERI produktinformasjon. 
Tapte ankerdeler.

10
0

32

65
DW 20

Ø6

030590   0,685 Sekskantmutter DW 20, SW 36/110
For tilkopling av stag DW.

OBS
Nøkkelvidde SW 36.
Tekniske data
Tillatt belastning 150 kN.

DW 20

SW 36

53 53

110

030580   0,371 Skt.-mutter DW 20 SW 36/60
For forankring med stag DW 20.

OBS
Nøkkelvidde SW 36.
Tekniske data
Tillatt belastning 150 kN.

DW 20

SW 36

60

030990   0,786 Vingemutter DW 20, galv.
For forankring med stag DW 20.

OBS
Nøkkelvidde SW 36.
Tekniske data
Tillatt belastning 150 kN.

DW 20

SW 36 13
0

60

42
Ø
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 Art.-nr. Vekt kg

SB støttebukk

030830   2,180 Plate DW 20, 120 x 120 x 20.
For forankring med stag DW 20.

Tekniske data
Tillatt belastning 150 kN.

120

12
0

20

Ø26

031590   0,420 V-ankerholder DW 20
For enklere montering av DW 20 stag med en  
vinkel på 45°.

298

50

DW 20

031632   0,355 Forløpskonus DW 20
For enklere montering av DW 20 stag med en  
vinkel på 45°.

OBS
Nøkkelvidde SW 70.

90

200

SW 70

D
W

20

031634   1,250 Avstandsrør DR 42, l = 3,00 m
Avstandsrør av plast for DW 20, 26.

L

42
Ø

47
Ø
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 Art.-nr. Vekt kg

SB støttebukk

 
030340 
030500 
030645 
030646 

 
  4,480 
    0,000  
    2,240
    4,480    

Dywidagstag DW 26 
Dywidagstag DW 26 spesiallengde 
Kappekostnad DW 26  
Dywidagstag DW 26 l = 0,50 m  
Dywidagstag DW 26 l = 1,00 m 
 

OBS
Kan ikke sveises! Pass på godkjenning!
Tekniske data
Tillatt belastning 250 kN.

DW 26

030870   1,240 Innstøpingsgods DW 26
Brukes med stag DW 26 eller skrukonus M30 / 
DW 26. For forankring i betong.

OBS
Tillatt belastning se PERI produktinformasjon. 
Tapte ankerdeler.

12
0

40

DW 26

Ø8

70

030400   2,620 Koplingsmutter M30/DW 26, galv. 
For sammenkopling av strekkstang og gjengestål 
DW 26.

OBS
Nøkkelvisse SW 46.
Tekniske data
Tillatt belastning 250 kN.

195

100 90

D
W

26 30
M

55

SW 46

 
027540 
027230

 
  5,170 
  6,810

Strekkstang M30 med mutter  
Strekkstang 100/ M30 med mutter  
Strekkstang 135 / M30 med mutter
For forankring av støttebukk SB.

OBS
Nøkkelvidde SW 46 og SW 22.
Tekniske data
Tillatt belastning 250 kN.

200 400 / 750

1000 / 1350

SW 46
SW 22

M 30
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 Art.-nr. Vekt kg

SB støttebukk

030980   1,540 Skt-mutter DW 26 SW 46/150, sveisbar
For kopling av stag DW 26.

OBS
Nøkkelvidde SW 46.
Tekniske data
Tillatt belastning 250 kN.

72 72

150

DW 26

SW 46

030970   0,800 Skt-mutter DW 26 SW 46/ 80, sveisbar
For forankring med stag DW 26.

OBS
Nøkkelvidde SW 46.
Tekniske data
Tillatt belastning 250 kN.

DW 26

SW 46

80

031600   0,430 V-ankerholder DW 26
For enklere montering av DW 26 stag med 45° 
vinkel.

298

50

DW 26

031633   0,365 Forløpskonus DW 26
For enklere montering av DW 26 stag med 45° 
vinkel.

OBS
Nøkkelvidde SW 70.

90

200

SW 70

D
W

26
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 Art.-nr. Vekt kg

SB støttebukk

031634   1,250 Avstandsrør DR 42, l = 3,00 m
Avstandsrør av plast for DW 20, 26.

L

42
Ø

47
Ø

101621  10,100 Utløserplate SB DW 26
For forankring av støttebukk SB. For enkel frigjø-
ring av store laster. I forbindelse med spennprofil 
55 eller 235. Før forskalingen  dreies skruene i 
arbeidsstilling.  

OBS
Nøkkelvidde SW 46.
Tekniske data
Tillatt belastning 250 kN.

Ø35

47 50 47

63
50

63

180

17
5

169 2516

SW 46

210

027480   7,960 Ankerplate SB-DW 26
For forankring av støttebukk SB.

Tekniske data
Tillatt belastning 250 kN.

Ø35

180

17
5

65 50 65

63
50

63

140 25

109017  11,600 Spennprofil U160, l = 0,55 m
For forankring av støttebukk SB.

Tekniske data
Tillatt belastning 2 x 250 kN.

350

550

16
0

65

027650   9,940 Spennprofil U140, l = 0,55 m
For forankring av støttebukk SB.

Tekniske data
Tillatt belastning 2 x 135.

350

550 60

14
0
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 Art.-nr. Vekt kg

SB støttebukk

027530  39,800 Spennprofil U140, l = 2,35 m
For forankring av støttebukk SB.

Tekniske data
Tillatt belastning 2 x 135 kN.

350 350225 225

2350

60

14
0

106661  32,000 Opphengssko SB
For horisontal bruk av PERI støttebukk SB-A0, A, B 
og SB-2 som klatrekonsoll.

OBS
Tillatt belastning se PERI produktinformasjon.

119

235

58
0

304

106662 
106663

  4,870 
 13,900

Tilbehør
Støttebukkadapter SB-A0, A, B 
Støttebukkadapter SB-2

106662   4,870 Støttebukkadapter SB-A0, A, B
For festing av støttebukk opphengssko til  
støttebukk SB-A0, A eller B.

Komplett med 
2 st. 106797 skrue ISO 4014 M24 x 220-10.9, galv. 
2 st. 106803 mutter ISO 7042 M24-10, galv. 

225

23
5

50

M 24x220
SW 36

106663  13,900 Støttepukkadapter SB-2
For feste av støttebukk opphengssko til  
støttebukk SB-2.

Komplett med
2 st. 106798 skrue ISO 4014 M24 x 500-10.9, galv.
2 st. 106803 mutter ISO 7042 M24-10, galv. 

26
1

515 235

M 24x500
SW 36
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 Art.-nr. Vekt kg

SB støttebukk

111866  64,600 Opphengssko SB dobbel
For horisontal bruk av PERI støttebukk SB-A0, A, B 
og SB-2 som klatrekonsoll.

OBS
Tillatt belastning se PERI produktinformasjon.

482

29
0

61
3

39
0

030940   3,040 Klatrekonus-2 M36/DW 26, galv.
Ankersystem M36. 
For forankring av klatresystemer.

OBS
Tillatt belastning se PERI produktinformasjon. 
Nøkkelvidde SW 55. 

SW 55 90

137 25

D
W

26

36
M

93
Ø

030870 
030340

  1,240 
  4,480

Tilbehør
Innstøpingsgods DW 26  
stag DW 26 spesiallengde

029490   1,770 Opphengsring M36, galv.
Ankersystem M36. 
For forankring av klatresystemer.

OBS
Tillatt belastning se PERI produktinformasjon.

90

98
Ø

029550   1,400
Tilbehør
Skrue ISO 4014 M36 x 130-10.9, galv.
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 Art.-nr. Vekt kg

SB støttebukk

030870   1,240 Innstøpingsgods DW 26
Brukes med stag DW 26 eller skrukonus  
M30 / DW 26. For forankring i betong.

OBS
Tillatt belastning se PERI produktinformasjon. 
Tapte ankerdeler.

12
0

40

DW 26

Ø8

70

 
030340 
030500

 
  4,480 
  ,000

Dywidagstag DW 26  
Dywidagstag DW 26 spesiallengde  
Kappekostnad DW 26 

OBS
Kan ikke sveises! Pass på godkjenning!
Tekniske data
Tillatt belastning 250 kN.

DW 26

029550   1,400 Skrue ISO 4014 M36 x 130-10.9, galv.
Høyverdig skrue for forankring av klatresystemer.

OBS
Nøkkelvidde SW 55.

130

SW 55

M 36

029430   0,930 Skrue ISO 4017 M36 x 70-8.8, galv.
Skrue for feste av klatresystemer og som  
forløpsskrue.

OBS
Nøkkelvidde SW 55.

70

SW 55

M 36
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 Art.-nr. Vekt kg

SB støttebukk

029390   0,170 Plate for forløpsskrue M36, galv.
For feste av forankringssystemet M36 ved  
gjennomboring av finer.

60

Ø36,5

80

6

Ø7

029440   0,005
Tilbehør
Skt. treskrue DIN 571 6 x 20, galv.

029440   0,005 Skt. treskrue DIN 571 6 x 20, galv. OBS
Nøkkelvidde SW 10.

20

M 6

SW 10

026460   0,308 Spikerbrikke M36, galv.
For festing av forankringssystemet M36 når  
fineren ikke gjennombores.

OBS
Nøkkelvidde SW 14.

SW 14

Ø7

Ø4,5

33

83
Ø

M 36

027212 
710312

  0,445 
  0,005

Tilbehør
Umbrakonøkkel SW 14, lang  
Spiker 3 x 80

027212   0,445 Umbrakonøkkel SW 14, lang
For å skru av forløpsskruene M24, M30 og M36.

230

SW 14
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02
 PERI S.A.S.
 77109 Meaux Cedex
 peri.sas@peri.fr
 www.peri.fr

03
 PERI AG
 8472 Ohringen
 info@peri.ch
 www.peri.ch

04
 PERI S.A.
 28110 Algete - Madrid
 info@peri.es
 www.peri.es

05
 N.V. PERI S.A.
 1840 Londerzeel
 info@peri.be
 www.peri.be

06
 PERI B.V.
 5480 AH-Schijndel
 info@peri.nl
 www.peri.nl

07
 PERI Formwork Systems, Inc.
 Elkridge, MD 21075
 info@peri-usa.com
 www.peri-usa.com

08
 PT Beton Perkasa Wijaksana
 Jakarta 10210
 bpw@betonperkasa.com
 www.peri.com

09
 PERI S.p.A.
 20060 Basiano
 info@peri.it
 www.peri.it

10
 PERI Japan K.K.
 Tokyo 103-0015
 info@perijapan.jp
 www.perijapan.jp

11
 PERI Ltd.
 Rugby, CV23 0AN
 info@peri.ltd.uk
 www.peri.ltd.uk

12
 PERI Kalıp ve İskeleleri
 Esenyurt / İstanbul 34510
 info@peri.com.tr
 www.peri.com.tr

13
 PERI Kft..
 1181 Budapest
 info@peri.hu
 www.peri.hu

14
 PERI Formwork Malaysia  
 Sdn. Bhd.
 43300 Seri Kembangan, 
 Selangor Darul Ehsan
 info@perimalaysia.com
 www.perimalaysia.com

15
 PERI ASIA Pte. Ltd
 Singapore 387355
 pha@periasia.com
 www.periasia.com

16
 PERI Ges.mbH
 3134 Nußdorf ob der Traisen
 office@peri.at
 www.peri.at

17
 PERI spol. s r.o.
 252 42 Jesenice u Prahy
 info@peri.cz
 www.peri.cz

18
 PERI Danmark A/S
 2670 Greve
 peri@peri.dk
 www.peri.dk

19
 PERI Suomi Ltd. Oy
 05460 Hyvinkää
 info@perisuomi.fi
 www.perisuomi.fi

20
 PERI Norge AS
 3036 Drammen
 info@peri.no
 www.peri.no

21
 PERI Polska Sp. z o.o.
 05-860 Płochocin
 info@peri.pl.pl
 www.peri.pl.pl

22
 PERIform Sverige AB
 30013 Halmstad
 peri@periform.se
 www.periform.se

23
 PERI (Korea) Ltd.
 Seoul 135-080
 info@perikorea.com
 www.perikorea.com

24
 PERIcofragens Lda
 2790-326 Queijas
 info@peri.pt
 www.peri.pt

25
 PERI S.A.
 B1625GPA Escobar – Bs. As. 
 info@peri.com.ar
 www.peri.com.ar

26
 PERI Formas e
 Escoramentos Ltda.
 Vargem Grande Paulista
 São Paulo
 info@peribrasil.com.br
 www.peribrasil.com.br

27
 PERI Chile Ltda.
 Colina, Santiago de Chile
 peri.chile@peri.cl
 www.peri.cl

28
 PERI România SRL
 077015 Baloteşti
 info@peri.ro
 www.peri.ro

29
 PERI Slowenien
 2000 Maribor
 peri.slo@triera.net
 www.peri.com

30
 PERI spol. s r.o.
 903 01 Senec
 info@peri.sk
 www.peri.sk

31
 PERI Australia Pty. Ltd.
 Glendenning NSW 2761
 info@periaus.com.au
 www.periaus.com.au

32
 PERI AS
 76406 Saku vald
 Harjumaa
 peri@peri.ee
 www.peri.ee

33
 PERI Hellas Ltd. 
 194 00 Koropi
 info@perihellas.gr
 www.perihellas.gr

34
 PERI SIA
 2118 Salaspils novads,  
 Rigas rajons
 info@peri-latvija.lv
 www.peri-latvija.lv 

35
 PERI (L.L.C.)
 Dubai
 perillc@perime.com
 www.perime.com

01 PERI GmbH
 Rudolf-Diesel-Strasse
 89264 Weissenhorn
 info@peri.com
 www.peri.com

Frankrike

Sveits

Spania

Belgia / Luxemburg

Holland

U.S.A.

Indonesia

Italien

Japan

Storbritannia/Irland

Tjekia

Ungarn

Malaysia

Singapore

Østerrike

Tyrkia

Danmark

Finland

Norge

Polen

Sverige

Corea

Portugal

Argentina

Brasilien

Chile

Romania

Slovenia

Slovakiet

Australia

Estland

Hellas

Lettland

De Arabiske Emirater

PERI Internasjonalt
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36
 PERI Formwork Systems, Inc.
 Bolton, ON – L7E 1K1
 info@peri.ca
 www.peri.ca

37
 Lebanon Representative Office
 Jdeideh
 lebanon@peri.de
 www.peri.de

38
 PERI UAB
 02300 Vilnius
 info@peri.lt
 www.peri.lt

39
 PERI S.A.
 Tanger
 peri25@menara.ma
 www.peri.com

40
 PERI Formwork
 Engineering Ltd
 Petach Tikva, 49002
 info@peri.co.il
 www.peri.co.il

41
 PERI Bulgaria EOOD
 1839 Sofia
 peri.bulgaria@peri.bg
 www.peri.bg

42
 Armar ehf.
 220 Hafnarfjörður
 www.armar.is

43
 TOO PERI Kazakhstan
 050010 Almaty
 peri@peri.kz
 www.peri.kz

44
 OOO PERI
 142407, Noginsk District
 moscow@peri.ru
 www.peri.ru

45
 Wiehahn Formwork and  
 Scaffolding (Pty) Ltd.
 7600 Stellenbosch
 info@wiehahn.co.za
 www.wiehahn.co.za 

46
 TOW PERI Ukraina
 07400 Brovary
 peri@peri.ua
 www.peri.ua

47
 Egypt Branch Office 
 11361 Heliopolis / Cairo 
 info@peri.com.eg
 www.peri.com.eg

48
 PERI Oplate d.o.o.
 11272 Dobanovci
 office@peri.rs
 www.peri.rs

49
 PERI Cimbras y Andamios,
 S.A. de C.V.
 Estado de México,
 info@peri.com.mx
 www.peri.com.mx

50
 PERI Kalıp ve İskeleleri
 Baku
 peribaku@peri.com.tr
 www.peri.com.tr

51 
 PERI Kalıp ve İskeleleri
 Aşgabat
 ahmet.kadioglu@peri.com.tr
 www.peri.com.tr

52
 PERI Belarus
 220030 Minsk
 peri@mail.belpak.by
 www.peri.com

53
 PERI oplate i skele d.o.o.
 10 250 Donji Stupnik/
 Zagreb
 info@peri.com.hr
 www.peri.com.hr

54
 PERI GmbH
 Iran Branch Office
 Tehran
 info@peri.ir
 www.peri.ir

55
 PERI (India) Pvt Ltd
 Mumbai – 400064
 info@peri.in
 www.peri.in

56
 PERI GmbH - Jordan
 11947 Amman
 jordan@peri.com
 www.peri.com

57
 PERI Kuwait
 13011 Kuwait
 kuwait@peri.com
 www.peri.com

58
 PERI Engineering
 Division of Jamjoom  
 Consult Saudi Arabia
 21463 Jeddah 
 info@peri.com.sa
 www.peri.com.sa

59
 PERI Qatar LLC
 P.O.Box: 31295 - Doha
 info@periqatar.com
 www.periqatar.com

60
 Société PERI S.A.S.
 Kouba - Alger
 peri.alger@peri.fr
 www.peri.fr

61 
 PERI Sh.p.k.
 Tirane
 erti.hasanaj@peri.com.tr 
 www.peri.com.tr

62
 PERI Peruana SAC 
 Chorrillos, Lima
 contacto@peri.com.pe
 www.peri.com.pe

63
 PERI Panama Inc.
 0832-00155 Panama City
 info@peri.com.pa
 www.peri.com.pa

64
 PERIcofragens, Lda.
 Luanda
 renato.portugal@peri.pt
 www.peri.pt

65
 Heights Access Nigeria Ltd.
 Victoria Island, Lagos
 info@heightsaccessng.com
 www. heightsaccessng.com
 
66
 PERI (L.L.C.)
 Muscat
 perimct@perime.com
 www.perime.com

Canada
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Vegg forskaling
Stål og Alu.forskaling
Tre og ståldrager forskaling
Rund forskaling
Fasade forskaling
Ensidig forskaling

Søyle forskaling
Firkant
Rektangulær
Rund

Dekkeforskaling
Panel system
Tredrager system
Dekkebord
Drager forskaling
Alu dragere

Forskalingsreis
Stålrørstøtter
Aluminiumsstøtter
Tårnreis av stål
HD 200 tungreis

Klatresystemer
Kranklatring
Selv klatring
Beskyttelses paneler
Plattformsystemer

Stillas
Fasade stillas
Arbeidsplattformer
Vær beskyttelse/telt
Trappetårn

Bru og tunnelforskaling
Kulvert og tunnel tunnelfor-
skaling
Kantdragerforskaling
Spesialforskaling/kundetil-
passet

Service
Spesialdesign
Rengjøring/reparasjon
Forskalingsplanlegging
Software
Statikk
Spesial konstruksjoner

Forskalingsforbruk
Alt innen forskalingsforbruk
Forskalingsfiner
Tredragere
Hjelpeverktøy
Transport containere

PERI Produkt oversikt

PERI Norge A/S
Dråpen 9
3036 Drammen
Tlf.: 32 20 49 40
Faks: 32 20 49 98/99

Avd. Bergen
Stamsneset 99
5251 Søreidgrend
Tlf.: 55 98 71 40/42
Faks: 55 98 71 45

Avd. Trondheim
Vikelvfaret 8
7054 Ranheim
Tlf.: 73 57 50 70/73
Faks: 73 57 50 71

PERI Norge A/S
Bedriftsveien 13
4353 Klepp Stasjon
Tlf: 51 42 38 15
Faks: 51 42 38 16
www.peri.no
info@peri.no
www.peri.de
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