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Ankerschraube PERI MMS 20 x 130
Art. Nr.: 103606

PERI GmbH
Schalung Gerüst Engineering
Postfach 1264
89259 Weißenhorn
Deutschland
Telefon +49 (0)73 09.9 50- 0
Telefax +49 (0)73 09.9 51- 0
info@peri.de
www.peri.de

Zur Befestigung von Richtstützen,  
Abspannungen bei SKYDECK Bühnen 
oder auskragenden Deckentischen ist 
die Ankerschraube MMS eine ideale 
Alternative zu bisher eingesetzten  
Befestigungssystemen.

Die Vorteile im Überblick
– mehrfach wiederverwendbar
– einfache Durchsteckmontage
– enorme Zeit- und Kostenersparnis
– keine Sprengwirkung des Dübels
– geprüfte Sicherheit auch in nieder-

festem, nicht ausgehärtetem Beton.

Technische Daten

Ankerlänge

Klemmstärke

Verankerungstiefe

Bohrtiefe

Bohrer ø (Hammerbohrer DIN 8035)

Max. Anzugsdrehmoment

Schlüsselweite

Abstand

Randabstand

Mindestbauteildicke

Durchgangsloch im zubefestigenden Teil

empf. F  [kN]
empf. F  [kN]

Bruchlastmitte
in 2 Tage altem ungerissenem Beton
bei erreichter Festigkeit

Betonfestigkeit

Empfohlene Last in C20/25

Beton ungerissen
Sicherheitsbeiwert s = 4

Beton ungerissen
Sicherheitsbeiwert s = 4

empf. F  [kN]
empf. F  [kN]

120 x 90

120 x 60

120 x 30

90 x 60

90 x 30 60 x 30

TRIO Versetzhaken 1,5t
Art.-Nr. 023690

Ausgabe 05/2007

Bedienungsanleitung
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TRIO Kombigehänge-2
Art.-Nr. 044760

Ausgabe 05/2007

Bedienungsanleitung

PERI Paletten und 
Stapelrungen
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Oppskjøt

Oppskjøtenheter

Fundamenter

Oppskjøt til 5,40 m
Med systemlås BFD.

Oppskjøt til 8,10 m
Med systemlås BFD og avstiver 
MAR 85-2.

Forskalinger med oppskjøt forhåndsmonteres 
liggende på bakken til full høyde!

Utgave 01/2010

Avstiver MAR 85-2
Art. -nr.: 114034

Enkeltfundamenter med funda-
mentlask Art. -nr. 023800

Benyttet staghull (oppstillingsside)
Avstiver TAR 85
BFD systemlås

Stripefundamenter med liggende 
MAXIMO elementer

m
ak

s.
 1

,0
0 

m

m
ak

s.
 1

,2
0 

m

3. Utfyllinger
Med treverk til 10 cm.
Med treverk og systemlås BFD.

Med tilpasningsprofi l og forska-
lingshud
TPP, Alu 270, Art. -nr.: 101813
TPP, Alu 120, Art. -nr.: 101823

Bredde
Høyde innvendig utvendig utvendig utvendig

Transport og lagring

Arbeidsplattformer

Stableinnretning TRIO, verz.
Tillatt belastning 500 kg/stk.
For sikker stabling av fem TRIO ele-
menter i enhver størrelse.

Krankrok TRIO
Maks. løftekapasitet er 1,5 t ved en 
opphengsvinkel på maks. 30°.
Brukes alltid parvis! 

Kombiskrev-2 TRIO
Tillatt belastning 2,9 t ved 45° opp-
hengsvinkell.  Skrevet brukes til å fl ytte 
elementstabler nær bakken. 
Krankroken koples til TRIO krankrok 
eller TRIO stableinnretning. 

Med stillaskonsoll TRG
TRG 80   Art. -nr.: 023670
TRG 120 Art. -nr.: 023680

Plattformplanker og ryggbeskyttelse
Må utføres etter gjeldende forskrifter.

Med støpeplattform TRIO 120 x 270
Art. -nr.: 022950

Stablehøyde på den første plattformen 
32 cm, hver neste kun 17 cm.

Tillatt belastning 150 kg/m2.

Stolpeholder TRIO
Art. -nr.: 101592

Brukerveiledning paller og 
og stableinnretninger

Brukerveiledning krankrok 
TRIO

Brukerveiledning kombis-
krev-2 TRIO

Stableinnretning TRIO
Art. -nr.: 023390

Krankrok TRIO
Art. -nr.: 023690

Kombiskrev-2 TRIO
Art. -nr.: 044760

Følg brukerveiledningen! Følg brukerveiledningen! Følg brukerveiledningen!

maks. støtte
bredde 2,10 m

Med sjaktelement TSE
Sjaktelement TSE 270, Art. -nr.: 105523
Sjaktelement TSE 120, Art. -nr.: 105524

Sjakter
Med systemlås BFD
Art. -nr. 023500

1. Elementforbindelser

maks. p
åvirkningsbredde 

1,35 m

6. Endestengsforskaling
Med TRIO avforskalingselement 
MT/MTF.
Ved gjennomgående armering med 
eller uten fugeband.

Mellomdel MT, uten fugebånd

Mellomdel MTF, med fugebånd

Skråstøtter og utliggere
Skrøstøtter og utliggere for oppret-
ting av forskalingen og for avstiving 
av vindtrykk.
Komponentene skal monteres etter 
nedenstående tegning og tabell.
Det første elementet festes alltid med 
to skråstøtter.

De neste skråstøttene monteres etter 
tabellen. Påkopling til elementet utfø-
res med det tilhørende festebeslag.
Festes til bakken med fotplate og an-
kerskrue PERI MMS 20 X 130.

Tabell for PERI skråstøtter og utliggere

Forskalingshøyde h [m]

maks. påvirkningsbredde [m]

Eksisterende skråstøttebelastning 
FRS [kN] ved maks. skråstøtteavstand

Eksisterende utliggerbelastning FAV 
[kN] ved maks. skråstøtteavstand

x =

y =

Avstand fotplate [m] fra 
forskalingens bakre kant

*Det øverste tilkoplings-
punkt [m] Forskaling

Bilde 1 Bilde 2

*Avstandene må eventuelt tilpasses forskalingens 
eksisterende systemmål.

Ved de oppgitte lastbredder må det overføres 
en maksimal kraft på 11,3 kN ned i skråstøttens fotpunkt.

Vindlast:

For montering av 
fotplatene.

Ankerskrue PERI 
MMS 20 x 130
Art. -nr.: 103606

Bilde 2

Bilde 1

MAXIMO Elementer

Bredde
Høyde

Med konvensjonell løsning
3 stk. avstiver MAR 85-2 med en 
forskalingshøyde på 2,70 m.

som som

som som

som

som

Avstiver MAR 170-2
Art. -nr.: 114036

innvendig utvendig utvendig utvendig

Brukertips for vedlikehold 

– Bruk PERI Bio Clean på alle deler før bruk.

– Spyl undersiden av forskalingen med vann så raskt som 
mulig etter hver støp. Dette reduserer behovet for rengjø-
ring og vedlikehold.

– Start alltid i et hjørne eller et problemområde.
Pass på veggtykkelsen. Se hjørner.

– MAXIMO Anker MX bør oljes med jevne mellomrom.

MAXIMO oppfyller strenge krav til retthet.
Tillatt støpetrykk etter DIN 18218 for elementer 2,70 m.

81 kN/m2 jevnt fordelt last, DIN 18202, tab. 3, linje 6.
67,5 kN/m2 trekantlast, DIN 18202, tab. 3, linje 7.

Våre produkter skal brukes i overensstemmelse med gjeldende nasjonale-og europeiske sikkerhetsbestemmelser.

4. Skjeve vinkler
Utvendig forskaling:
Leddet hjørne MX utvendig
Element MXM 60
Element MX 45 og MX 30 ved 75°

2. Hjørner med MX 35/45
Veggtykkelse 15 – 30 cm

Innvendig forskaling:
Innvendig hjørne MX 60
2 stk. systemlås BFD

Utvendig forskaling:
Utvendig hjørne MX 35
4 stk. systemlås BFD

Veggtykkelse 25 – 40 cm

Innvendig forskaling:
Innvendig hjørne MX 60
2 stk. systemlås BFD

Utvendig forskaling:
Utvendig hjørne MX 45
4 stk. systemlås BFD

2. Hjørner med MX 90
Veggtykkelser 20 – 40 cm

Innvendig forskaling:
Innvendig hjørne MX 60
2 stk. systemlås BFD

Utvendig forskaling:
Utvendig hjørne MX 90x90
4 stk. systemlås BFD

Eksempel hjørne 135°

Sett utvendig Sett innvendig

Viktige brukertips

– Mer informasjon fi nner du i monterings- og brukerveiled-
ningen MAXIMO.

– Som alternativ til MX Ankerteknikk kan du også benytte 
DW 15 og DW 20 stag. Se MX Ankerteknikk.

Utvendig: 3 BFD ➋ ➍ ➐
2 SRU 122 ➊ ➏

2 BFD ➊ ➏

3 BFD ➌ ➎ ➑
2 MAR 85 ➊ ➏

2 BFD ➊ ➏

3 BFD ➌ ➎ ➑
2 MAR 85 ➊ ➏

2 BFD ➊ ➏

3 BFD ➌ ➎ ➑
2 MAR 85 ➊ ➏

2 BFD ➊ ➏

3 BFD ➌ ➎ ➑
2 MAR 85 ➊ ➏

2 BFD ➊ ➏

2 BFD ➌ ➑
3 MAR 85 ➊ ➍ ➏

2 BFD ➌ ➑
2 MAR 85 ➊ ➏

Innvendig forskaling:
Leddet hjørne MX innvendig
Element MX 45
Element MX 30 ved 75°

Innvendig:

Utvendig:

Innvendig:

Utvendig:

Innvendig:

Utvendig:

Innvendig:

Utvendig:

Innvendig:

Utvendig:

Innvendig:

MAXIMO
Den kostnadseffektive systemforskalingen 
med PERI MX Ankerteknikk

5. Tilstøtende vegger
Veggtykkelse 15 – 40 cm

Innvendig forskaling:
Innv. hjørne MX 60 2 stk. BFD systemlås

Utvendig forskaling:
Element MX 45 eller MX 60
2 stk. systemlås BFD
2 eller 3 avstivere MAR 170-2

Tilpasning til veggtykkelse med 
veggutligningstykke MX eller tre-
verk

Anker MX 15 – 25
Art. -nr.: 113847

Anker MX 20 – 30
Art. -nr.: 112387

Anker MX 30 – 40
Art. -nr.: 112464

Oppstillingsforskalingen forberedes
Staglåsen settes i posisjon, og rings-
kruen trekkes til.

Feste stag
1. Staget føres gjennom staglåsen i 

oppstillingslemmen til lukkelemmen, 
og staglåsen posisjoneres.

2. Staget dreies med nøkkel på seks-
kanthodet på staget til ringskruen 
kan festes.

3. Staglåsen blokkeres med ringskrue.
4. Ringskruen på staglåsen festes.

Løsne stag
1. Ringskruen løsnes og trekkes helt ut.
2. Staget løsnes med nøkkel på sta-

gets sekskanthode, skrues ut, og 
trekkes tilbake.

Viktig:
Ringskruen må alltid løsnes, og 
skrues helt ut.

MX Ankerteknikk
Staglåsnøkkel MX
Art. -nr.: 114290

Forbredelse av staget
Den ønskede veggtykkelse stilles inn 
ved å stikke låsefjær i riktig hull i sta-
get, og mutteren strammes med hånd 
mot fjæra.

Viktig:
maks. strekk i MX Anker = 90 kN.
Som alternativ til MX Ankerteknikk 
kan DW 15 og DW 20 stag benyttes.

BFD systemlås
Kun en del for alle 
elementforbindelsene. 

Veggtilslutning

MX Ankerteknikk
MX Ankerteknikk, be-
tjenes kun fra en side.
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Vegg forskaling
Stål og Alu.forskaling
Tre og ståldrager forskaling
Rund forskaling
Fasade forskaling
Ensidig forskaling

Søyle forskaling
Firkant
Rektangulær
Rund

Dekkeforskaling
Panel system
Tredrager system
Dekkebord
Drager forskaling
Alu dragere

Forskalingsreis
Stålrørstøtter
Aluminiumsstøtter
Tårnreis av stål
HD 200 tungreis

Klatresystemer
Kranklatring
Selv klatring
Beskyttelses paneler
Plattformsystemer

Stillas
Fasade stillas
Arbeidsplattformer
Vær beskyttelse/telt
Trappetårn

Bru og tunnelforskaling
Kulvert og tunnel tunnelfor-
skaling
Kantdragerforskaling
Spesialforskaling/kundetil-
passet

Service
Spesialdesign
Rengjøring/reparasjon
Forskalingsplanlegging
Software
Statikk
Spesial konstruksjoner

Forskalingsforbruk
Alt innen forskalingsforbruk
Forskalingsfiner
Tredragere
Hjelpeverktøy
Transport containere

PERI Produkt oversikt

PERI Norge A/S
Dråpen 9
3036 Drammen
Tlf.: 32 20 49 40
Faks: 32 20 49 98/99

Avd. Bergen
Stamsneset 99
5251 Søreidgrend
Tlf.: 55 98 71 40/42
Faks: 55 98 71 45

Avd. Trondheim
Vikelvfaret 8
7054 Ranheim
Tlf.: 73 57 50 70/73
Faks: 73 57 50 71

PERI Norge A/S
Bedriftsveien 13
4353 Klepp Stasjon
Tlf: 51 42 38 15
Faks: 51 42 38 16
www.peri.no
info@peri.no
www.peri.de
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