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Cettlex CV

Szalunki tracone

Cetflex CV - jest to profilowana blacha stalowa
Uszczelnienia pokryta obustronnie bentonitem.
Bentonit zabezpieczony jest
Przerwy robocze samorozpuszczalng folig organiczna.

Zastosowanie Cetflex CV:

Cetflex ACF
- otrzymywanie kontrolowanych peknieé $cian
Cetfiex w miejscach przerw roboczych
Montujac Cetflex CV mozemy zabetonowac
Cetflex Plus dtugi odc;inek $ciany. Pokrycie bentonitowe
gwarantuje szczelng przerwe.
Bitifex Schemat zastosowar
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Szerckoséé B:
Cetflex CV jemy migdzy zbrojeni J
solany. 4 B 5. Grubost sciany
Dia uzyskania wpustu utatwiajgcego powsta- 2
nie rysy, mozna uzy¢ kantowek. L
Zaleca sig monta? Cetflex CV
wraz z blacha ACF.
Dane techniczne Cetflex CV
Materiat: Blacha ocynk Materiat: Bentonit
Grubos¢: 0,75; 1,2 mm Pofozenie: obustronne
Prety stalowe: ¢ 10 mm Parametry: zobacz taSmy ACF
Numer Typ Grubo$é sciany Szerokos$¢ SFA Diugos$é Tloé¢
artyku!u E [cm] [mm] [em] [szt./op]
209-01‘ Cv 80 do 20 80 125 10
209-02 Cv 100 20-24 100 125 10
209-03 Cv 125 25-29 125 125 10



