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PERI UP Cladding passer like godt til fasadeprosjekter
som til komplekse konstruksjoner og følsomme
industriområder. Enkeltpaneler kan fjernes og monteres
tilbake uten å påvirke omkringliggende deler, noe som gir
stor fleksibilitet gjennom hele prosjektet. I tillegg kan
systemet kombineres med kederpresenninger – både for
tettere værbeskyttelse og som flate for reklame eller
visuell profilering.

Multihjørne De overlappende panelene skjermer
mot innsyn, vær og støy – og kan
redusere høydefølelsen for arbeiderne.
Samtidig sørger det lette panelet og
smarte komponenter for rask og sikker
montering direkte på eksisterende
PERI UP-stillas.

Den halvtransparente utformingen
slipper inn dagslys, samtidig som den
skjermer effektivt. Dette bidrar til et
lysere og tryggere arbeidsmiljø –
spesielt viktig på høyden eller ved
arbeid i tettbebygde områder.

PERI UP Cladding er et nyutviklet og fleksibelt
tildekkingssystem som gir trygg og effektiv
tildekking av stillas. Systemet beskytter både
byggeplasspersonell og omgivelsene, og gir et
ryddig visuelt uttrykk.

Det sikre og fleksible
tildekkingssystemet



Bruksområder

Letthåndterlige paneler med integrert
håndlist og multifunksjonelle komponenter
forenkler arbeidet på byggeplassen.

Som følge av montering fra sikret posisjon,
kan PERI UP Cladding raskt og trygt
monteres direkte på eksisterende stillas

Produktfordeler
Enkel montering takket være panelenes lave vekt og integrerte
håndlist

Økt sikkerhet: montering fra trygg posisjon inne i stillaset

Halvtransparente paneler gir dagslys og godt arbeidsmiljø

Kun få ulike systemkomponenter – effektiv logistikk

Paneler i åtte lengder (50–300 cm), høyde 1,0 m

Enkel demontering og remontering av enkeltpaneler

Brannsikre, flammehemmende paneler

Tilpasningsdyktig med kederpresenning og reklametrykk

Fester for wiretalje gir enkel vertikal transport

PERI UP Cladding passer til en rekke ulike prosjekter der sikkerhet,
skjerming eller visuell tildekking er viktig:

Systemet gir økt sikkerhet, ettersom
monteringen skjer fra innsiden av stillaset og
panelene åpnes innover.

Fasadeprosjekter og nybygg

Rehabilitering i bymiljøer

Byggeplasser nær risikoområder eller installasjoner som krever ekstra
skjerming og sikkerhet

Byggeplasser i nærheten av publikum eller trafikk

Industriområder med krav til støv- og støyreduksjon



Referanse
Prosjekter

Main-Taunus Zentrum (MTZ), Sulzbach

I Sulzbach utenfor Frankfurt bygges det et nytt restaurantområde – Food Garden – ved
kjøpesenteret Main-Taunus Zentrum. Prosjektet omfatter fem frittstående restaurantbygg med et
samlet areal på 9 000 m², og ferdigstilles innen 2025.

For å sikre byggeplassen på en trygg og visuelt tiltalende måte under arbeidene, ble det valgt en 150
meter lang og 3,2 meter høy Cladding-beskyttelsesvegg, bygget på grunnlag av PERI UP
Modulstillas. Montasjen ble utført på natten for å unngå forstyrrelser i kjøpesenterets åpningstid.

Takket være bruken av standardmoduler kunne konstruksjonen reises raskt og effektivt, samtidig
som det ble montert ekstra stillasstandarder for integrering av belysning i løsningen– noe som bidro
til både sikkerhet og estetikk i et publikumsnært miljø.

Tankanlegg, BASF Ludwigshafen

Ved BASFs nye tankanlegg i
Ludwigshafen ble det brukt en
omfattende PERI UP-stillasløsning
som ga både sikker adkomst og
beskyttelse av følsomme
arbeidsområder.

Et sentralt element i prosjektet var en
65 meter lang og 7 meter høy
beskyttelsesvegg med PERI UP
Cladding, som fungerte som en
sikker barriere mot et tilstøtende
risikoområde. Denne veggen
forhindret blant annet gnistsprut under
tetningsarbeidene. I tillegg ble det
brukt et bevegelig PERI UP LGS
værbeskyttelsestak, som sørget for
at isolasjonsarbeidet på de rustfrie
ståltankene kunne gjennomføres
fleksibelt og uavhengig av
værforholdene.

Denne kombinasjonen av Cladding og
værbeskyttelse bidro til å opprettholde
sikkerhet og fremdrift i et krevende og
risikoutsatt industrielt miljø.
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www.peri.no

http://www.peri.no/

