
Lim til MX betongkonus
Produktdatablad

Produktbeskrivelse

Bruksområder

Forarbeidning

Soudaseal FR er en høykvalitets 1-komponents Lim/fugemasse med høy klebeevne. Produktet er 
SMXteknologi ™ basert, kjemisk nøytral og fullt elastisk.
Brukes til liming av MX betongkonus hvor det er krav til brannhemmende egenskaper.

Lim til inn liming av MX betongkonus når det er brannhemmende krav.

Før liming av MX konusen må hullet være rengjort for smuss og støv
Brukstemperatur  +5°C til +35°C 
Om rester av lim skal fjærnes bruk Whitesprit eller Surface Cleaner umiddelbart etter innliming
Før limet er herdet.
Limet er overmalbart.
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Artnr. Varetekst Antall 

201208 Lim til MX betongkonus MX FR 600ml

201209 Limpistol MK H2 PS 600ml



Basis: SMX - teknologiTM

Konsistens: Pastøs, tixotropisk masse

Herding: Herder m/fuktighet

Hinnedannelse(*): Ca. 10 min. (20°C/65% R.V.)

Herdetid(*): 2 mm/24t (20°C/65% R.V.)

Hardhet: 20±5 Shore A

Elastisk tilbakegang: >70%

Spesifikk tyngdekraft: 1,57 g/mL

Maksimum forvregning: ±25%

Varmebestandighet: -40°C til +90°C

Elastisitetsmodulus 100%: 0,33 N/mm2

Maksimum strekking: 0,82 N/mm2

Forlengelse før brudd: 430%

Leveringsform og lagring

Holdbarhet 12 mnd. i uåpnet pakning på kjølig og tørr lagringsplass ved temperaturer mellom +5°C 
og +25°C. Poser a 600 ml.
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Tekninsk data

Fordeler

 Komponentlim
 Betonggrå farge
 Smidig konsistens
 Ikke væravhengig
 Kan brukes der det er brannkrav til veggen
 Overmalbar


