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200749 Silver Seal

200751 CEM805 aktiv 300ml

201148 Tape til SilverSeall
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1. Rengjøring

2. Plassering ettermontering
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Silver Seal monteres med flisen inn mot beton-
gen (hvit side). Alle skjøter limes med CEM 805 
aktiv, eller tapes med spesialtape til Silver Seal 
(anbefalt). Alle skjøter overlappes med min. 10 cm. 
Silver Seal skal ha massetrykk på min. 150 kg/m2 
over hele flaten som skal være vanntett.

CEM 805 aktiv Tape til SilverSeal

Underlaget må være rengjort for smuss og løse 
partikler, samt skarpe kanter.



3. Festemetode ved ettermontering

4. Festemetode ved montering på forskaling

5. Etter montering

Silver Seal membran Silver Seal membran festes 
med spikerplugger c/c maks 25 cm eller limes 
med CEM 805 aktiv på ferdigstøpt betongvegg. 
Alle skjøtene overlappes med min 10 cm, tapes 
med spesialtape Silver Seal. Det monteres klem-
list som avslutning øverst på membranen. Silver 
Seal SKAL ha massetrykk på min 150 kg/m2 over 
hele flaten får å få aktiv effekt.

Silver Seal membran stiftes fast til forskalingen 
med stifter maks 10 cm c/c avstand på stiftene.
Pass på at membranen sitter tett mot forskalingen 
slik at det ikke kommer betong mellom membra-
nen og forskalingen. Om Silver Seal membranen 
har fått skader eller løsnet etter avforskalingen 
repareres dette med CEM 805 aktiv. Staghull tett 
tettes med tetteplugg + at det klippes ut biter ca 
10 x 10 cm av membranen som limes over med 
CEM 805 aktiv, eller tapes med spesialtape.
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Silver Seal beskyttes mot fukt/vann


