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A2 Sikkerhedshenvisninger

1. Overhold betjeningsvejledningen
ved brugen af PERI paller og
stabelhjørner!

2. Entreprenøren skal sørge for, at
betjeningsvejledningen altid er let
tilgængelig på det sted, hvor PERI
paller og stabelhjørner bruges!

3. Entreprenøren skal sørge for, at
selvstændig anvendelse af løftegrej
kun udføres af personer, som er
fortrolige med sådanne opgaver!

4. PERI paller og stabelhjørner skal
anvendes, så personer ikke kommer
i fare!

5. Paller må ikke betrædes eller bruges
til persontransport!
Det er forbudt at opholde sig under
hævet last!

6. PERI paller og stabelhjørner må ikke
belastes ud over deres aktuelle
bæreevne!

7. Beholdere må ikke belastes ud over
kanten!

8. Der må kun bruges bæredygtige,
plane lager- hhv. stabelpladser!

9. Stabling af paller skal ske lodret.
Stabler med mere end 2% hældning
skal brydes ned på en farefri måde!

10. Lastoptagemidler må maks.
stables 3-dobbelt på
byggepladsen!

11. Ved stabler af paller med meget
forskellige laster skal de tages af
ovenud!

12. Ved opbevaring af let, storfladet
stabelgods i det fri skal
stabelhøjden reduceres og i givet
fald sikres!

13. Ved andet stabelgods end PERI-
materialer skal standstyrken og
stabelhøjden kontrolleres!

14. Paller og elementstabler i stolper
må kun løftes med egnede og
tilladte anslagsmidler på de fire
kranøjer, som er beregnet til det!

15. Ved anslag med flere strenge må
kun to strenge anses for at være
bærende. Det gælder ikke, hvis
man kan sikre sig, at lasten fordeler
sig jævnt på flere strenge eller at
den tilladte belastning på de
enkelte strenge ikke overskrides
ved ujævn lastfordeling!

16. De tove eller kæder, som
anvendes, må ikke være spændt
over eller trækkes over skarpe
kanter på laste!(brug
kantbeskyttelse)
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A2 Sikkerhedshenvisninger

17. Der må ikke være knuder på
stålwirer og rundstålskæder!

18. Fordrejede kæder skal rettes ud
inden løft!

19. PERI paller og stabelhjørner skal
sættes ned, så de ikke kan tippe,
falde ned eller glide ned!

20. Paller må ikke flyttes i stabler!

21. Stiger og andre genstande må ikke
læne sig op ad palle- eller
stolpestabler, da det kan påvirke
stablernes standsikkerhed!

22. PERI paller og stabelhjørner skal
opbevares beskyttet mod vejrligets
og aggressive stoffers påvirkning
for så vidt som det kan påvirke
sikkerheden!

23. Paller og stabelhjørner må aldrig
sættes ned rykvis eller stødvis!

24. Paller skal stilles korrekt på lastbilen
og sikres mod at skride!

25. Personer, som bruger løftegrej,
skal under brugen være
opmærksom på iøjnefaldende
mangler (f.eks. deformeringer,
revner, brud, ufuldstændig
mærkning)!

26. Entreprenøren skal sørge for, at
PERI paller og stabelhjørner med
mangler, som kan påvirke
sikkerheden, straks tages ud af
fortsat brug!

27. Svejsearbejder er forbudt, da det
kan nedsætte pallernes og
hjørnernes sikkerhed!

28. PERI skal sørge for, at PERI paller
og stabelhjørner kun bruges, når
de er kontrolleret, og konstaterede
mangler er afhjulpet!

29. PERI skal sørge for, at PERI paller
og stabelhjørner kontrolleres
mindst én gang om året.

30. PERI skal sørge for, at PERI paller
og stabelhjørner efter
skadestilfælde eller særlige
hændelser, som påvirker
bæreevnen, samt efter reparation
underkastes en ekstraordinær
afprøvning.
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Denne betjeningsvejledning indeholder
oplysninger vedr. håndtering og
forskriftsmæssig brug af PERI paller og
stabelhjørner.

De her beskrevne paller og stabelhjørner
er løftegrej iht. EF-maskindirektivet
(89/392 EØF).

De bruges til optagelse af
forskallingsmateriale under de mest
forskellige forhold og gør det muligt at
holde orden og sikker logistik på
materialegården og byggepladsen.

PERI-paller er varmgalvaniserede hhv.
lakerede svejsede helstålskonstruktioner
med en lang levetid.

De kan bruges ved en omgivende
temperatur fra –20o C til +80o C.

Samtlige paller er egnet til kran- og
stabeldrift og kan også flyttes med
palleløftevogn.

PERI tilbyder produktorienterede paller
og stabelhjørner og sådanne, som også
kan fyldes med andre genstande under
forudsætning af, at den maksimale
belastning overholdes.

Gitterbokse bruges til transport og
opbevaring af svært stabelbare
genstande.

I princippet må der kun bruges fejlfrit
materiale!
Beskadigede paller og stabelhjørner skal
udskiftes!

Der må kun bruges originale
reservedele fra PERI!

I øvrigt skal man overholde de
sikkerhedsforskrifter, der gælder i de
enkelte lande for brugen af løftegrej
vedr. forebyggelse af uheld og
retningslinjer for lagerindretning og
opbevaringsredskaber.

Stolpepallerne USP er
lageropbevaringsredskaber i henhold
til direktiverne for lagerindretninger og
lageropbevaringsredskaber.

De bruges til optagelse af stilladsdele
PERI UP 70 og PERI UP 100. Pallens
4 stolper består af en faststående del
og et aftageligt 1 m langt stikrør.
Grundrammen har konstruktive
anordninger, der holder lagergodset
på plads. Den er desuden udstyret
med 2 stiklommer til adskillelse af
lagerrummet. Til det formål suppleres
pallen med 2 stikrør (1,0 m). Til sikring
af lagergodset indeholder
grundrammen  åbninger til fastgørelse
af spænderemme. Pallerne er
varmgalvaniserede
helstålskonstruktioner og kan også
belæsses på tværs.

Alle stolpepaller, som blev markedsført
før 1.1.1995, er markeret med
prægning i stolpelommen.

A3 Normal anvendelse
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3

Fig. 1

1.Typeskilt 3 (Fig. 1)
Mærkning iht. VBG 9a §4 (1)

PERI stolpepallen må ikke bruges,
hvis typeskiltet 3 mangler eller er
ulæseligt. En kontrol og ny
påsætning af plakette må kun
udføres af PERI!

2. Bæreevne,
hængehældningsvinkel

Tilladt bæreevne = 1,5 t
Påfyldningseksempel:
Stolpepalle 80x120
Dækstøtter,
Elementstøtter                   42 stk.
Randprofiler 120 Rundflex  30 par

Stolpepalle 80x150
Gelænderholder Skydeck  20 stk.
MP-rammer 150    28 stk.
TRIO stillads TRG 80    20 stk.

4-strengs ophængningslængde
= 3,0 m
(maks. hængehældningsvinkel = 15˚)

3. Stabelhøjde:
4 paller over hinanden

Betegnelse:
RP 80x120

Hængehældnings-
vinkel: 15°
Længde 4 strengs
ophæng: 3,0m

Stabelhøjde:
4 stk. over
hinanden

Bæreevne:
1500 kg

Egenvægt:
40 kg

Byggeår: 200

Art.nr.: 025640

Betegnelse:
RP 80x150

Hængehældnings-
vinkel: 15°
Længde 4 strengs
ophæng: 3,0m

Stabelhøjde:
4 stk. over
hinanden

Bæreevne:
1500 kg

Egenvægt:
44 kg

Byggeår: 200

Art.nr.: 025650

A4 Stolpepaller
RP 80x120, RP 80x150
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4.Lasttransport

4-strengs ophæng skal altid sættes
på 4 punkter 1!

Stolpepallen kan tages op med
gaffeltruck eller løftevogn såvel fra
længdesiden som fra endesiden 2
(Fig. 2)

På samme måde kan dele løftes ud af
pallen fra længdesiden med gaffeltruck
(Fig. 3)

Ved transport i højden skal lasten
i stolpepaller sikres – f.eks. med
egnede surreremme eller stålbånd.

Fig. 2

Fig. 3

1200 / 1500
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1080 / 1380
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A5 Gitterbokspalle
80x120/K

Fig. 4

1.Typeskilt 3 (Fig. 4)
Mærkning iht. VBG 9a §4 (1)

PERI gitterbokspallen må ikke
bruges, hvis typeskiltet 3 mangler
eller er ulæseligt. En kontrol og ny
påsætning af plakette må kun
udføres af PERI!

2. Bæreevne,
hængehældningsvinkel

Tilladt bæreevne = 1,5 t
Påfyldningseksempel:
TRIO formlås BFD           160 stk.
Skydeck drophoveder                75 stk.
Skydeck støttehoveder             44 stk.
Ophængningshoved FB          180 stk.
Forskallingsvinkel                    150 stk.
Kranlask 24 Vario          100 stk.

4-strengs ophængningslængde
= 3,0 m
(maks. hængehældningsvinkel = 15°)

3. Stabelhøjde:
4 stk. over hinanden

Betegnelse: Gitterboks 80 x 120

Hængehældningsvinkel: 15°

Længde 4-strengs ophæng: 3,0 m

Stabelhøjde: 4 stk. over hinanden

Bæreevne maks. 1500 kg

Egenvægt: ≈ 90 kg

Indhold: 0,75 m3

Byggeår: 200

Art.nr.: 065016
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4. Lasttransport

4-strengs ophæng skal altid sættes
på 4 punkter 1!

Klappen 5 og hvis låget 6 forekommer
skal låses før transport.

Gitterbokspallen kan tages op med
gaffeltruck eller løftevogn såvel fra
længdesiden som fra endesiden 2
(Fig. 5)

For bedre på- og aflæsning af
gitterbokspallen kan klappen på den
ene side af gitterboksen klappes ned
(Fig. 6).

Gitterbokspallen kan forsynes med
et låg 6 (tilbehør) for at sikre lasten
mod tyveri.

Fig. 6

Fig. 5

1240
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A6 Kassebarelle
80x120

Fig. 7

1.Typeskilt 3 (Fig. 7)
Mærkning iht. VBG 9a §4 (1)

PERI kassebarellen må ikke bruges,
hvis typeskiltet 3 mangler eller er
ulæseligt. En kontrol og ny
påsætning af plakette må kun
udføres af PERI!

2. Bæreevne,
hængehældningsvinkel

Tilladt bæreevne = 1,5 t
Påfyldning egnet for:
Ankerstavsprogram f.eks.
Kombiplader, spændarmering,
konusser, tilbehør til
forskallingsmontage osv. (Fig. 8)

4-strengs ophængningslængde
= 3,0 m
(maks. hældningsvinkel = 15°)

3. Stabelhøjde:
6 paller over hinanden

2 kassebareller stablet over
hinanden = 1 gitterbokspalle (Fig. 9)

Dele kan tages ud af kassebarellen fra
længdesiden i stablet tilstand

4. Lasttransport

4-strengs ophæng skal altid sættes
på 4 punkter 1!

Betegnelse: Kassebarelle 80 x 120

Hængehældningsvinkel: 15°

Længde 4-strengs ophæng: 3,0 m

Stabelhøjde: 6 stk. over hinanden

Bæreevne maks. 1500 kg

Egenvægt: 65,8 kg

Indhold: 0,28 m3

Byggeår: 200

Art.nr.: 025660

Fig. 8

Fig. 9

46
5

46
5
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A7 Paller HANDSET
HS 120x90, HS 150x90

1.Typeskilt 3 (Fig. 10)
Mærkning iht. VBG 9a §4 (1)

PERI HANDSET paller må ikke
bruges, hvis typeskiltet 3 mangler
eller er ulæseligt. En kontrol og ny
påsætning af plakette må kun
udføres af PERI!

2. Bæreevne,
hængehældningsvinkel

Tilladt bæreevne = 750 kg
HANDSET palle 120X90
Panel 120x90             10 stk.
Panel 120x45             20 stk.
Panel 120x60                             10 stk.
og
Panel 120x30                             10 stk.

HANDSET Palle 150x90
Panel 150x90             10 stk.
Panel 150x45             20 stk.
Panel 150x60                             10 stk.
og
Panel 150x30                             10 stk.

Små paneler skal sikres mod at skride
ud

4-strengs ophængningslængde
= 3,0 m
(maks. hængehældningsvinkel = 15°)

3. Stabelhøjde:
3 stk. over hinanden

Fig. 11

Fig. 10

Betegnelse:
HS 120x90

Hængehældnings-
vinkel: 15°
Længde 4 strengs
ophæng: 3,0m

Stabelhøjde:
3 stk. over
hinanden

Bæreevne:
700 kg

Egenvægt:
66 kg

Byggeår: 200

Art.nr.: 065080

Betegnelse:
HS 150x90

Hængehældnings-
vinkel: 15°
Længde 4 strengs
ophæng: 3,0m

Stabelhøjde:
3 stk. over
hinanden

Bæreevne:
750 kg

Egenvægt:
69 kg

Byggeår: 200

Art.nr.: 065081
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4. Lasttransport

4-strengs ophæng skal altid sættes
på 4 punkter 1 !

Pallerne kan ombygges til transport af
smådele. Paneler lægges ind som gulv
hhv. skydes ind som sidevægge 7 .
(Fig.12)

De forskellige pallestørrelser kan stables
over hinanden.

Pallen kan løftes med gaffeltruck eller
løftevogn såvel fra længde- som fra
endesiden 2 (Fig. 9)

Fig.12

A7 Paller HANDSET
HS 120x90, HS 150x90
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1.Typeskilt 3 (Fig. 10)
Mærkning iht. VBG 9a §4 (1)

PERI SKYDECK paller må ikke
bruges, hvis typeskiltet 3 mangler
eller er ulæseligt. En kontrol og ny
påsætning af plakette må kun
udføres af PERI!

2. Bæreevne,
hængehældningsvinkel
Tilladt bæreevne = 1,0 t
Eksempel på påfyldning (Fig.14):
SKYDECK panel150x75             14 stk.
SKYDECK panel150x37,5           28 stk.
SKYDECK panel  75x75             28 stk.
4-strengs ophængningslængde
= 3,0 m
(maks.hængehældningsvinkel = 15°)

3.Stabelhøjde:
2 paller over hinanden

4. Lasttransport

4-strengs ophæng skal altid sættes
på 4 punkter 1!

Pallen kan løftes med gaffeltruck eller
løftevogn såvel fra længde- som fra
endesiden 2 (Fig. 14)

Ved transport i højden skal ladningen
sikres i stolpepallerne mod at skride.

A8 Palle SKYDECK
SD 150x75

Fig. 13

Betegnelse:
HS 150x75

Hængehældning
s-vinkel: 15°
Længde 4 strengs
ophæng: 3,0m

Stabelhøjde:
2 stk. over
hinanden

Bæreevne:
1000 kg

Egenvægt:
78 kg

Byggeår: 200

Art.nr.: 061500

Fig. 14



14

3

3

1

2
2

A9 Storpalle
SKYDECK SD 150x225

1.Typeskilt 3 (Fig. 10)
Mærkning iht. VBG 9a §4 (1)

PERI SKYDECK storpaller må ikke
bruges, hvis typeskiltet 3 mangler
eller er ulæseligt. En kontrol og ny
påsætning af plakette må kun
udføres af PERI!

2. Bæreevne,
hængehældningsvinkel
Tilladt bæreevne = 750 kg
Eksempel på påfyldning (Fig.16):
SKYDECK panel 150x225    3 x 16 stk.
4-strengs ophængningslængde
> 3,0 m
(maks. hældningsvinkel = 25o)

3. Stabelhøjde :
2 paller over hinanden

4. Lasttransport

Pallen kan løftes med gaffeltruck eller
løftevogn såvel fra længde- som fra
endesiden 2 (Fig. 16)

Ved transport, også i jordnært
område, skal panelerne sikres med
surreremme mod at skride.

Gitteret i pallens bund bruges til at
aflægge surreremmene under
klargøringen til næste påfyldning.

Fig. 15

Fig. 16

Storpalle SD 150x225      
B

æ
reevne: 750 kg

Stabelhøjde: 2 paller
                                 

E
genvæ

gt:  84 kg                             3 x 16
over hinanden

A
rt.nr.:   061530

H
æ

ngehæ
ldningsvinkel: ≤25°          panel

O
verhold P

E
R

I
B

yggeår: 200
Læ

ngde 4-strengs ophæ
ng: 3,0m

betjeningsvejledning
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A10 Palle ST 100/2

1.Typeskilt 3 (Fig. 17)
Mærkning iht. VBG 9a §4 (1)

PERI palle ST100/2 må ikke bruges,
hvis typeskiltet 3 mangler eller er
ulæseligt. En kontrol og ny
påsætning af plakette må kun
udføres af PERI!

2. Bæreevne,
hængehældningsvinkel

Tilladt bæreevne = 1,5 t
Eksempel på påfyldning (Fig.16):
Stabelrammer ST 100             84 stk.
og fod- og topspindler, diagonaler

4-strengs ophængningslængde
> 3,0 m
(maks. hængehældningsvinkel = 25°)

3. Stabelhøjde :
4 paller over hinanden

4. Lasttransport

4-strengs ophæng skal altid sættes
på 4 punkter 1!

Pallen kan tages ud med gaffeltruck
eller løftevogn såvel fra længde- som
fra endesiden 2 (Fig. 18)

Fig. 18

Fig. 17

Betegnelse:
ST 100/2

Hængehældning
s-vinkel: 25°
Længde 4 strengs
ophæng: 3,0m

Stabelhøjde:
4 stk. over
hinanden

Bæreevne:
1500 kg

Egenvægt:
125 kg

Byggeår: 200

Art.nr.: 065050
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A11 Stolpepaller
USP 72, USP 104

1.Typeskilt 3 (Fig. 19)
Mærkning iht. VBG 9a §4 (1)

PERI stolpepaller må ikke bruges,
hvis typeskiltet 3 mangler eller er
ulæseligt. En kontrol og ny
påsætning af plakette må kun
udføres af PERI!

2. Bæreevne,
hængehældningsvinkel

Tilladt bæreevne = 1,2 t
Eksempel på påfyldning:
Stolpepalle USP72, USP 104
T-rammer inkl. rør 165             36 stk.
L-rammer inkl. rør 165             36 stk.
Z-rammer             36 stk.
Dækplader (stål)                         45 stk.
Grundrammer                            18 stk.

4-strengs ophængningslængde
= 3,0 m
(maks. hældningsvinkel = 15°)

3. Stabelhøjde :
Paller med stikrør:
3 stk. over hinanden
Paller uden stikrør:
6 stk. over hinanden
Paller med og uden stikrør:
3 stk.

Fig. 19

Stolpepaller USP 72

Art.Nr.: 100660

Byggeår: 200

Bæreevne: 1200 kg

Egenvægt: ca. 62 kg

Hængehældnings-vinkel 15°

Stabelhøjde: Overhold PERI –
Betjeningsvejledning

Stolpepaller USP 104

Art.Nr.: 100678

Byggeår: 200

Bæreevne: 1200 kg

Egenvægt: ca. 70 kg

Hængehældnings-vinkel 15°

Stabelhøjde: Overhold PERI –
Betjeningsvejledning
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Fig. 20

A11 Stolpepaller
USP 72, USP 104

Ved opbevaring i det fri af let
stabelgods (f.eks. grundrammer)
skal stabelhøjden reduceres.
Ved stabling af paller uden isatte
stikrør skal de fastsurres med
surreremme på pallen!

4. Udstyr:
Paller skal være udstyret med mindst
4 stikrør!

5.Lasttransport

4-strengs ophæng skal altid sættes
på 4 punkter 1 !
Fordrejede kæder skal rettes ud
inden løft, og kædeled skal kunne
bevæge sig frit!
Ved transport i højden skal
lagergodset i pallerne sikres mod at
skride!
Palle USP 104 skal altid flyttes med
løftevogn L > 1200 mm!
Palle USP 72 skal altid flyttes med
løftevogn L > 1000 mm!

Pallen kan tages ud med gaffeltruck
eller løftevogn såvel fra længde- som
fra endesiden 2 (Fig. 20)
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3 1.Typeskilt 3 (Fig. 21)
Mærkning iht. VBG 9a §4 (1)

PERI TRIO stabelhjørner må ikke
bruges, hvis typeskiltet 3 mangler
eller er ulæseligt. En kontrol og ny
påsætning af plakette må kun
udføres af PERI!

2. Bæreevne,
hængehældningsvinkel
På grund af stabelhjørnernes
maksimale stabelhøjde begrænses den
maksimale last til deres tilladte værdi.

Tilladt bæreevne = 500 kg/stk
➜  2000 kg/stabel

Elementantal pr. stabel:
2-5 TRIO elementer af en størrelse
med 6 cm randprofil (Fig.22)

Der må altid kun transporteres
elementer af samme størrelse i en
stabel!

Ikke egnet til:
- TRIO multielement TRM 120x72 og

TAM 90x72
- TRIO afforskallingselement
- TRIO element med 2 cm bred

randprofil

Fig. 22

Fig. 21

TRIO Stabelhjørne

Art.nr.: 023390

Fabr. nr.

Byggeår: 200

Bæreevne: 500 kg (pr. hjørne)

Hængehældningsvinkel: 45°

Ved hver anvendelse skal man
være opmærksom på:

1. Personer må ikke opholde sig i fareområdet

2. Udelukkende beregnet til brug med PERI-
rammeforskallingssystem TRIO

3. Må kun bruges med 4-strengs ophæng på de
forberedte lasker

4. For at fremstille en palle læg et TRIO-element
med fineren nedad på kanttræ og anbring de 4
hjørnestolper (sikringsklinken skal gå i hak i
rammehjørnet)

5. Egnet til flytning af maks.5 elementer af samme
størrelse

6. Se betjeningsvejledningen og andre vigtige
henvisninger vedr.  pallernes stabling!

A12 TRIO Stabelhjørne
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4-strengs ophængningslængde
= 3,0 m
ved maksimal elementstørrelse
330x240
(maks. hængehældningsvinkel = 45°)

3. Stabelhøjde:
3 stabelhjørner over hinanden

En stabel med elementer b ≤ 72 cm
(ved aluelementer b ≤ 90 cm) skal
sikres mod at tippe!

4. Montage
Det første panel lægges med fineren
nedad på firkantrøret 9.
Sikringsklinken 8 støtter sig på
randprofilens indvendige kontur og
holdes i kraft af overliggende elementer
sikkert i låsestilling (Fig.23).

De næste 4 elementer lægges på med
fineren opad.

5. Lasttransport

4-strengs ophæng skal altid sættes
på 4 punkter 1 !

Fig. 23

A12 TRIO Stabelhjørne
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3 1.Typeskilt 3 (Fig. 21)
Mærkning iht. VBG 9a §4 (1)

PERI DOMINO stabelhjørner må ikke
bruges, hvis typeskiltet 3 mangler
eller er ulæseligt. En kontrol og ny
påsætning af plakette må kun
udføres af PERI!

2. Bæreevne, hængehældningsvinkel
På grund af stabelhjørnernes maksimale
stabelhøjde begrænses den maksimale
last til deres tilladte værdi.

Tilladt bæreevne = 250 kg/stk
➜  1000 kg/stabel

Elementantal pr. stabel:
2-8 DOMINO elementer af en størrelse
med 2,5 cm randprofil (Fig.25)

Der må altid kun transporteres
elementer af samme størrelse i en
stabel!

Længde 4 strengs ophæng = 3,0m
(maks. hængehældningsvinkel = 30°)

Fig. 24

A13 DOMINO
Stabelhjørner

Fig. 25

DOMINO Stabelhjørne DSR

Art.nr.: 066094

Fabr. nr.

Byggeår: 200

Bæreevne: 250 kg (pr. hjørne)

Hængehældningsvinkel: 30°

Ved hver anvendelse skal man
være opmærksom på:

1. Personer må ikke opholde sig i fareområdet

2. Udelukkende beregnet til brug med PERI-
rammeforskallingssystem DOMINO

3. Må kun bruges med 4-strengs ophæng på de
forberedte lasker

4. For at fremstille en palle læg et DOMINO-element
med fineren nedad på kanttræ og anbring de 4
hjørnestolper (sikringsklinken skal gå i hak i
rammehjørnet)

5. Egnet til flytning af maks.8 elementer af samme
størrelse

6. Se PERI betjeningsvejledningen og andre vigtige
henvisninger vedr.  pallernes stabling!

7. Overhold betjeningsvejledning
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3. Stabelhøjde:
2 stabelhjørner over hinanden

En stabel med elementer b ≤ 50 cm
(ved aluelementer b ≤ 75 cm) skal sikres
mod at tippe!

4.Montage
Det første panel lægges med fineren
nedad på firkantrøret 9.
Sikringsklinken 8 støtter sig på
randprofilens indvendige kontur og
holdes i kraft af overliggende elementer
sikkert i låsestilling (Fig.26).

De næste 7 elementer lægges på med
fineren opad.

5.Lasttransport

4-strengs ophæng skal altid sættes
på 4 punkter 1 !

Fig. 26

A13 DOMINO
Stabelhjørner
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3

Fig. 1

1.Typeskilt 3 (Fig. 21)
Mærkning iht. VBG 9a §4 (1)

PERI stolpepaller må ikke bruges,
hvis typeskiltet 3 mangler eller er
ulæseligt. En kontrol og ny
påsætning af plakette må kun udføres
af PERI!

2. Bæreevne, hængehældningsvinkel

Tilladt bæreevne = 750 kg
Påfyldningseksempel pr. palle:
PEP 10 - 400 44 stk
PEP 10 - 350 44 stk
PEP 10 - 300 44 stk
PEP 10 - 250 44 stk

A14 Stolpepalle
RP 110x125

Overhold
betjeningsvejledning

4-strengs ophængningslængde
= 3,0 m
(maks. hældningsvinkel = 15o)

3. Stabelhøjde:
- 5 paller over hinanden

Ved lagring i det frie nedsættes 
stabelhøjden

- 2 paller ved flytning med løftevogn
- 1 palle ved flytning med kran

Palle RP 110x125

Art.nr.: 106939

Hængehældningsvinkel: 15°

Bæreevne: 750 kg

Byggeår: 200
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4.Lasttransport

4-strengs ophæng skal altid sættes
på 4 punkter 1 !
Ved transport i højden skal lagergodset
i pallerne sikres mod at skride, f.eks.
med egnede surreremme eller stålbånd!

Stolpepallen løftes med gaffeltruck resp.
løftevogn 4 fra længdesiden 2. (Fig. 2)
Pallen læsses i længderetningen  2.

Hvis pallen løftes fra endesiden, skal
der bruges tilstrækkeligt lange
gaffelarme.

Fig. 2

Fig. 2a

1320
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GIV AGT, sikkerhedshenvisning:

Ved let storfladet stabelgods skal
stabelhøjden reduceres ved opbevaring
i det fri.

!

GIV AGT, sikkerhedshenvisning:

Ved let storfladet stabelgods skal
stabelhøjden reduceres ved opbevaring
i det fri.

!

  Vægt kg    Art.nr.
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A15 Produktoversigt

Palle RP 80x120, galv. 40,3 025640
Palle RP 80x150, galv. 44,3 025650

Till. belastning; 1500 kg
Maks. stabelhøjde: 4 stk. over hinanden
Wireophængets mindste længde: 3,0 m

Palle HS, galv.

Til stabling og transport af
10 stk. HANDSET elementer.
Palle HS 120x90, galv. 65,0 065080
Palle HS 150x90, galv. 66,6 065081

Till. belastning: 750 kg
Maks. stabelhøjde: 3 stk. over hinanden
Wireophængets mindste længde: 3,0 m.
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Gitterboks 80x120, galv. 85,0 065068
Gitterboks 80x120, lakeret 85,0 065016
Til transport af forskellige smådele
og enkeltdele, indhold ca. 0,75 m3.

Till. belastning: 1500 kg
Maks. stabelhøjde : 4 stk. over hinanden
Wireophængets mindste længde: 3,0m

Låg til gitterboks 80x120 9,6 065067

Kassebarelle 80x120, galv. 65,8 025660
Kassebarelle 80x120, lakeret 65,8 025670
Indhold ca. 0,75 m3.

Till. belastning: 1500 kg
Maks. stabelhøjde: 6 stk.
Wireophæng:  3,00 m

A15 Produktoversigt

        GIV AGT, sikkerhedshenvisning:

Ved let storfladet stabelgods skal
stabelhøjden reduceres ved opbevaring
i det fri.

!

  Vægt kg   Art.nr.
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A15 Produktoversigt
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  Vægt kg   Art.nr.

Palle SD 150x75, galv. 78,0 061500
Til stabling og transport af 14 stk.
SKYDECK paneler 150x75

Till. belastning: 1000 kg
Maks. stabelhøjde: 2 stk. over hinanden
Wireophængets mindste længde: 3,0 m

Palle ST 100/2, galv. 125,0 065050
Til enkel transport af
PERI stabeltårn ST 100 dele.
Kapacitet: 84 stabelrammer
+ fod- og topspindel
+ diagonaler

Till. belastning: 1000 kg
Maks. stabelhøjde: 4 stk. over hinanden
Wireophængets mindste længde: 3,0 m
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        GIV AGT, sikkerhedshenvisning:

Ved let storfladet stabelgods skal
stabelhøjden reduceres ved opbevaring
i det fri.

        GIV AGT, sikkerhedshenvisning:

Ved let storfladet stabelgods skal
stabelhøjden reduceres ved opbevaring
i det fri.
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A15 Produktoversigt

TRIO stabelhjørne, galv. 7,1 023390
Til stabling og transport af
2-5 TRIO elementer af enhver størrelse.
Egnet for kran- og gaffeltransport.
Behov: 4 stk. pr. stabel.

Till. belastning: 500kg resp.
2000 kg pr. stabel

DOMINO stabelhjørne DSR, galv. 6,6 066094
Til stabling og transport af 2-8
DOMINO elementer af enhver størrelse.
Egnet for kran- og gaffeltransport.
Behov: 4 stk. pr. stabel

Till. belastning: 250 kg resp.
1000 kg pr. stabel

Palle RP 110x125, lakeret 22,50 106939

Løftegrej iht.
Overhold VBG 9a
betjeningsvejledning Till. belastning: 750  kg

2.-8. element
fineren opad

1. element fineren
nedad

2.-5. element
fineren opad

1. element fineren
nedad

11
15

125

12
5

10
0

  Vægt kg   Art.nr.
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SKYDECK storpalle SD 150x225 83,6 061530
Til 48 stk. paneler  150x75
Till. belastning: 750 kg

Stolpepalle USP USP   72 61,9 100660
USP 104 67,0 100678

Komplet med:
surrerem og 6 stolpeforlængere

Til stabling af:
36 T-rammer UVT og rør UV 165.

A15 Produktoversigt

15
50

25
0

2310

12
0

59
0

1085
1028

19
0

83
2

59
0

1405
1348

83
2

12
0

  Vægt kg   Art.nr.
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B1 EF-Overens-
stemmelseserklæring

EF-Overensstemmelseserklæring
i henhold til EF-direktivet 98/37/EF

Hermed erklærer vi, at det nedenstående produkt med hensyn til koncept
og konstruktion og i den udførelse, som vi markedsfører det, opfylder de
gældende, grundlæggende foranstaltninger vedr. sikkerhed og sundhed
jvf. de pågældende EF-direktiver.

Ved en ændring af produktet, som ikke er afstemt med os,
mister denne erklæring sin gyldighed.

Palle RP 80x120, galv. Art.nr. 025640
Palle RP 80x150, galv. Art.nr. 025650
Palle HS 120x90, galv. Art.nr. 065080
Palle HS 150x90, galv. Art.nr. 065081
Gitterboks 80x120, galv. Art.nr. 065068
Gitterboks 80x120, lakeret Art.nr. 065016
Kassebarelle 80x120, galv. Art.nr. 025660
Kassebarelle 80x120, lakeret Art.nr. 025670
Palle SD 150x75, galv. Art.nr. 061500
Palle ST 100/2, galv. Art.nr. 065050
TRIO Stabelhjørne Art.nr. 023390
DOMINO Stabelhjørne DSR, galv. Art.nr. 066094
SKYDECK Storpalle SD 150x225 Art.nr. 061530
Stolpepalle USP 72 Art.nr. 100660
Stolpepalle USP 104 Art.nr. 100678

Gældende EF-direktiv 98/37/EF

Anvendte nationale normer og tekniske specifikationer:

DIN 1055, DIN 4421, DIN 18800, ZH1/428, VBG 9a

Weißenhorn, 10.10.2003
Dipl.-Ing. Manfred Rathfelder
Leder for Forskning og Udvikling

PERI GmbH
Rudolf-Diesel-Straße
D-89264 Weißenhorn
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1. Gyldighedsområde
Grundlaget for denne vejledning er den
tyske forskrift VBG 9a for forebyggelse
af uheld ved arbejder med hejseværk
fra 1. januar 1990 i versionen fra 1.
januar 1993, samt DIN 15429 af juli
1978. Ved afprøvninger skal man
overholde de til enhver tid gældende
versioner af disse forskrifter. Ved
anvendelse uden for Tyskland skal de
nationale forskrifter og normer
overholdes.

Denne afprøvningsvejledning gælder
for de regelmæssigt tilbagevendende
afprøvninger resp. afprøvninger efter
særlige forekomster på følgende af PERI
fremstillede, markedsførte og udlejede
løftegrej.

                                     Egen--
Betegnelse Art.nr.       Bæreevne   vægt

Palle RP 80x120 025640 1500 kg 40 kg
Palle RP 80x150 025650 1500 kg 44 kg
Gitterboks 80x120 065016 1500 kg 85 kg
Gitterboks 80x120 065068 1500 kg 85 kg
Kassebarelle 025660 1500 kg 66 kg
Kassebarelle 025670 1500 kg 66 kg
Palle HS 120x90 065080 750 kg 66 kg
Palle HS 150x90 065081 750 kg 69 kg
Palle SD 150x75 061500 1000 kg 78 kg
Palle SD 150x225 061530 750 kg 84 kg
Palle ST 100/2 065050 1500 kg 125 kg
Palle USP 72 100660 1200 kg 62 kg
Palle USP 104 100678 1200 kg 67 kg
TRIO Stabelhjørne 023390 500 kg 7 kg
DOMINO Stabelhjørne 066094 250 kg 6,6 kg
Palle RP 110x125 106939 750 kg 22,5 kg

samt alle andre af PERI solgte og
udlejede kranegnede paller og bokse.

2. Formål
I kraft af den regelmæssigt
tilbagevendende afprøvning af løftegrej
sikres det, at drifts- og
funktionssikkerheden fastholdes og ved
korrekt håndtering udelukker en mulig
fare for uheld. Afprøvningerne skal ske
med regelmæssige tidsintervaller.
(I Tyskland mindst én gang for hver 12
måneder). Afhængig af betingelserne
for anvendelse kan det være nødvendigt
med kortere intervaller.

3. Ansvar
Driftsherren resp. dennes
sikkerhedsansvarlige er ansvarlig
for, at løftegrejet underkastes den
regelmæssigt tilbagevendende
afprøvning. Sikkerhedsafprøvninger på
dette løftegrej må kun udføres af dertil
kvalificeret personale (sagkyndig iht.
UVV).

4. Forretningsgang
4.1 Foranledning af
sikkerhedsafprøvning
Driftsherren skal foranledige løftegrejets
afprøvning hos producenten af grejet
eller på et serviceværksted, resp. kan
han selv lade den udføre, hvis der er
sagkyndigt afprøvnings-personale til
rådighed.

Generelt

B2 Afprøvningsvejledning
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4.2
Afprøvningens gennemførelse
Afprøvningen omfatter en visuel
kontrol og en funktionskontrol. Det
er op til den sagkyndige at vurdere,
om afprøvningen skal udvides med
andre punkter:

Visuel afprøvning:
– Deformeringer og slid på alle dele
– mekaniske skader
– at alle dele er til stede
– Korrosionsskader
– Revner i svejsesømme og de enkelte

komponenter

Funktionsafprøvning:
– at de bevægelige dele går frit

(sikringsklinker osv.)
– at lukkesystemer er i orden (klapper

skal kunne sikres på begge sider osv.)

Foranstaltninger:
– Hvis den visuelle

sikkerhedsafprøvning konstaterer
mangler, skal de afhjælpes efter den
sagkyndiges anvisninger, derefter
skal der ske en ny afprøvning.
GIV AGT: Inden for rammerne af
reparationsarbejder på løftegrej må
svejsninger kun udføres af
virksomheder, som opfylder de
nationale og internationale forskrifter
eller normer for sådanne svejsninger.

Generelt

B2 Afprøvningsvejledning
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PERI DANMARK A/S
Greve Main 26
2670 Greve
Tlf.: 43 45 36 27
Fax: 43 45 36 87
peri@peri.dk
www.peri.dk

Vigtige henvisninger:
Ved anvendelsen af vores produkter skal de
aktuelle udgaver af de love og forskrifter, der
gælder i det pågældende land, iagttages!
Illustrationerne i denne brochure er
øjebliksoptagelser fra en byggeplads Derfor kan
særlige detaljer for sikkerhed og forskalling ikke
altid betragtes som endelige.

Sikkerhedshenvisninger såvel som specifikationer
vedr. belastninger skal nøje overholdes. Ændringer
og afvigelser kræver særskilt statisk afprøvning.

Forbehold for tekniske ændringer, som forbedrer
produktet.

Kokbjerg 27
6000 Kolding
Tlf.: 76 31 00 40
Fax: 76 31 00 45
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