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OM DOKUMENTASJON KRAVET TIL 
HEA2 OG HEA09 - INNELUFTKVALITET
PERI Norge AS ønsker å klargjøre i forhold til BREEAM-NOR sitt krav til dokumentasjon av HEA2 
lnneluftkvalitet på trebaserte plater som kryssfiner, benyttet til forskalling og utvendigbruk. 

Drammen, 08.07.2020

Navn: Erling Normann

Tittel: Produktsjef
PERI Norge AS 
Epost: erling.normann@peri.no

Forskalingsplater til utvendig bruk omfattes ikke av dokumentasjons kravet i BREEAM-NOR - HEA2 
lnneluftkvalitet og utløser da ikke kravet til HEA2 dokumentasjon. Årsaken til denne presiseringen er fordi 
Productxchange (PX) ikke skiller på bygnings-plater utenfor eller innenfor dampsperren (innenfor damp-
sperren kreves HEA2). 
Følgende står i BREEAM-manualen side 68. i kapittel HEA2, tabell 14: VOG-kriterier og Ref. B. 

ProductXchange skiller ikke på forskalingsplater og kryssfinerplater benyttet i byggverk, men men kobler 
samtlige opp mot til HEA2. Dette medfører at man får avvik siden forskalingsplater ikke blir testet opp 
mot kravet tilHEA02 Inneluftkvalitet. Entreprenøren og kunder må se bort fra kravet til HEA2 når de bruker 
trebaserte plater utvendig eller til forskalig.
Dette er et problem mange ikke er klar over og det er derfor viktig å gi denne beskjeden for å slippe avvik.

Dette skrivet legges ved som dokumentasjon.

Våre trebaserte plater som kryssfiner ment for forskall ing har tilstrekkelig dokumentasjon i forhold 
til BREEAM-NOR sine krav.
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